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ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

EΡΓΟ: «Αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων – 
Αναβάθµιση αστικού οδικού δικτύου & 
Περιβάλλοντος – Σήµανση για την οδική ασφάλεια 
και συναφείς παρεµβάσεις που θα απαιτηθούν – 
Βελτίωση βασικών υποδοµών στο ∆ήµο Πολυγύρου 
(Αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων & 
αποκατάσταση βλαβών)» 

Αρ. Μελ. : 16/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.800.00,00€ (µε ΦΠΑ 24%) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Π.∆.Ε.                                                       

Κωδικός (ΟΠΣ):   
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Σελ. 3 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 

(Π.∆. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 
 
 
ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το παρόν Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας συντάχθηκε από τον κ. Μπάλλα Ευάγγελο, 

Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. της ∆/νσης Τ.Υ του ∆ήµου Πολυγύρου και ελήφθησαν 

υπόψη οι παρακάτω Νόµοι, ∆ιατάγµατα, Κανονισµοί, Αποφάσεις κλπ. 

 

-Το Π.∆. 22/12/33(ΦΕΚ 406Α)  «Περί ασφαλείας εργατών και Υπαλλήλων 

εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων». 

-Το Π.∆.14/3/34(ΦΕΚ 112Α) «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργατών και 

υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, 

εργαστηρίων κ.λ.π.». 

-Ο Α.Ν. 1204/38 (ΦΕΚ 177Α) «Περί απαγορεύσεως της χρήσεως µολυβδούχων 

χρωµάτων». 

-Το Β.∆.16-3-50(ΦΕΚ 82Α) «Επίβλεψη µηχανολογικών εγκαταστάσεων». 

-Η Υ.∆.Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266Β) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής 

αποχωρητηρίων». 

-Ο Ν. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικές εργασίες 

ασχολουµένων µισθωτών». 

-Το Π.∆. 212/76(ΦΕΚ 78Α) «Περί µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων 

εις µεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει». 

-Το Π.∆. 17/78(ΦΕΚ 3Α) «Περί συµπληρώσεως του από 22/12/33 Π.∆. περί 

ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων». 

-Το Π.∆. 95/78(ΦΕΚ 20Α) «Περί µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των 

απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων». 

-Την Υ. Α. 12-2-79 (ΦΕΚ 132/79) «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του 

Κανονισµού Ασθενείας του Ι.Κ.Α.». 

-Το Ν. 778/80(ΦΕΚ 193Α) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 

εργασιών». 

-Το Π.∆. 1073/81ΦΕΚ 260Α) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 

σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού 

Μηχανικού». 

-Ο Ν. 1396/83(ΦΕΚ 126Α) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας 

στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα». 

-Το Π.∆. 329/83(ΦΕΚ 118Α & 140Α) 
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Σελ. 4 

 

-Ο Ν. 1430/84(ΦΕΚ 49Α) «Κύρωση της υπ.  αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης εργασίας 

που αφορά στις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση 

θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτή». 

-Η  Υ.Α. 130646/84(ΦΕΚ 154Β) «Ηµερολόγιο µέτρων Ασφαλείας». 

-Ο Ν. 1568/85(ΦΕΚ 177Α) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων». 

-Το Π.∆. 307/86(ΦΕΚ135Α) «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται 

σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους 

(80/1107/ΕΟΚ)». 

-Το Π.∆. 94/87(ΦΕΚ54Α) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µετ. 

µόλυβδο και τις ενώσεις των ιόντων του κατά την εργασία(82/605/ΕΟΚ)». 

-Το Π.∆. 315(ΦΕΚ 149Α /87) «Σύσταση επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της 

εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια οικοδοµών και εν γένει τεχνικών έργων». 

-Η Υ.Α. 131325(ΦΕΚ  467Β/87) «Σύσταση µικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδοµές 

και εργοταξιακά έργα» 

-Το Π.∆. 70α/88(ΦΕΚ 31Α & 150Α) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε 

αµίαντο κατά την εργασία». 

-Το Π.∆. 71/88(ΦΕΚ 32Α) «Κανονισµός Πυροπροστασίας κτιρίων». 

-Το Π.∆. 294/88(ΦΕΚ 138Α) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας 

και – Γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχν. Ασφαλείας για τις 

επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85». 

-Ο Ν. 1767/88(ΦΕΚ  63Α) «Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις-

κύρωση της 135 ∆ιεθνούς Σύµβασης εργασίας». 

-Η Υ.Α. 3046/304/30.1.89(ΦΕΚ 59∆) «Κτιριοδοµικός Κανονισµός». 

-Ο Ν. 1837/89(ΦΕΚ 79Α & ΦΕΚ 85Α) «Για την προστασία των ανηλίκων κατά την  

απασχόληση και άλλες διατάξεις». 

-Η Υ.Α. 130627/90(ΦΕΚ 620Β) «Καθορισµός επικίνδυνων, βαρειών ή ανθυγιεινών 

εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων». 

-Το Π.∆. 31/90(ΦΕΚ 11Α) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση 

µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Τροποπ. Π.∆. 49/991(ΦΕΚ 180Α)». 

-Το Π.∆. 85/91(ΦΕΚ 38Α) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που  

διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση 

προς την Οδηγία 86/188 ΕΟΚ». 

-Η Υ.Α.Β. 15233/3.7.91(ΦΕΚ 487Β) «Σχετικά µε συσκευές αερίου». 

-Το Π.∆. 49/91(ΦΕΚ 180Α) «Τροποπ. Π.∆. 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, 

χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων»  



ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ» 
 

 
 

Σελ. 5 

 

-Η Υ.Α. 4373/1205/23-3-93(ΦΕΚ 187Β) «Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

µε την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για την 

προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών-µελών σχετικά µε τα µέτρα ατοµικής 

προστασίας». 

-Το Π.∆. 77/93(ΦΕΚ 34Α) «Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, 

χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 

307/86(ΦΕΚ 135Α) σε συµµόρφωση προς την Οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ». 

-Το Π.∆. 377/93(ΦΕΚ 160Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες  

89/392 ΕΟΚ και 91/368 ΕΟΚ σχετικά µε τις µηχανές». 

-Η Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93(ΦΕΚ 756Β) «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης 

στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή 

και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών». 

-Το Π.∆. 395/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για την  

χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους, 

σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ». 

-Το Π.∆. 396/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την  

χρήση απ τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, 

σε 91/383/ΕΟΚ». 

-Το συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656/ ΕΟΚ».  

-Το Π.∆. 397/94(ΦΕΚ  221Α) «Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον  

 χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης 

και οσφυϊκής χώρας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ΕΟΚ». 

-Το Π.∆. 399/94(ΦΕΚ 221Α) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που  

συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε  

συµµόρφωση µε την οδηγία 90/340/ΕΟΚ». 

-Ο Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112Α) «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών 

δικαιωµάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Υπουργείου 

Εργασίας και των εποπτευοµένων απ αυτό νοµικών προσώπων και άλλες 

διατάξεις». 

-Η Υ.Α. 378/94(ΦΕΚ 705Β)  «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και  

επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρω-

παϊκών κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

-Το Π.∆.105/95(ΦΕΚ 67Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας ή 

και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/58/ΕΟΚ». 

-Η  Κ.Υ.Α.  5905/Φ15/839/95(ΦΕΚ 611Β) 

-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38935/95 
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Σελ. 6 

 

-Το Π.∆.  6/95(ΦΕΚ 6Α) «∆ιορθώσεις σφαλµάτων στα Π.∆. 395/94(ΦΕΚ 220Α), 

396/94(ΦΕΚ 220Α), 397/94(ΦΕΚ 221Α), 398/94(ΦΕΚ 221Α), 399/94(ΦΕΚ 221Α)». 

-Το Π.∆. 16/96(ΦΕΚ 10Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους  

χώρους εργασίας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/564/ΕΟΚ». 

-Το Π.∆. 17/96(ΦΕΚ 11Α) «Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της  

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 

89/391/ΕΟΚ και  

Π.∆. 17/96(ΦΕΚ 11Α) «Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της  

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». 

-Το Π.∆. 305/96(ΦΕΚ 212Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµόζονται 

στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 

92/57/ΕΟΚ». 

-Το Π.∆.   18/96 

-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52206/97 

-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130159/97        

-Το Π.∆. 175/ 97(ΦΕΚ 150Α) 

-Το Π.∆.   62/98(ΦΕΚ 67Α) «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, 

σε συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΟΚ». 

-Το Π.∆. 159/99(ΦΕΚ 157Α) «Ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων-τροποποίηση 

του  Π.∆. 17/96». 

-Το Π.∆. 219/00(ΦΕΚ 190Α) «Μέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που  

αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο  

πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών». 

-Η Απόφ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/177 της 2/14.3.2001(ΦΕΚ 266Β) «Πρόληψη εργασιακού 

κινδύνου  κατά την µελέτη έργου» 

-Η Απόφ. ∆ΕΕΠ/ΟΙΚ/85 της 14.5/1.6.2001(ΦΕΚ 686Β) «Καθιέρωση του Σχεδίου  

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΪ), ως 

απαραιτήτων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής ή και της 

µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο». 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ 

Συντάκτης του ΣΑΥ είναι ο Μπάλλας Ευάγγελος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. , 

Εµµανουήλ Παππά & Ρήγα Φερραίου γωνία, Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος. 
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Σελ. 7 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου είναι ο ∆ήµος Πολυγύρου Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής µε 

έδρα την ταχυδροµική διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος, ΤΚ 63100. 

Ο Ανάδοχος του έργου θα αναδειχθεί µετά από ηλεκτρονική δηµοπρασία. 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ∆ηµοσίων Έργων οδοποιίας και αφορά σε 

εργασίες οδοποιίας - οδοστρωµάτων. 

  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

α. Θέση έργου : 
∆.Ε. ΟΡΜΥΛΙΑΣ (Κατασκευή τεσσάρων (4) κιβωτοειδών τεχνικών στην Αγροτική οδό 
Ορµύλια – Κελί & Αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώµατος στην 
ασφαλτοστρωµένη ∆ηµοτική οδό Παραλιακού µετώπου Μεταµόρφωσης – 
Βατοπεδίου ) 
 
∆.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Κατασκευή τριών (3) σωληνωτών τεχνικών στην Περιµετρική 
Αγροτική οδό οικισµού Ταξιάρχη 

 

β. Περιγραφή του φυσικού αντικειµένου: 
Όπως στην Τεχνική Έκθεση του Έργου  
 
γ. Χρονική διάρκεια:  
Η διάρκεια του έργου κατασκευής του έργου θα είκοσι τέσσερις (24) ηµερολογιακοί 
µήνες, αρχοµένης από της υπογραφής του συµφωνητικού. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη µε Γ.Ε.-Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτα (15%), χωρίς 
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των  1.451.612,90 € για την 
κατηγορία έργων οδοποιίας 
Η συνολική τελική δαπάνη του έργου µε Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται σε 1.800.000,00€ 
(1.451.612.90€ + Φ.Π.Α. 24 % 348.387,10€). 
Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3669/08 (Κ∆Ε) και τα 
αντίστοιχα Π.∆. 609/85  (όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 218/99) και 171/87 περί 
έργων και προµηθειών των Ο.Τ.Α. καθώς και τις οδηγίες του επιβλέποντα.  
Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

Ο αντικειµενικός σκοπός της αναδόχου εταιρείας είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς 

ατυχήµατα ή επιπτώσεις στην υγεία κανενός και να αποτρέψει οποιοδήποτε συµβάν 

το οποίο θα µπορούσε να προκαλέσει άµεση ή έµµεση ζηµιά σε οποιαδήποτε υπο-

δοµή ή ακίνητο, καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε οποιαδήποτε διαδικασία, 

υπηρεσία ή λειτουργία που θα µπορούσαν να βλάψουν την αποτελεσµατικότητα ή το 

καλό όνοµά της. Επίσης θα διασφαλίσει ότι θα γίνουν προβλέψεις για να 

επισηµανθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι µπορεί να εµφανιστούν κατά τη διάρκεια 
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των εργασιών και συγχρόνως λαµβάνονται µέτρα για την απαλοιφή ή την ελαχιστο-

ποίηση αυτών σε ανεκτό επίπεδο. 

Θα καθιερώσει µαθήµατα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό της ως προς τις 

απαιτούµενες ρυθµίσεις ασφάλειας  και τις µεθόδους αποφυγής ατυχηµάτων 

Το προσωπικό που θα προσλαµβάνεται στο µέλλον θα εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα 

καθήκοντά του, ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε 

κίνδυνο τους ίδιους ή τρίτους. Κάθε εργαζόµενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, θα 

παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που θα δοθεί από τον Υπεύθυνο 

Ασφαλείας κατά τη διάρκεια του οποίου θα του γνωστοποιούνται οι βασικές απαιτή-

σεις ασφάλειας. Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιµο το παρόν έγγραφο µε τους κανόνες 

ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

Τέλος, σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα καθορίζονται συσκέψεις ασφάλειας σύµφωνα 

µε το Π.∆. 17/96 άρθρο 12, στις οποίες θα συµµετέχουν όλοι οι εργαζόµενοι κατά 

τοµείς και ενυπόγραφα θα κάνουν όποιες παρατηρήσεις σε θέµατα ασφάλειας έχουν. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Συντονιστής σε θέµατα υγείας και ασφάλειας είναι στην παρούσα φάση ο κ. Μπάλλας 

Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. της ∆/νσης Τ.Υ του ∆. Πολυγύρου. 

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες αυτού είναι: 

• η πρόγνωση και λύση προβληµάτων που προκύπτουν στο έργο όπως κυκλο-

φοριακό, ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για 

την ασφάλεια του έργου και των εργαζοµένων. 

• ο έλεγχος εκτέλεσης εργασιών, επίσκεψη στις θέσεις εργασίας του εργοταξίου και 

αναφορά των όποιων αποκλίσεων επισηµαίνονται η επίβλεψη εκτέλεσης των 

εργασιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί Υ & Α των εργαζοµένων. 

• η έρευνα των ατυχηµάτων και διατήρηση ηµερολογίου καταγραφής τους για την 

εξαγωγή συµπερασµάτων προς αποφυγή άλλων παρόµοιων.  

• η άµεση επικοινωνία όπως µε τους αρµόδιους φορείς όπως Τροχαία, Αστυνοµία , 

πρώτες βοήθειες τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς που επηρεάζονται 

από τις εργασίες.   

• η φροντίδα έτσι ώστε το προσωπικό του εργοταξίου να είναι ενήµερο σχετικά µε 

τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχονται.  

• η οργάνωση ελέγχων ασφάλειας στο εργοτάξιο ώστε να επιβεβαιώνεται η 

διατήρηση και επιβολή µέτρων ασφάλειας.  

• η επιβεβαίωση ύπαρξης του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισµού ασφάλειας για 

κάθε εργαζόµενο. 
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Όλοι οι εργαζόµενοι θα συµµορφώνονται µε τα µέτρα ασφάλειας που ισχύουν στο 

εργοτάξιο, ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι και τα τρίτα µέρη. 

Τα µέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα: 

• χρήση εξοπλισµού ασφάλειας και άλλων προστατευτικών µέσων που παρέχονται 

(γίνεται εκτενέστερη ανάλυση στο τµήµα ∆) 

• άµεση αναφορά στον Τεχνικό Ασφάλειας για έλλειψη εξοπλισµού ασφάλειας και 

επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. 

• δεν επιτρέπεται η µετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισµού ασφάλειας και των 

προστατευτικών µέτρων χωρίς τη σχετική έγκριση. 

• δεν επιτρέπεται καµία ενέργεια µε πρωτοβουλία των εργαζοµένων, που δεν 

συµβιβάζεται ως προς τα µέτρα ασφάλειας, διότι τίθεται σε κίνδυνο η δική τους 

ασφάλεια και η ασφάλεια των άλλων. 

οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να φέρουν τα προστατευτικά µέσα που τους 

παρέχονται. 

Μετά την δηµοπράτηση του έργου, την ανάδειξη Αναδόχου, την υπογραφή 

σύµβασης, και την υποβολή στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιαγράµµατος εκ 

µέρους του Αναδόχου, θα ορισθούν από τον Ανάδοχο: 

1. Άλλος Συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του 

έργου, ο οποίος κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του Π.∆. 305/96 πρέπει να έχει τα 

προσόντα που προβλέπονται για τους τεχνικούς ασφαλείας στο Π.∆. 294/88. 

Ο νέος Συντονιστής για θέµατα Ασφάλειας και Υγείας,  επιτρέπεται να είναι 

συγχρόνως και Τεχνικός Ασφαλείας του έργου. 

2. Eπιβλέποντες Μηχανικοί των εργασιών Οδοποιίας.  

 

Αντικειµενικός σκοπός του Αναδόχου θα είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς 

ατυχήµατα ή επιπτώσεις στην υγεία κανενός. Σε συνεργασία µε τους υπεργολάβους 

θα διασφαλίσει ότι θα γίνουν προβλέψεις για να επισηµανθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι 

οποίοι πιθανόν να εµφανιστούν κατά την διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως θα 

λάβει µέτρα για την απαλοιφή ή την ελαχιστοποίηση αυτών σε ένα αποδεκτό 

επίπεδο. Σε συνεργασία µε τους εργαζόµενους ο Ανάδοχος θα καθιερώσει µαθήµατα 

εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό ως προς τις ρυθµίσεις ασφαλείας και τις µεθό-

δους αποφυγής ατυχηµάτων. Τα µέλη του προσωπικού που θα προσλαµβάνει ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να έχουν εκπαιδευθεί προ της ανάληψης των εργασιακών τους 
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καθηκόντων ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε 

κίνδυνο τα ίδια ή τρίτους. 

 Κάθε εργαζόµενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να παρακολουθήσει το 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα που θα δοθεί από τον Τεχνικό Ασφάλειας του έργου κατά 

την διάρκεια του οποίου θα γνωστοποιηθούν οι κανόνες ασφάλειας. Συγχρόνως θα 

υπάρχει διαθέσιµο στο εργοτάξιο το παρόν έγγραφο Σ.Α.Υ. µε τους κανόνες 

ασφαλείας, που θα πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

Όταν πρόκειται να εκτελεστεί µία συγκεκριµένη εργασία µε ειδικές απαιτήσεις, ο 

εργοταξιάρχης θα συγκαλεί σύσκεψη στην οποία θα συµµετέχει όλο το κύριο 

προσωπικό του έργου, ώστε να ενηµερωθεί σχετικά µε τα προβλήµατα περί ασφά-

λειας. 

Ο τεχνικός ασφάλειας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει τη 

συµµόρφωση µε τις ρυθµίσεις περί ασφαλείας. Αν ο τεχνικός ασφάλειας παρατη-

ρήσει οποιαδήποτε µη συµµόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη µε την παρουσία όλων 

των µελών που εµπλέκονται. Το αντικείµενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της µη 

συµµόρφωσης και η απόφαση για την διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγµα-

τοποιηθεί. Ακολούθως αν ο τεχνικός ασφάλειας διαπιστώσει κατόπιν επιθεώρησης 

ότι οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγµατοποιηθεί πρέπει να το αναφέρει 

άµεσα στον Ανάδοχο του έργου. 

Από τον ανάδοχο θα ορισθεί η ηµεροµηνία µιας τουλάχιστον  µηνιαίας σύσκεψης για 

θέµατα ασφάλειας σύµφωνα µε το Π.∆. 17/96 άρθρο ΙΙ, στην οποία σύσκεψη θα 

συµµετέχουν όλοι οι εργαζόµενοι κατά τοµείς, οι οποίοι θα κάνουν ενυπόγραφα τις 

παρατηρήσεις τους σε θέµατα ασφάλειας. Τα θέµατα της σύσκεψης θα καθορίζονται 

από τον τεχνικό ασφάλειας µε την σύµφωνη γνώµη του εργοταξιάρχη. 

Όταν διαπιστωθεί µία µη συµµόρφωση ως προς την ασφάλεια ο τεχνικός ασφάλειας 

περιγράφει την διαπιστωµένη κατάσταση και δίνει γραπτά τις απαιτούµενες εντολές 

σχετικά µε τις διορθωτικές  ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν. Ο παραλήπτης της 

προαναφερόµενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός καθορισµένου χρόνου τις 

υποδεικνυόµενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο τεχνικός ασφάλειας θα επι-

θεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. Τυχόν µη συµµόρ-

φωση του υπευθύνου έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση σύνταξη αναφοράς µη 

συµµόρφωσης από τον τεχνικό ασφαλείας προς τον Ανάδοχο του έργου. 

Σε περίπτωση ατυχήµατος αυτό πρέπει να αναφερθεί αµέσως στον τεχνικό 

ασφάλειας. Η κοινοποίηση πρέπει να γίνει την ίδια την ηµέρα του ατυχήµατος, ώστε 

να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. 
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Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να είναι ενήµερος 

σχετικά µε τη συνολική εργασία που έχει εκτελεσθεί και το συνολικό αριθµό των 

ατυχηµάτων που συνέβησαν και τις ώρες εργασίας που χάθηκαν. Στο τέλος κάθε 

έτους ο τεχνικός ασφαλείας θα συντάσσει µία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά µε 

τα ατυχήµατα που συνέβησαν στο έργο κατά το διανυθέν έτος. Ο Ανάδοχος θα 

λαµβάνει ένα αντίγραφο της προαναφερόµενης αναφοράς. 

Όλα τα έγγραφα σχετικά µε θέµατα ασφάλειας αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήµατα 

εξετάζονται και αναλύονται και υποβάλλεται αναφορά στον Ανάδοχο για περαιτέρω 

µελέτη πρόληψης και λήψη αποφάσεων. 

 

ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύµφωνα µε τον Ν. 1396/83 άρθρο 8 και Π.∆. 305/96 άρθρο 6 θα τηρούνται: 

1) επί τόπου του έργου το ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρη-

µένο από την Τοπική Επιθεώρηση Εργασίας καθώς και 

2) βιβλίο γραπτών υποδείξεων στο οποίο αναγράφονται από το Μηχανικό 

Ασφαλείας περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας από τους εργαζο-

µένους καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει από τον εργοταξιάρχη. 

3) βιβλίο ατυχηµάτων όπου σηµειώνονται όλα τα ατυχήµατα που συµβαίνουν από 

τα πιο σοβαρά έως τα λιγότερα σοβαρά. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο κατασκευάζεται στις εξής φάσεις: 

1. Χωµατουργικά – Τεχνικά Έργα 

2. Οδοστρωσία – Ασφαλτικά – λοιπά οδοστρώµατα 

3. Λοιπά (προετοιµασία υποδοµών) 
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ΤΜΗΜΑ Β. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕ-

ΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Φάσεις 1η,2η  
 
Κατά την φάση της εκσκαφής και των επιχώσεων των έργων οδοποιίας οι κίνδυνοι 

που ενδέχεται να παρουσιασθούν είναι αυτοί που αναφέρονται στην αποκοµιδή των 

προϊόντων και επιπλέον: 

Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου  χώρου. 

Ο κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους. 

Ο κίνδυνος τραυµατισµού κατά τις εργασίες µικροκαθαιρέσεων µε χρήση µηχανικών 

µέσων (κοµπρεσέρ). 

Ο κίνδυνος απώλειας ακοής. 

Ο κίνδυνος ανατροπής οχήµατος λόγω υπερφόρτωσης µε προϊόντα εσκαφής. 

 

Φάση 2η 

 
Κατά την κατασκευή των έργων οδοποιίας οι κίνδυνοι που ενδέχεται να 

παρουσιασθούν είναι οι εξής: 

Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου  χώρου. 

Ο κίνδυνος ολίσθησης λόγω άσχηµων καιρικών συνθηκών. 

Ο κίνδυνος εµπλοκής µε µηχάνηµα. 

Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας µε την χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης. 

Ο κίνδυνος ανατροπής οχήµατος λόγω υπερφόρτωσης µε υλικό οδοστρωσίας. 

Ο κίνδυνος απώλειας ακοής. 

 

Φάση 3η  

 

Κατά την 3η φάση οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που ενδεχοµένως να παρουσιασθούν 

είναι οι εξής: 

Ο κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους. 

Ο κίνδυνος τραυµατισµού κατά τις εργασίες µικροκαθαιρέσεων µε χρήση µηχανικών 

µέσων (κοµπρεσέρ). 

Ο κίνδυνος τραυµατισµού κατά την τοποθέτηση – στερέωση των φρεατίων και των 

αγωγών. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Συµπληρώνονται οι επισυναπτόµενοι πίνακες, που συντίθενται οι µεν οριζόντιοι από 

προκαταγεγραµµένες «πηγές κινδύνων», οι δε κατακόρυφοι από µη προκαθορι-

σµένες «φάσεις και υποφάσεις εργασίας». 

 

Ο συντάξας του ΣΑΥ : 

1. Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του έργου σε θέσεις του πίνακα που για 

λόγους ευκολίας είναι ενσωµατωµένο σε όλους τους πίνακες  

2. Για κάθε επιµέρους φάση / υπόφαση εκτέλεσης του έργου, επισηµαίνει τους 

κινδύνους που κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν η επισήµανση 

γίνεται µε την αναγραφή των αριθµών 1,2,3 στους κόµβους του πίνακα, όπου 

αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθµών είναι υποκειµε-

νική και αποδίδει την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. 

 

Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

• Η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση/ υπόφαση 

εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή). 

• Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων 

καταστάσεων. 

• Ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι 

περιορισµένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού 

ρεύµατος ή γυµνής φλόγας σε χώρο δεξαµενής καυσίµων). 

 

Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:  

• Η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. 

κίνδυνοι τραυµατισµών από ανατροπές υλικών κλπ). 

• ∆εν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την 

κίνηση οχηµάτων σε ένα ευρύτερο υπαίθριο εργοτάξιο). 

• Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι 

µεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες 

καύσωνα). 

 

Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως «ενδιάµεσες» των 1 και 3 περιπτώσεις 
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Φάση 
1η Φάση 2η               Φάση 3η         

  

 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 

Κίνδυνοι   Πηγές Κινδύνων              
01000. Αστοχίες 
εδάφους   

  
      

    

  

01100. Φυσικά πρανή 

01101 
Κατολίσθηση. Απουσία / 

Ανεπάρκεια υποστήριξης. 
   1             

01102 
Αποκολλήσεις. Απουσία / 

Ανεπάρκεια προστασίας. 
   1             

01103 
Στατική επιφόρτιση. 

Εγκαταστάσεις - εξοπλισµός. 
                

01104 
∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική 

αιτία. 
                

01105 
∆υναµική επιφόρτιση. 

Ανατινάξεις. 
                

01106 
∆υναµική επιφόρτιση. 

Κινητός εξοπλισµός. 
   1             

01200. Τεχνητά 
Πρανή και Εκσκαφές 

01201 
Κατάρρευση. Απουσία / 

Ανεπάρκεια υποστήριξης. 
   1          

01202 
Αποκολλήσεις. Απουσία / 

Ανεπάρκεια προστασίας. 
   1          

01203 
Στατική επιφόρτιση. 

Υπερύψωση. 
              

01204 
Στατική επιφόρτιση. 

Εγκαταστάσεις - εξοπλισµός. 
   1           

01205 
∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική 

αιτία. 
                

01206 
∆υναµική επιφόρτιση. 

Ανατινάξεις. 
                

01207 
∆υναµική επιφόρτιση. 

Κινητός εξοπλισµός. 
   1         

01300. Υπόγειες 
Εκσκαφές. 

01301 

Καταπτώσεις οροφής / 

παρειών. Ανυποστήλωτα 

τµήτατα. 
            

01302 

Καταπτώσεις οροφής / 

παρειών. Ανεπαρκής 

υποστήλωση. 
            

01303 

Καταπτώσεις οροφής / 

παρειών. Καθυστερηµένη 

υποστήλωση. 
            

01304 
Κατάρρευση µετώπου 

προσβολής. 
               

01400. Καθιζήσεις. 
01401 

Ανυποστήρικτες 

παρακείµενες εκσκαφές. 
   1          

01402 
Προϋπάρχουσα υπόγεια 

κατασκευή. 
             



ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ» 
 

 
 

Σελ. 15 

 

01403 
∆ιάνοιξη υπογείου έργου. 

              

01404 
Ερπυσµός. 

   1           

01405 
Γεωλογικές / γεωχηµικές 

µεταβολές. 
               

01406 
Μεταβολές υδροφόρου 

ορίζοντα. 
             

01407 
Υποσκαφή  / Απόπλυση. 

               

01408 
Στατική εποφόρτιση. 

   1             

01409 
∆υναµική καταπόνηση - 

φυσική αιτία. 
   1             

01410 
∆υναµική καταπόνηση - 

ανθρωπογενής αιτία. 
   1             

01500. Άλλη Πηγή. 
01501 

  
                

01502 
  

                

01503 
  

                

02000. Κίνδυνοι από 
εργοταξιακό εξ. 

 
  

                
 

  
                

02100. Κίνηση 
οχηµάτων και  
µηχανηµάτων 

02101 
Συγκρούσεις οχήµατος - 

οχήµατος. 
  1 1  1 1 1 1 1 

02102 
Συγκρούσεις οχήµατος - 

προσώπων. 
  1 1  1 1 1 1 1 

02103 
Συγκρούσεις οχήµατος - 

σταθερού εµποδίου. 
  1 1  1 1 1 1 1 

02104 
Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος - 

οχήµατος. 
  1 1  1 1 1 1 1 

02105 
Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος - 

σταθερού εµποδίου. 
  1 1  1 1 1 1 1 

02106 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες 

συστηµάτων. 
  1 1  1 1 1 1 1 

02107 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής 

ακινητοποίηση. 
  1 1  1 1 1 1 1 

02108 
Μέσα σταθερής τροχιάς. 

Ανεπαρκής προστασία. 
                

02109 
Μέσα σταθερής τροχιάς. 

Εκτροχιασµός. 

                 

02200. Ανατροπή 
οχηµάτων και  
µηχανηµάτων 

02201 
Ασταθής έδραση. 

    1  1      

02202 
Υποχώρηση εδάφους / 

δαπέδου. 
    1         

02203 
Έκκεντρη φόρτωση. 

    1         

02204 Έργασία σε πρανές. 
                

02205 
Υπερφόρτωση. 

    1    1  1   

02206 
Μεγάλες ταχύτητες.  

    1  1  1  1 1 1 

02400. Μηχανήµατα 
µε κινητά µέρη 

02301 
Στενότητα χώρου. 

  1 1 1   1 1 1 1 

02302 
Βλάβη συστηµάτων κίνησης. 

                

02303 
Ανεπαρκής κάλυψη 

κινουµένων τµηµάτων - 
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πτώσεις. 

02304 

Ανεπαρκής κάλυψη 

κινουµένων τµηµάτων - 

παγιδεύσεις µελών. 
                

02305 
Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα 

και τµήµατα τους. 
                

02400. Εργαλεία 
χειρός. 

02401 
  

1  1  1 1 1 1  1    
02402 

  
                

02403 
  

                

02500. Άλλη πηγή. 

02501 
  

                

02502 
  

                

02503 
  

                

           

03000. Πτώσεις από 
ύψος. 

   
                

03100. Οικοδοµές 
κτίσµατα. 

03101 
Κατεδαφίσεις. 

                

03102 
Κενά τοίχων. 

                

03103 
Κλιµακοστάσια. 

                

03104 Εργασία σε στέγες. 
                

03200. ∆άπεδα 
εργασίας - 
προσπελάσεις. 

03201 
Κενά δαπέδων. 

                

03202 
Πέρατα δαπέδων. 

                

03203 
Επικλινή δάπεδα. 

                

03204 
Ολισθηρά δάπεδα. 

                

03205 
Ανώµαλα δάπεδα. 

                

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου. 
                

03207 
Υπερυψωµένες δίοδοι και 

πεζογέφυρες. 
                

03208 
Κινητές σκάλες και 

ανεµόσκαλες. 
                

03209 
Αναρτηµένα δάπεδα. Αστοχία 

ανάρτησης. 
                

03210 
Κινητά δάπεδα. Αστοχία 

µηχανισµού. 
                

03211 
Κινητά δάπεδα. 

Πρόσκρουση. 
                

03300. Ικριώµατα. 

03301 
Κενά ικριωµάτων. 

                

03302 
Ανατροπή. Αστοχία 

συναρµολόγησης. 
                

03303 
Ανατροπή. Αστοχία έδρασης. 

                

03304 
Κατάρρευση. Αστοχία υλικού 

ικριώµατος. 
                

03305 
Κατάρρευση. Ανεµοπίεση 

                

03400. Τάφροι / 
φρεάτια 

03401 
Πτώση σε σκάµµα 

            

03402  Πτώση σε σκάµµα 
                

03500. Άλλη πηγή. 

03501 
  

                

03502 
  

                
03503 
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04000. Εκρήξεις. 
Εκτοξευόµενα υλ. 

   
                

04100. Εκρηκτικά - 
Ανατινάξεις. 

04101 
Ανατινάξεις βράχων. 

                

04102 
Ανατινάξεις κατασκευών. 

                

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόµων. 
                

04104 
Αποθήκες εκρηκτικών. 

                

04105 
Χώροι αποθήκευσης 

πυροµαχικών.                 

04106 
∆ιαφύγή - έκλυση εκρηκτικών 

αερίων και µιγµάτων.                 

04200. ∆οχεία και 
δίκτυα υπό πίεση. 

04201 
Φιάλες ασετυλίνης / 

οξυγόνου.                 

04202 
Υγραέριο. 

                

04203 Υγρό άζωτο. 
                

04204 Αέριο πόλης. 
                

04205 
Πεπιεσµένος αέρας. 

                

04207 
∆ίκτυα ύδρευσης. 

                

04208 
Ελαιοδοχεία / υδραυλικά 

συστήµατα.                 

04300. Αστοχία 
υλικών υπό ένταση. 

04301 
Βραχώδη υλικά σε θλίψη. 

                

04302 
Προεντάσεις οπλισµού / 

αγκυρίων.                 

04303 
Κατεδάφιση προεντεταµένων 

στοιχείων.                 

04304 
Συρµατόσχοινα. 

                

04305 
Εξολκεύσεις. 

                

04306 
Λαξεύσεις / τεµαχισµός 

λίθων.                 

04400. Εκτοξευόµενα 
υλικά. 

04401 
Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα. 

                

04402 
Αµµοβολές. 

                

04403 Τροχίσεις / λειάνσεις. 
                

04500. Άλλη πηγή. 
04501 

  
        

04502 
  

                

04503 
  

                

05000. Πτώσεις - 
µετατοπίσεις υλικ. 

   
                

05100. Κτίσµατα - 
φέρων οργανισµός. 

05101 
Αστοχία. Γήρανση. 

                

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση. 
                

05103 
Αστοχία. Φυσική δυναµική 

καταπόνηση. 
                

05104 
Αστοχία. Ανθρωπογενής 

δυναµική καταπόνηση. 
                

05105 
Κατεδάφιση. 

                

05106 
Κατεδάφιση παρακειµένων. 

                

05200. Οικοδοµικά 
στοιχεία. 

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων. 
                

05202 ∆ιαστολή - συστολή υλικών. 
                

05203 Αποξήλωση δοµικών στοιχείων. 
                

05204 
Αναρτηµένα στοιχεία και 

εξαρτήµατα. 
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05205 Φυσική δυναµική καταπόνηση. 
                

05206 
Ανθρωπογενής δυναµική 

καταπόνηση. 
                

05207 Κατεδάφιση. 
                

05208 
Αρµολόγηση / αποαρµολόγηση 

προκατ. στοιχείων. 
                

05300. 
Μεταφερόµενα υλικά  
- εκφορτώσεις. 

05301 

Μεταφορικό µηχάνηµα. 

Ακαταλληλότητα / 

ανεπάρκεια. 
   1 1 1 1 1  1 

05302 
Μεταφορικό µηχάνηµα. 

Βλάβη. 
   1 1 1 1 1  1 

05303 
Μεταφορικό µηχάνηµα. 

Υπερφόρτωση. 
   1 1 1 1 1  1 

05304 
Απόκλιση µηχανήµατος. 

Ανεπαρκής έδραση. 
   1 1 1 1 1  1 

05305 
Ατελής / έκκεντρη φόρτωση. 

   1   1 1  1 

05306 
Αστοχία συσκευασίας 

φορτίου. 
       1  1 

05307 
Πρόσκρουση φορτίου. 

   1 1 1 1 1  1 

05308 
∆ιακίνηση αντικειµένων 

µεγάλου µήκους. 
      1 1  1 

05309 
Χειρωνακτική µεταφορά 

βαρέων φορτίων. 
       1 1  1 

05310 
Απόλυση χύδην υλικών. 

Υπερφόρτωση. 
      1    1 

05311 

 

Εργασία κάτω από σιλό. 

 
               

05400. Στοιβαγµένα 
υλικά. 

05401 
Υπερστοίβαση. 

       1  1  1 

05402 
Ανεπάρκεια πλευρικού 

περιορισµού σωρού. 
            1 

05403 
Ανορθολογική απόληψη. 

            1 

05500. Άλλη πηγή. 

05501 
  

                

05502   
                

05503 
  

                

           

06000. Πυρκαϊές.  
  

                

06100. Εύφλεκτα 
υλικά. 

06101 
Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων 

αερίων. 
                

06102 
∆εξαµενές / αντλίες 

καυσίµων. 
                

06103 
Μονωτικά, διαλύτες, P.V.C. 

κ.λ.π. Εύφλεκτα. 
                

06104 
Ασφαλτοστρώσεις / χρήση 

πίσσας. 
       2       

06105 
Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά. 

                

06106 
Αυτανάφλεξη - απορρίµατα. 

                

06107 
Επέκταση εξωγενούς εστίας. 

Ανεπαρκής προστασία. 
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06200. Σπινθήρες και 
βραχυκυκλώµατα. 

06201 
Εναέριοι αγωγοί υπό τάση. 

   2             

06202 
Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση. 

               

06203 
Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό 

τάση. 
                

06204 
Εργαλεία που παράγουν 

εξωτερικό σπινθήρα. 
                

06300. Υψηλές 
θερµοκρασίες. 

06301 
Χρήση φλόγας - 

οξυγονοκολλήσεις. 
                

06302 
Χρήση φλόγας - 

κασσιτεροκολλήσεις. 
                

06303 
Χρήση φλόγας - χυτεύσεις. 

                

06304 
Ηλεκτροσυγκολλήσεις. 

                

06305 Πυρακτώσεις υλικών. 
                

06400. Άλλη πηγή. 

06401   
                

06402 
  

                

06403 
  

                

           

07000. 
Ηλεκτροπληξία 

   
                

07100. ∆ίκτυα - 
Εγκαταστάσεις. 

07101 
Προϋπάρχοντα εναέρια 

δίκτυα. 
   1 1 1 1 1 1 1 

07102 
Προϋπάρχοντα υπόγεια 

δίκτυα. 
   1           

07103 

Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα 

δίκτυα. 

                 

07104 
Προϋπάρχοντα επίτοιχα 

δίκτυα. 
                

07105 
∆ίκτυο ηλεκτροδότησης 

έργου. 
                

07106 
Ανεπαρκής αντικεραυνική 

προστασία. 
                

07200. Εργαλεία - 
µηχανήµατα. 

07201 
Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα. 

                

07202 
Ηλεκτροκίνητα εργαλεία. 

                

07300. Άλλη πηγή. 

07301 
  

                

07302 
  

                

07303 
  

                

           

08000. Πνιγµός 
ασφυξία. 

   
                

08100. Νερό. 

08101 Υποβρύχιες εργασίες. 
                

08102 
Εργασίες εν πλω / πτώση. 

                

08103 
Βύθιση / ανατροπή πλωτού 

µέσου. 
                

08104 
Παρόχθιες / Παράλιες 

εργασίες. Πτώση. 
                

08105 

Παρόχθιες / Παράλιες 

εργασίες. Ανατροπή 

µηχανήµατος. 
                



ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ» 
 

 
 

Σελ. 20 

 

08106 
Υπαίθριες λεκάνες / 

∆εξαµενές. Πτώση 
                

08107 

Υπαίθριες λεκάνες / 

∆εξαµενές. Ανατροπή 

µηχανήµατος. 
                

08108 
Πληµµύρα / Κατάκλυση 

έργου. 
              

08200. Ασφυκτικό 
περιβάλλον. 

08201 
Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες 

άµµοι. 
                

08202 
Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί 

καθαρισµοί. 
                

08203 
Βύθιση σε σκυρόδεµα, 

ασβέστη, κ.τ.λ. 
                

08204 
Εργασία σε κλειστό χώρο - 

Ανεπάρκεια οξυγόνου. 
                

08300. Άλλη πηγή. 

08301 
  

                

08302 
  

                

08303 
  

                

           

09000. Εγκαύµατα.    
                

09100. Υψηλές 
θερµοκρασίες. 

09101 
Συγκολλήσεις / συντήξεις. 

                

09102 
Υπέρθερµα ρευστά. 

                

09103 
Πυρακτωµένα στερεά. 

                

09104 
Τήγµατα µετάλλων. 

                

09105 Άσφαλτος / πίσσα. 
       2       

09106 Καύστήρες. 
                

09107 

Υπερθερµαινόµενα τµήµατα 

µηχανών. 
  1    2       

09200. Καυστικά 
υλικά. 

09201 
Ασβέστης. 

                

09202 
Οξέα. 

                

09203 
  

                

09300. Άλλη πηγή. 
09301 

  
                

09302 
  

                

09303 
  

                

           

10000. Έκθεση σε 
βλαπτικούς παρ.   

  
                

10100. Φυσικοί 
παράγοντες. 

10101 
Ακτινοβολίες. 

                

10102 
Θόρυβος / δονήσεις. 

1 2 2 2 1 1 1 2 

10103 
Σκόνη. 

1 2 2 2 1 2 1 2 

10104 
Υπαίθρια εργασία. Παγετός. 

1 1 1 1 2 2 1 1 

10105 

Υπαίθρια εργασία. 

Καύσωνας. 
1 1 1 2 1 1 1 1 

10106 

Χαµηλή θερµοκρασία χώρου 

εργασίας. 
                

10107 

Υψηλή θερµοκρασία χώρου 

εργασίας. 
                

10108 
Υγρασία χώρου εργασίας. 

                

10109 
Υπερπίεση / υποπίεση. 
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10110 
  

                

10111 
  

                

10200. Χηµικοί 
παράγοντες. 

10201 
∆ηλητηριώδη αέρια. 

                

10202 
Χρήση τοξικών υλικών. 

                

10203 
Αµίαντος. 

                

10204 
Ατµοί τηγµάτων. 

                

10205 

Αναθυµιάσεις υγρών / 

βερνίκια, κόλλες, µονωτικά, 

διαλύτες. 
                

10206 
Καπναέρια ανατινάξεων. 

                

10207 

Καυσαέρια µηχανών εσωτ. 

καύσης. 
                

10208 
Συγκολλήσεις. 

                

10209 
Καρκινογόνοι παράγοντες. 

                

10210 
  

                

10211 
  

                

10212 
  

                

10300. Βιολογικοί 
παράγοντες. 

10301 
Μολυσµένα εδάφη. 

                

10302 
Μολυσµένα κτίρια. 

                

10303 

Εργασία σε υπονόµους, 

βόθρους, βιολογικούς 

καθαρισµούς. 
                

10304 

 

Χώροι υγιεινής. 

                 

10305 
  

                

10306 
  

                

10307 
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ΤΜΗΜΑ Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει. 

Που ευρίσκονται και πως χρησιµοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τοµέα του. 

 

1.1 Κανόνες ασφάλειας γενικοί. 

 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα γενικά µέτρα ανεξαρτήτως του είδους της εργασίας. 

• Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα µέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, άρβυλα 

(παπούτσια ασφαλείας) και φόρµα  

• Απαγορεύεται το κάπνισµα στα µέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του 

εργοταξίου. 

• Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών στο εργοτάξιο ή η 

είσοδος σ αυτό προσώπων σε κατάσταση µέθης. 

• Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή µηχάνηµα, 

εάν δεν του έχει ανατεθεί οποιαδήποτε αρµοδιότητα από τον προϊστάµενό του. 

• Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία ευρίσκονται σε κακή κατάσταση. 

• Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε  συσκευής ή µηχανήµατος εάν δεν 

έχει τοποθετηθεί όλος ο προστατευτικός εξοπλισµός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει 

αποµακρυνθεί όλο το αναρµόδιο προσωπικό. 

• Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτοµο να θέσει σε κίνηση µία µηχανή πριν 

βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο άτοµο δεν κάνει επισκευή, καθαρισµό ή λίπανση, ρύθµιση 

στη µηχανή ή εργάζεται κοντά σ αυτή ή σε επικίνδυνη απόσταση. 

• Ιδιαίτερη προσοχή θα καταβάλλεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξιών από 

επαφή ή γειτονία µε ηλεκτροφόρα καλώδια, οπλισµούς, στοιχεία ξυλοτύπων, 

σωλήνων, αναβατωρίων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων, πρέσας σκυροδέµατος κ.λ.π. 

• Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πεπιεσµένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για 

καθαρισµούς εδάφους κ.λ.π. 

• Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόµους  διαφυγής 

γιατί πρέπει να τηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

• Απαγορεύεται η παραµονή προσωπικού κάτω από αιωρούµενα  ή 

µετακινούµενα φορτία (γερανούς, µπούµα αντλίας κ.λ.π.) 

• Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόµων στα µέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί 

συνεννόηση µε τον αρµόδιο προϊστάµενο ή εργοδηγό. 
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• Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών κατά την νύχτα ή µε ανεπαρκή φωτισµό. 

• Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών µε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Οι 

εργασίες επαναλαµβάνονται µόνο µετά την αποκατάσταση ασφαλών συνθηκών και 

κατόπιν εγκρίσεως του επιβλέποντος µηχανικού επί τόπου του έργου για οικοδοµικές 

ή ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες  αναγραφόµενης στο Ηµερολόγιο Μέτρων 

Ασφάλειας. 

• Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι καθ 

ύψος, οι οποίοι µπορεί να είναι δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται µε κιγκλι-

δώµατα), καταστρώµατα ή ξυλότυποι. 

• Όλα τα κατακόρυφα και οριζόντια ανοίγµατα  που µπορούν να οδηγήσουν σε 

πτώση (κλίµακες, αίθρια, καταπακτές, φωταγωγοί κ.λ.π.) θα καλύπτονται ή θα 

περιφράσσονται επιµελώς και ασφαλώς. Η περιµετρική περίφραξη θα έχει ύψος 1,00 

µ. τουλάχιστον και θα διαθέτει ανθεκτική κουπαστή, θωράκιο (σοβατεπί) και παράλ-

ληλη σανίδα στο µεσοδιάστηµα. 

• Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι υπεργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους 

κανόνες ασφαλείας. Κατά την διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό θα 

προειδοποιείται για κάθε ενδεχόµενο κίνδυνο και θα του δίνονται όλες οι απαι-

τούµενες συστάσεις και οδηγίες ασφάλειας από τον επιβλέποντα µηχανικό του 

έργου. Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή υπεργολάβος κατά την διάρκεια των 

εργασιών του µέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισµούς ασφαλείας 

του εργοταξίου και τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, θα γίνεται 

παρέµβαση αµέσως από τον επιβλέποντα µηχανικό  και τον Ανάδοχο µε σκοπό την 

συµµόρφωση του συνεργείου ή του υπεργολάβου µε τις ισχύουσες διατάξεις ασφα-

λείας. 

 

1.1.1 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες εκσκαφών (χωµατουργικές εργασίες)  

 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε 

εργασίες εκσκαφών.  

• Οι εκσκαφές γίνονται µε εκσκαφείς (τσάπες) και φορτηγά µεταφοράς που είναι 

εφοδιασµένα µε καµπίνα τύπου ROBS  και  µε ηχητικό και φωτεινό σήµα κατά την 

οπισθοδρόµηση καθώς και µε πυροσβεστήρα και η οδήγησή τους θα γίνεται µόνον 

από εξουσιοδοτηµένα άτοµα.   

• Πριν ακόµη αρχίσουν οι εργασίες εκσκαφής πρέπει να εντοπισθούν και 

αποµονωθούν, µε µέριµνα του επιβλέποντος µηχανικού και του Αναδόχου , τυχόν 
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υπάρχοντα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, φωταερίου, τηλεφώνου. (Π.∆. 

1073/81 άρθρο. 2) 

• Πρέπει να προβλεφθεί από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον Ανάδοχο 

σύστηµα για την αποµάκρυνση των νερών µέσα από την εκσκαφή (Π.∆. 1073/81 

άρθρ.6) 

• Πρέπει µε οδηγίες του επιβλέποντος µηχανικού  και του Αναδόχου να γίνουν 

οι κατάλληλες αντιστηρίξεις των πρανών εκσκαφής (σε βάθος µεγαλύτερο από 2,00 

µ. η αντιστήριξη είναι υποχρεωτική) και να προστατευθούν οι εκσκαφές περιµετρικά 

µε ασφαλή τρόπο. Ο επιβλέπων µηχανικός  και ο Ανάδοχος οφείλει να λάβουν 

υπόψη τους την φύση του εδάφους, τις διαστάσεις του σκάµµατος, τις δονήσεις  από 

την κυκλοφορία οχηµάτων, την στάθµη του υπόγειου ορίζοντα, τις πιθανές αντλήσεις, 

την κατάσταση και την χρήση των γειτονικών κτισµάτων και την πιθανότητα βλάβης 

τους από υποχωρήσεις πρανών ή κραδασµούς κ.λ.π. (Π.∆. 1073/81 άρθρο. 

2,6,9,10). 

• Ο επιβλέπων µηχανικός  και ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσει να 

αντιστηριχτούν κατάλληλα στύλοι, δένδρα, µαντρότοιχοι και οτιδήποτε άλλο κινδυ-

νεύει να κλονισθεί κατά τις εργασίες εκσκαφής.(Π.∆. 1073/81 άρθρο. 5). 

• Ο επιβλέπων µηχανικός  πρέπει να επιθεωρεί συχνά τα πρανή των εκσκαφών 

και τις αντιστηρίξεις τους. Οι παρατηρήσεις και οι οδηγίες του πρέπει να 

καταχωρούνται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Π.∆. 1073/81 άρθρο 13,113, Ν. 

1396/83 άρθρ.7,8). 

• Ο επιβλέπων µηχανικός και ο Ανάδοχος  δεν πρέπει να επιτρέπει κοντά στα 

χείλη της εκσκαφής συγκέντρωση φορτίων, µπαζών,  µηχανηµάτων κ.λ.π. χωρίς να 

πάρει τα κατάλληλα µέτρα. 

• Οι εργαζόµενοι σε επικίνδυνες θέσεις (φρέατα, ελώδη εδάφη, γέφυρες κ.λ.π.) 

πρέπει να προσδένονται από σταθερό σηµείο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου να 

ανασύρονται αµέσως. (Π.∆. 1073/81 άρθρ.14) 

• Ο επιβλέπων µηχανικός  πρέπει να φροντίσει σε εργασίες σε φρέατα να 

υπάρχουν µέτρα για επαρκή αερισµό και προστασία από αναθυµιάσεις καθώς και για 

φωτισµό. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 17). 

• Κατά τη διάρκεια των µικροκαθαιρέσεων και αποξηλώσεων οικοδοµικών 

υλικών και πιθανών δικτύων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι εργαζόµενοι 

οφείλουν να φέρουν προστατευτικά γάντια, µάσκες προστατευτικές για την ασφάλεια 

των µατιών τους σε περίπτωση χρήσης µηχανικών µέσων, όπως τροχών, κοµπρε-

σέρ κτλ. Επίσης, για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας κατά τις αποξηλώσεις των 
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δικτύων, είναι απαραίτητη η µόνωση των γυµνών καλωδίων µε κατάλληλα µονωτικά 

υλικά και προφανώς, η αποφυγή επαφής µε γυµνά χέρια. 

 

1.1.2 Ασφάλεια εργαζοµένων σε διακίνηση υλικού. 

 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε 

διακίνηση υλικού.  

• Η φόρτωση,  εκφόρτωση, στοίβαση και µεταφορά υλικού πρέπει να γίνεται 

έτσι ώστε να µην κινδυνεύουν άτοµα από ανατροπή, κατάρρευση ή σπάσιµο 

αντικειµένων.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 85 παρ. 1) 

• Πριν τη φόρτωση και εκφόρτωση οχηµάτων οι οδηγοί τους πρέπει να τα έχουν 

ασφαλίσει, ώστε να µην κινηθούν τυχαία. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 85 παρ. 4). 

• Κατά την  οριζόντια στοίβαση ράβδων (π.χ. σωλήνες, ξυλεία  κ.λ.π.) πρέπει να 

λαµβάνονται µέτρα ώστε να µην κυλήσουν (Π.∆. 1073/81 άρθρο 87 παρ. 2) 

• Όταν µακριές ράβδοι στοιβάζονται κατακόρυφα, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα 

ώστε να µην γλιστρήσουν και πέσουν. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 87 παρ. 3). 

• Ποτέ δεν πρέπει να αφαιρούνται υλικά (σωλήνες, ξυλεία κ.λ.π.) από τα πλάγια 

της ντάνας. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 89 παρ. 2). 

• Όταν πολλά άτοµα µεταφέρουν βαριά αντικείµενα, πρέπει να υπάρχει 

κατάλληλο άτοµο που κάνει κουµάντο. Η διάταξη των µεταφορέων πρέπει να γίνεται 

σύµφωνα µε το ανάστηµά τους και την κλίση του εδάφους. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 90). 

• Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα 

φροντίζει να φράσσεται ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και 

να κανονίζει πότε θα αρχίσει η ρίψη. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 90). 

 

1.1.3 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργοταξιακά - ανυψωτικά µηχανήµατα. 

 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργοτα-

ξιακά- ανυψωτικά µηχανήµατα. Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται είναι εκσκα-

φείς, φορτωτές, προωθητήρες γαιών, οδοστρωτήρες, ισοπεδωτές, ανατρεπόµενα 

φορτηγά αυτοκίνητα, µπετονιέρες, αντλίες εκτόξευσης υγρού σκυροδέµατος, γερανοί, 

ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.α. 
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Πριν από την έναρξη εργασιών 

 

•  Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα Πολιτικό µηχανικό  

πρέπει να φροντίζουν ώστε να υπάρχουν πινακίδες κοντά στο χειριστήριο των 

ανυψωτικών µηχανηµάτων που να γράφουν τα διάφορα όρια ασφάλειας του µηχα-

νήµατος, όπως µέγιστο φορτίο, κλίση της κεραίας, αντίβαρο, µέγιστη ροπή κ.λ.π. 

(Π.∆. 1073/81 άρθρο 53). 

• Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα µηχανολόγο µηχανικό 

πρέπει να λαµβάνουν ειδικά µέτρα προστασίας από τα εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα που 

τυχόν υπάρχουν στην περιοχή που δουλεύουν ανυψωτικά µηχανήµατα  (π.χ. 

µακρινή θέση µηχανήµατος, κατέβασµα µπούµας, προστατευτικά σανιδώµατα, 

διακοπή ρεύµατος κ.λ.π.)  Πρέπει  να κληθεί η ∆ΕΗ, πριν ακόµη αρχίσουν τα έργα, 

για να εξετάσει µαζί µε τον Ανάδοχο και τον επιβλέποντα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, τι 

ενέργειες πρέπει να γίνουν.(Π.∆. 1073/81 άρθρα 56, 78, 79). 

• Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα Πολιτικό µηχανικό  

πρέπει να ελέγξουν ότι εξασφαλίζεται η ευστάθεια των ανυψωτικών µηχανηµάτων 

είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι. Επίσης πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα ανυψωτικά 

µηχανήµατα  στηρίζονται σε ανθεκτική επιφάνεια. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 54). 

• Πριν από την έναρξη  της εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον 

επιβλέποντα Πολιτικό µηχανικό  πρέπει να ελέγξουν τα άγκιστρα, συρµατόσχοινα, 

αλυσίδες κ.λ.π. Επίσης πρέπει να ελέγξουν αν ο δείκτης επιτρεποµένου φορτίου , τα 

φρένα, οι αυτόµατοι διακόπτες κ.λ.π. λειτουργούν σωστά.  

• Εκτός των ανωτέρω γενικών απαιτήσεων οι εκσκαφείς, φορτωτές, οι προω-

θητήρες γαιών, οι ισοπεδωτές, τα φορτηγά αυτοκίνητα, οι αυτοκινούµενες µπετο-

νιέρες, οι «βαρέλες», οι φορτωτές, οι γερανοί και οι αντλίες σκυροδέµατος  πρέπει να 

φέρουν άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένα, να έχουν περάσει από τον 

περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ, να φέρουν κιβώτιο Α’ Βοηθειών, πυροσβεστήρα και να είναι 

εφοδιασµένα µε καµπίνα προστασίας, ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα για όπισθεν. 

Χειρισµός –Λειτουργία 

• Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει πάντα να γίνεται από άτοµα άνω των 

18 ετών που να έχουν εµπειρία ή και άδεια, αν το προβλέπει η σχετική νοµοθεσία 

(Π.∆. 1073/81 άρθρο 46α). 

• Οι χειριστές πρέπει να έχουν σε κάθε στιγµή πλήρη ορατότητα και εποπτεία 

της φόρτωσης, εκφόρτωσης, ανύψωσης και µεταφοράς. Αν αυτό είναι αδύνατο, τότε 

πρέπει να υπάρχει έµπειρος κουµανταδόρος, που θα βρίσκεται σε  θέση τέτοια, που 
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και ο χειριστής να διακρίνει καθαρά τις κινήσεις του, και ο ίδιος δεν θα κινδυνεύει από 

τυχόν πτώση του φορτίου. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 64). 

• Όταν το µηχάνηµα τελειώσει την δουλειά της ηµέρας, πρέπει να αφήνεται 

εντελώς ακινητοποιηµένο και χωρίς φορτίο. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 50). 

• Απαγορεύεται να κυκλοφορούν φορτία πάνω από τις θέσεις εργασίας ή 

συγκέντρωσης προσωπικού. Επίσης οι χειριστές, όταν φεύγουν από το µηχάνηµα, 

απαγορεύεται να αφήνουν το φορτίο ανυψωµένο.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 66) 

• Απαγορεύεται να αφήνονται τα φορτία να πέφτουν ελεύθερα ή να µένουν 

αιωρούµενα πάνω από το άγκιστρο ανάρτησης. 

• Το βάρος του προς ανύψωση φορτίου δεν πρέπει να ξεπερνάει το 

επιτρεπόµενο όριο ασφαλείας. Το φορτίο πρέπει να κατανέµεται οµοιόµορφα και η 

ανάρτηση να είναι ασφαλής. 

 

1.1.4 Συντήρηση-έλεγχοι. 

 

• Τα ανυψωτικά µηχανήµατα κάθε φορά που αλλάζουν θέση και πριν ακόµη 

αρχίσουν να δουλεύουν πρέπει να ελέγχονται. Πρέπει επίσης να περνούν από γενικό 

έλεγχο µία φορά τουλάχιστον τον χρόνο. Οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να 

καταχωρούνται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 67). 

• Όταν κάποιο µηχάνηµα πρόκειται να επισκευασθεί, καθαρισθεί ή ρυθµισθεί  

πρέπει να βγαίνει εκτός λειτουργίας και να εξασφαλίζεται η ακινησία του. Κεραίες, 

κάδοι κ.λ.π. πρέπει να κατεβάζονται και στερεώνονται. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 48). 

• Τα  συρµατόσχοινα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και να καταχωρούνται οι 

έλεγχοι στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Π.∆. 1073/81 άρθρα 60ιε , 60ιζ και 113). 

 

1.1.5 Ασφάλεια εργαζοµένων σε ικριώµατα-ξυλοτύπους κ.λ.π. 

 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε 

ικριώµατα-ξυλοτύπους κ.λ.π.. 

• Ο επιβλέπων του έργου θα µεριµνά ώστε τα ικριώµατα του έργου και οι 

ξυλότυποι να κατασκευάζονται από ειδικευµένους τεχνίτες και µε υλικά ανθεκτικά και 

καλά συντηρηµένα. Τα µεταλλικά ικριώµατα θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες και 

προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής τους. (Π.∆. 778/80 άρθρο 4, 5, 7, 9, 13, 

15). 

• Ο επιβλέπων  µηχανικός και ο Ανάδοχος πρέπει να ελέγχουν τα σταθερά 

ικριώµατα πριν ακόµη αρχίσουν οι εργασίες σ αυτά και να εκδίδουν σχετική 
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βεβαίωση. Η βεβαίωση αυτή θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθµός 

της γράφεται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. (Π.∆. 778/80 άρθρο 3 παρ. 2 & 

Π.∆. 1073/81 άρθρο 113). 

• Τα ικριώµατα πρέπει καθ όλη την διάρκεια των εργασιών να είναι πλήρη. 

∆ηλαδή απαγορεύεται η µερική αποσυναρµολόγηση τους (π.χ. αφαίρεση µαδεριών 

δαπέδου ή κουπαστών κ.λ.π.) (Π.∆. 778/80 άρθρο 3 παρ. 4). 

• Κάθε σταθερή σκαλωσιά πρέπει να «δένεται» µε την οικοδοµή µε τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση συστήµατα και υλικά. Έτσι εξασφαλίζεται από τυχόν 

οριζόντιες µετακινήσεις.(Π.∆. 778/80 άρθρο 10 & 13 παρ. 4). 

• Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στα σηµεία έδρασης των ορθοστατών, 

ιδιαίτερα όταν η έδραση γίνεται στο έδαφος ή σε κατασκευή επιδεκτική παραµόρ-

φωσης. Πρόχειρες εδράσεις σε πέτρες, τσιµεντόλιθους, µπάζα, κεκλιµένες επιφάνειες 

κ.λ.π. απαγορεύονται. Οι θέσεις έδρασης θα προστατεύονται από απότοµη 

εκφόρτωση υλικών πλησίον τους.(Π.∆. 778/80 άρθρο 5). 

• Το υγρό σκυρόδεµα µπορεί να εξασκήσει πολύ µεγάλες οριζόντιες δυνάµεις, 

εάν ριχθεί πολύ γρήγορα, κυρίως σε τοιχώµατα και κολώνες, που γίνονται ακόµη 

µεγαλύτερες όταν το σκυρόδεµα δονείται, οπότε υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν τα 

δεσίµατα των καλουπιών. Γι αυτό ο σκελετός των ικριωµάτων και των ξυλοτύπων θα 

είναι ισχυρός και άκαµπτος, ανθεκτικός τόσο στα κατακόρυφα φορτία όσο και σε 

οριζόντιες ωθήσεις. Η σύνδεση των οριζόντιων  και κατακόρυφων στοιχείων θα 

γίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται στο Π.∆. 778/80 άρθρα 4 µέχρι και 16 και θα 

ενισχύεται µε πυκνή διάταξη διαγωνίων ράβδων «χιαστί» (τιραντών). 

• Τα πέρατα των ξυλοτύπων και πλακών, τα ανοίγµατα και τα δάπεδα εργασίας 

των ικριωµάτων θα ασφαλίζονται µε προσωρινό, αλλά ανθεκτικό τρόπο, για 

προστασία των εργαζοµένων από πτώσεις. Τα στοιχεία του περιφράγµατος 

(διπλοσανίδα κουπαστής, θωράκιο και σανίδα µεσοδιαστήµατος) θα στηρίζονται 

ασφαλώς π.χ. στους ορθοστάτες του ξυλοτύπου και τον ξυλότυπο των περιµετρικών 

στύλων. (Π.∆. 778/80 άρθρο 9, 13, 15, 20 & Π.∆. 1073/81 άρθρο 40). 

• Το δάπεδο εργασίας των ικριωµάτων πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 60 

εκ. Το πλάτος αυτό όµως αυξάνεται ανάλογα µε την χρήση του δαπέδου και µπορεί 

να φθάσει και το 1,50 µ. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 34). 

• Απαγορεύεται η υπερφόρτωση των δαπέδων εργασίας των ικριωµάτων. Γι 

αυτό πρέπει να υπάρχει συνεχής επίβλεψη από τον Ανάδοχο ή τον υπεργο-

λάβο.(Π.∆. 778/80 άρθρο 9 παρ. 1θ). 
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• Τα µαδέρια που αποτελούν το δάπεδο εργασίας δεν πρέπει να αφήνουν κενά 

µεταξύ τους.  Επίσης το κενό µεταξύ δαπέδου και οικοδοµής δεν πρέπει να είναι 

µεγαλύτερο από 30 εκ. (Π.∆. 778/80 άρθρο 9 παρ. 1γ & ε). 

• Όλα τα κατακόρυφα και οριζόντια ανοίγµατα που µπορούν να οδηγήσουν σε 

πτώση (φρεάτια ανελκυστήρων, κλίµακες, αίθρια, καταπακτές φωταγωγοί κ.λ.π.) θα 

καλύπτονται ή θα περιφράσσονται επιµελώς και ασφαλώς. Η περιµετρική περίφραξη 

θα έχει ύψος 1,00 µ. τουλάχιστον και θα διαθέτει ανθεκτική κουπαστή, θωράκιο 

(σοβατεπί) και παράλληλη σανίδα στο µεσοδιάστηµα. 

• Οι εργαζόµενοι στην περιοχή πέρατος των ξυλοτύπων και πλακών κατά το 

καλούπωµα ή το ξεκαλούπωµα, την τοποθέτηση οπλισµού, την διάστρωση του 

σκυροδέµατος και τις βοηθητικές εργασίες, εφόσον δεν υφίσταται προστατευτικό 

προστέγασµα (σκάφη) ή περίφραγµα, θα φέρουν ειδικές ζώνες ασφαλείας και θα 

εργάζονται κατά ζεύγη. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 107). 

• Οι κατασκευαζόµενες ράµπες θα έχουν µέγιστη κλίση 30ο (περίπου ½ 

κατακόρυφο προς οριζόντιο), ελάχιστο πάχος 60 εκ. και θα διαθέτουν αντιολισθητική 

προστασία (πηχάκια 4Χ2,5 εκ. ανά 35 εκ.) και στηθαίο ασφαλείας.(Π.∆. 1073/81 

άρθρο 38). 

• Απαγορεύεται η διακίνηση οπλισµών ή στοιχείων του ξυλοτύπου από άτοµο 

σε άτοµο και από όροφο σε όροφο (σύστηµα «πάσας»). 

• Οι προσβάσεις για την άνοδο και κάθοδο στα ικριώµατα και τους ξυλοτύπους 

πρέπει να κατασκευάζονται και να διατηρούνται ασφαλείς. 

• Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση κινητών ικριωµάτων (καβαλέτων) στους 

εξώστες. 

• Απαγορεύεται το πλησίασµα ηλεκτρικών αγωγών της ∆ΕΗ από προσωπικό 

που κρατάει µακριά µεταλλικά αντικείµενα(ράβδους οπλισµού κ.λ.π.). 

• Απαγορεύεται οι µετακινήσεις ατόµων κάτω από τον ξυλότυπο κατά την 

διάρκεια της σκυροδέτησης. 

• Όταν χρησιµοποιείται αντλία ο σωλήνας έγχυσης πρέπει να βρίσκεται στο πιο 

χαµηλό σηµείο ώστε να αποφεύγεται να πέσει υλικό πάνω στους εργαζόµενους. 

• Ο χειριστής της αντλίας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένος και να 

επικοινωνεί συνεχώς και µε τον επικεφαλής του συνεργείου. 

• Ο χειριστής της αντλίας πρέπει να προσέχει στην κίνηση του βραχίονα της 

αντλίας να µην ακουµπήσει κοντά σε καλώδια ηλεκτρικού. 

Η µεταφορά και ανάρτηση των ράβδων των χαλύβων οπλισµού ή των πλεγµάτων 

απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα όπως οι δεσµίδες οπλισµού πρέπει να έχουν ανάλογες 
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σιδερένιες δέστρες για το σαµπάνιασµα και το βάρος που ανυψώνεται να µην 

ξεπερνά το µέγιστο του γερανού. 

• Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Π.∆. 1073/81 άρθρα 60ιε , 60ιζ και 113). 

 

1.1.6 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες οδοστρωσίας 

 

• Οι εργασίες οδοστρωσίας θα εκτελεστούν µε φορτωτές, εκσκαφείς, 

προωθητές, οδοστρωτήρες, ισοπεδωτές και φορτηγά ανατρεπόµενα. Όλος ο ιδιό-

κτητος κινητός εξοπλισµός της εταιρείας, υλικά και εργαλεία είναι εφοδιασµένα µε 

άδεια, ασφαλισµένα και διατηρηµένα σε καλή κατάσταση. 

• Οι χειριστές φροντίζουν ώστε τα µηχανήµατα και τα οχήµατα που χειρίζονται 

να επιθεωρούνται και να συντηρούνται σωστά, υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας 

κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται καθώς και το δελτίο 

συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται από το συντηρητή του εργοταξίου. 

• Οι χώροι εργασίας διαµορφώνονται έτσι, ώστε να είναι λειτουργικοί, ασφαλείς, 

• προσπελάσιµοι και η επιλογή των µηχανηµάτων γίνεται πάντα µε τεχνικά 

κριτήρια από τον υπεύθυνο εργοταξίου. Τα µηχανήµατα είναι εφοδιασµένα µε 

ηχητικό και φωτεινό σήµα κατά την οπισθοδρόµηση και διαθέτουν πυροσβεστήρα. Η 

χρήση τους θα γίνεται µόνο από χειριστές που κατέχουν την κατάλληλη άδεια.  

• Για την προφύλαξη των εργαζοµένων από την παραγόµενη σκόνη, γίνεται 

τακτικό κατάβρεγµα και χρήση µάσκας σκόνης.  

• Όπως έχει προαναφερθεί, όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισµός της εταιρείας, 

υλικά και εργαλεία είναι εφοδιασµένα µε άδεια, ασφαλισµένα και διατηρηµένα σε 

καλή κατάσταση. Πιο αναλυτικά: 

 

Φορτηγά αυτοκίνητα 

Κάθε αυτοκίνητο της Εταιρείας: 

• φέρει άδεια της εταιρείας και είναι ασφαλισµένο 

• Έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ 

• φέρει κιβώτιο Α΄ Βοηθειών 

• φέρει πυροσβεστήρα 

• είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα 

κατά την όπισθεν 

• έχει δελτίο καταλληλότητας το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται καθώς και δελτίο 

συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται από το συντηρητή του συνεργείου 
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Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήµατος και 

ενηµερώνει υπεύθυνα άτοµα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. Γίνεται τακτικός 

έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα τους υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά 

συστήµατα ασφάλειας. ∆ένονται µε ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχηµα. 

Απαγορεύεται να πηδάνε από οχήµατα ή να ανεβαίνουν όταν αυτά δεν έχουν 

σταµατήσει τελείως. Απαγορεύεται το κάπνισµα όταν γίνεται ανεφοδιασµός σε 

καύσιµα και η µηχανή πρέπει να είναι πάντα σβηστή. 

Απαγορεύεται η φόρτωση των οχηµάτων περισσότερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο 

καθώς και η χρήση αυτών για άλλες εργασίες απ’ αυτές για τις οποίες έχουν 

κατασκευαστεί. 

Λοιπός εξοπλισµός 

Κάθε ένα από τα προαναφερθέντα µηχανήµατα για τις εργασίες οδοστρωσίας: 

• φέρει άδεια της εταιρείας και είναι ασφαλισµένο 

• έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ 

• φέρει κιβώτιο Α΄ Βοηθειών 

• φέρει πυροσβεστήρα 

• είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα 

κατά την όπισθεν 

έχει δελτίο καταλληλότητας το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται καθώς και δελτίο 

συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται από το συντηρητή του συνεργείου. 

1.1.7 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες ασφαλτικών 

 

Σχετικά µε την ασφαλτόστρωση χρησιµοποιούνται επιπλέον οχήµατα τύπου 

φέντεραλ (FEDERAL) και φίνισερ (FINISHER) για τα οποία ισχύουν τα ίδια µε 

παραπάνω. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις ασφαλτοκοπής ο χειριστής πρέπει να διαθέτει τον 

ακόλουθο προσωπικό εξοπλισµό ασφάλειας: 

1. προστατευτικό κράνος 

2. γάντια εργασίας 

3. παπούτσια ασφαλείας 

4. αντανακλαστικό επενδυτή 

5. ωτασπίδες για προστασία από τον θόρυβο 

Σηµειώνεται ότι: 
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• Οι ιµάντες κινήσεως του τροχού κοπής πρέπει να φέρουν προστατευτικό καπάκι. 

• Ο κινητήρας του ασφαλτοκόπτη να φέρει εξάτµιση για τη µείωση θορύβου 

• Ο δίσκος του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει προφυλακτήρα σε όλη την 

περίµετρο του εκτός του σηµείου κοπής της ασφάλτου 

• Πρέπει να υπάρχουν κώνοι ανά 3,5µ. για την παράκαµψη της κυκλοφορίας και 

για όλο το µήκος της ασφαλτοκοπής 

Η παραπάνω απόσταση είναι ικανοποιητική για δρόµους µε ταχύτητες µεγαλύτερες 

των 70χλµ/ώρα. 

1.1.8 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης 

 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε 

εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.  

• ∆εν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης, χωρίς ο τεχνίτης 

να φοράει την µάσκα ή τα ειδικά γυαλιά µε απορροφητικά τζάµια.  

• Η κατάλληλη στολή εργασίας του ηλεκτροσυγκολλητού είναι η δερµάτινη ποδιά 

και γκέτες και δερµάτινα µακριά γάντια ειδικών προδιαγραφών. 

• Κατά την ηλεκτροσυγκόλληση πρέπει να χρησιµοποιούνται προστατευτικά 

παραπετάσµατα για να προφυλάσσονται οι διπλανοί εργάτες ή οι περαστικοί από το 

ηλεκτρικό τόξο. 

• Τα καλώδια και οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι 

ασφαλώς τοποθετηµένα και στην σωστή θέση. 

• Η συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης, ο πάγκος εργασίας και το επεξεργαζόµενο 

αντικείµενο πρέπει να είναι σωστά γειωµένα. 

• Η τσιµπίδα του ηλεκτροδίου πρέπει να είναι πλήρως µονωµένη και 

τοποθετηµένη πάντοτε πάνω σε γειωµένη επιφάνεια, όταν δεν χρησιµοποιείται. 

• Όταν το έδαφος είναι υγρό πρέπει να δηµιουργείται  δάπεδο από µονωτικό 

υλικό. 

• Πρέπει να υπάρχει καλός εξαερισµός στον χώρο ηλεκτροσυγκόλλησης. 

• Να αποφεύγονται οι συγκολλήσεις κοντά σε εύφλεκτα υλικά. 

• Απαγορεύονται αυστηρά οι ηλεκτροσυγκολλήσεις σε κλειστά δοχεία ή 

δεξαµενές που περιείχαν εύφλεκτα υλικά, εκτός αν έχουν καθαρισθεί µε χρήση 

ατµών ή µε βρασµό ή αν γεµίστηκαν µε αδρανές αέριο και στην συνέχεια ελέγχθηκαν 

και πιστοποιήθηκε ότι είναι ασφαλή για να γίνουν εργασίες σ αυτά. 



ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ» 
 

 
 

Σελ. 33 

 

• Τα καλώδια της ηλεκτροσυγκόλλησης που σέρνονται  πάνω στο δάπεδο 

πρέπει να είναι µακριά από διόδους και διαδρόµους κυκλοφορίας. Τα καλώδια 

πρέπει να στερεώνονται σε ψηλά σηµεία όπου αυτό είναι δυνατόν. 

• Όταν γίνονται ηλεκτροσυγκολλήσεις σε κιγκλιδώµατα εξωστών ή σε µεταλλικές 

κατασκευές ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει ζώνη ασφαλείας και προστατευτικό 

κράνος. 

 

1.1.9 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες µε ηλεκτρικά µηχανήµατα. 

 

Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε 

εργασίες µε ηλεκτρικά µηχανήµατα. 

• Πριν χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε φορητό ηλεκτρικό µηχάνηµα πρέπει να 

ελεγχθεί αν είναι σωστά γειωµένο, εκτός αν έχει διπλή µόνωση και δεν χρειάζεται 

γείωση. Στην περίπτωση αυτή έχει το ειδικό σήµα. 

• Πριν χρησιµοποιηθεί ένα ηλεκτρικό µηχάνηµα πρέπει να ελεγχθεί αν το 

περίβληµά του έχει υποστεί ζηµιές. Αν έχει υποστεί κάποια φθορά, δεν πρέπει να 

χρησιµοποιείται. Επίσης δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µηχάνηµα που χτυπάει. 

• Όλα τα καλώδια, οι πρίζες και οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι σε καλή 

κατάσταση και η συνδεσµολογία τους να είναι σωστή. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται 

µηχάνηµα µε σπασµένες πρίζες. 

• Το µηχάνηµα πρέπει να χρησιµοποιείται στην σωστή τάση λειτουργίας, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της πινακίδας του κατασκευαστή. 

• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι αρκετά µακρύ ώστε να φθάνει στην 

θέση εργασίας χωρίς τέντωµα. 

• Τα καλώδια δεν πρέπει να σέρνονται στο δάπεδο. Μπορεί να υποστούν 

φθορά ή να σκοντάψει κάποιος πάνω τους. 

• Ο εργαζόµενος που χρησιµοποιεί ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να µην 

στέκεται ποτέ πάνω σε υγρή επιφάνεια, τα δε ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να 

διατηρούνται στεγνά και καθαρά. 

• Τα φορητά ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον για τον 

σκοπό που έχουν σχεδιασθεί. 

• ∆εν επιτρέπεται ποτέ να συνδέεται ένα φορητό ηλεκτρικό µηχάνηµα σε πρίζα 

φωτισµού. 

• ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται φθαρµένα ή κατεστραµµένα µηχα-

νήµατα. 
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• Τα φορητά ηλεκτρικά µηχανήµατα, όταν δεν χρησιµοποιούνται, πρέπει να 

βγαίνουν από την πρίζα. 

Τα ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κανονικά 

από ειδικό. 

 

1.2 Μέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) 

 

Για την ασφάλεια όλων των εργαζοµένων σύµφωνα µε το Π.∆. 396/94 επιβάλλεται η 

πιστή εφαρµογή των παρακάτω οδηγιών. 

• Οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο, ανεξάρτητα από την εργασία που κάνουν, 

πρέπει να φορούν πάντα  προστατευτικά κράνη. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 103) 

• Οι εργαζόµενοι απαγορεύεται να φορούν σαγιονάρες, πέδιλα, παπούτσια µε 

τακούνι, πάνινα και γενικά ακατάλληλα παπούτσια. Πρέπει να φορούν παπούτσια 

τύπου άρβυλο, µε γερή και αντιολισθητική σόλα και σκληρή άνω επιφάνεια για 

προστασία από πτώσεις βαρέων αντικειµένων.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 106). 

• Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να φορούν ρούχα που προεξέχουν (ζώνες, 

γραβάτες, µαντήλια λαιµού, αλυσίδες, ταυτότητες χεριού, δακτυλίδια κ.λ.π.) και γενικά 

κανένα εξάρτηµα ένδυσης που κινδυνεύει να «πιαστεί» και να προκαλέσει 

ατύχηµα.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 108).(Π.∆. 1073/81 άρθρο 103, 106, 108). 

• Οι εργαζόµενοι στις θέσεις, που δεν υπάρχει άλλος τρόπος προστασίας από 

την πτώση χρησιµοποιούνται ζώνες ασφαλείας.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 107). 

• Οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν δερµάτινα γάντια όταν εκτελούν εργασίες 

χειρισµού κοφτερών ή µυτερών αντικειµένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και 

τα χέρια από κοψίµατα, τρυπήµατα και τραυµατισµούς γενικά. .(Π.∆. 1073/81 άρθρο 

105) 

• Οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου 

∆ΕΗ) όταν εργάζονται σε κυκλώµατα υπό τάση.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 105) 

• Οι εργαζόµενοι σε εργασίες κοπής µε συσκευή οξυγόνου-ασετιλίνης ή 

ηλεκτροσυγκόλλησης  πρέπει να φορούν ειδικά γυαλιά για την αποφυγή ατυχηµάτων 

στα µάτια. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 105) 

• Οι εργαζόµενοι σε χώρους και οι χειριζόµενοι µηχανήµατα που δηµιουργούν 

µεγάλο θόρυβο (κοµπρεσέρ κ.λ.π.) πρέπει να προστατεύονται µε ωτασπίδες. 

• Οι εργαζόµενοι οφείλουν να φορούν πάντα όλα τα απαιτούµενα είδη ατοµικής 

προστασίας κατά την εκτέλεση µιας εργασίας. Επίσης οι εργαζόµενοι οφείλουν να 

διατηρούν καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατοµικά τους µέσα προστασίας, να 
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φροντίζουν να τα αλλάζουν όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύουν σε 

κατάλληλο µέρος (ιµατιοθήκες) για να µην καταστρέφονται. 

Ο Ανάδοχος οφείλει αντιστοίχως να διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη ατοµικής 

προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέµατα στην κεντρική αποθήκη του 

εργοταξίου.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 109 παρ. 1) 

 

1.3 Σήµανση 

 

Γενικά για όλες τις εργασίες οδοποιίας πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλες 

πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και ύπαρξης εργασιών µπροστά από τα µέτωπα 

εργασίας. Όλα τα µέσα σήµανσης, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια 

του έργου θα ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΤΠ «Σήµανση 

εκτελούµενων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών (ΦΕΚ 589Β/30-6-

1980)» και ΠΤΠ «Σήµανση εκτελούµενων έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων 

περιοχών (ΦΕΚ 121Β/23-3-1983)», θα είναι σε άριστη κατάσταση, ιδιαίτερα όσον 

αφορά την ποιότητα και την εµφάνισή τους ώστε να είναι ευδιάκριτα από τους 

οδηγούς. 

 

1.4 Πυροπροστασία - Πυρόσβεση 

Πρόληψη Πυρκαϊές  

Απαγορεύεται στους εργαζόµενους  το κάπνισµα και το άναµµα φωτιάς ή η εκτέλεση 

εργασίας που προκαλεί υπερθέρµανση ή σπινθήρα µέσα σε περιοχές του εργοταξίου 

στις οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους  όπου υπάρχουν 

εύφλεκτα υλικά. 

Απαγορεύεται η χρήση γυµνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία προκαλεί σπινθήρα, 

φλόγα ή θερµότητα χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 

Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί, δηλαδή θα πρέπει να 

αποµακρύνονται αµέσως όλα τα σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, 

στουπιά, χαρτιά, υφάσµατα, ξύλα κ.λ.π. 

Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εµπόδια, για άµεση από-

µάκρυνση, σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά. 
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Καταπολέµηση φωτιάς 

Το υλικό καταπολέµησης φωτιάς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή. 

Πρέπει λοιπόν να παραµένει πάντα ελεύθερο και να είναι προσιτό. Το υλικό αυτό 

προορίζεται αυστηρά για χρήση µόνο σε περίπτωση πυρκαϊάς. Απαγορεύεται 

αυστηρά η χρησιµοποίηση όλων  των διατεθειµένων µέσων αντιµετώπισης πυρκαϊάς 

για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 

Τα υπάρχοντα µέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς στο εργοτάξιο πρέπει να είναι 

πυροσβεστήρες CO2  για κατάσβεση στερεών, υγρών, αερίων καυσίµων και 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, πυροσβεστήρες σκόνης για κατάσβεση στερεών, 

υγρών, αερίων καυσίµων, άµµος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίµων και 

τέλος σκαπάνες και φτυάρια. 

Για να αντιµετωπισθεί η πυρκαϊά πρέπει να είναι γνωστά στους εργαζόµενους τα 

πυροσβεστικά µέσα που υπάρχουν στον χώρο εργασίας, η θέση όπου ευρίσκονται, 

για ποιες πυρκαϊές είναι κατάλληλα και πως χρησιµοποιούνται. 

Για να αντιµετωπισθεί πυρκαϊά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση ή σε υγρά 

καύσιµα οι εργαζόµενοι απαγορεύεται να χρησιµοποιήσουν πυροσβεστήρες νερού 

και γενικά νερό. 

Για να µην επεκταθεί η  πυρκαϊά  οι εργαζόµενοι πρέπει να κάνουν αποψίλωση του 

χώρου του εργοταξίου και διατηρούν τον χώρο καθαρό από χαρτιά και άλλα 

εύφλεκτα υλικά. 

Το νερό θα χρησιµοποιείται από τους εργαζόµενους για κατάσβεση φωτιάς σε 

στερεά και ιδίως ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κ.λ.π. όπου 

καλόν είναι να αποφεύγεται η χρήση πυροσβεστήρων σκόνης ή πυροσβεστήρων 

CO2. 

Οδηγίες επέµβασης σε περίπτωση φωτιάς. 

Εάν κάποιος εργαζόµενος  αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σηµείο εντός και εκτός 

των εγκαταστάσεων του εργοταξίου θα πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως το τµήµα των 

εργαζοµένων που ευρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο της φωτιάς, το προσωπικό 

πυρασφάλειας και τον φύλακα και τηλεφωνικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία (199) και 

στη συνέχεια να προσπαθήσει να σβήσει ή να περιορίσει όσο είναι δυνατόν την 

φωτιά χρησιµοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση πυροσβεστικά µέσα. 

Όλες οι ενέργειες επέµβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον εργοταξιάρχη  ή από 

τον υπεύθυνο βάρδιας. 
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1.5 Σχέδιο αντιµετώπισης ατυχήµατος  

 

Ο επικεφαλής εργοδηγός κάθε βάρδιας εργασίας σε συνεργασία µε τον τεχνικό 

ασφαλείας πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω. 

Σε κάθε εργατικό ατύχηµα προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες από το φαρµακείο, που 

είναι τοποθετηµένο σε προσιτό σηµείο, το οποίο µε µέριµνα του Αναδόχου, περιέχει 

πάντα επαρκείς ποσότητες φαρµακευτικών ειδών.  (Π.∆. 1073/81 άρθρο 110 παρ.1). 

Αν ο τραυµατισµός είναι σοβαρής µορφής ο τραυµατισµένος πρέπει να µεταφερθεί 

µε µέριµνα του Αναδόχου ή του Τεχνικού Ασφαλείας στο πλησιέστερο ιατρείο του 

ΙΚΑ ή Κέντρο Υγείας ή Γενικό Νοσοκοµείο, οι διευθύνσεις των οποίων είναι 

γραµµένες εµφανώς στην θέση που φυλάσσεται το φαρµακείο.  

Μετά την αντιµετώπιση του ατυχήµατος ειδοποιείται ο τεχνικός ασφαλείας και ο 

προϊστάµενος του τµήµατος όπου ανήκει ο ατυχήσας.  

Ο τεχνικός ασφάλειας του εργοταξίου προβαίνει σε έρευνα και ανάλυση του 

ατυχήµατος προκειµένου να διαπιστωθούν τα αίτια. 

Ο προϊστάµενος του τµήµατος στο οποίο ανήκει ο ατυχήσας εργαζόµενος, προβαίνει 

κατά περίπτωση στις εξής ενέργειες: 

Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχηµα που συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του 

ατυχήσαντα εργαζόµενο – µικρότερη από 8 ώρες- από την εργασία, συµβουλεύεται 

την έκθεση του τεχνικού ασφάλειας και προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα 

µε τα αίτια), έτσι ώστε να µην επαναληφθεί παρόµοιο ατύχηµα. 

Εάν πρόκειται για σοβαρό  ατύχηµα,  που θα έχει σαν αποτέλεσµα µία διακοπή 

εργασίας-από πλευράς ατυχήσαντος- µεγαλύτερη από 8 ώρες, ο προϊστάµενος του 

ατυχήσαντος εργαζοµένου συµπληρώνει τη ∆ήλωση ατυχήµατος σε όσα σηµεία τον 

αφορούν και την µονογράφει, ο ∆ε Ανάδοχος ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας και συµπληρώνει την ∆ήλωση ατυχήµατος στα σηµεία που 

τον αφορούν.  

 

1.6 Τήρηση εντύπων επί τόπου του έργου  

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαβιβάσει στην αρµόδια για το έργο Επιθεώρηση Εργασίας 

πριν από την έναρξη των εργασιών ειδική εκ των προτέρων γνωστοποίηση (Π.∆. 

305/96 άρθρο 3, παρ. 12). 

Επί τόπου του έργου τηρείται το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), και το 

παρόν Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας (Σ.Α.Υ.). 
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Το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) πρέπει να το προµηθευτεί από την 

Επιθεώρηση Εργασίας που είναι αρµόδια στην περιοχή που γίνεται το έργο, 

θεωρηµένο απ αυτή. Ο Ανάδοχος του έργου, ή όταν δεν υπάρχει αυτός, ο κύριος του 

έργου και µάλιστα πριν αρχίσουν οι εργασίες, και να φυλάσσεται στον τόπο του (Ν. 

1396/83 άρθρο 8 παρ. 1και Απόφαση 130646/84 Ι). 

Στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), εκτός φυσικά από τα στοιχεία του 

έργου (αριθµ. Οικ. Αδείας, κύριος του έργου, επιβλέποντες µηχανικοί, εργολάβοι 

κ.λ.π.)  πρέπει να αναγράφονται οι διαπιστώσεις από τους ελέγχους που γίνονται 

καθώς και οι αντίστοιχες υποδείξεις για το τι µέτρα πρέπει να ληφθούν( Απόφαση 

130346/84 II & III). 

Στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.),δικαιούνται να γράφουν ο επιβλέπων 

του έργου και όσοι η νοµοθεσία ορίζει να κάνουν ελέγχους ή δοκιµές. Επίσης 

µπορούν να γράφουν και οι Επιθεωρητές Εργασίας (Ν. 1396/83 άρθρο 8 παρ. 2). 

Στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), εκτός των άλλων διαπιστώσεων και 

υποδείξεων για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε να 

αναγράφονται οι έλεγχοι των ανυψωτικών µηχανηµάτων, οι έλεγχοι των συρµατο-

σχοινων, οι έλεγχοι των πρανών των εκσκαφών και ο έλεγχος των αντιστηρίξεών 

τους, οι έλεγχοι µετά από κάθε θεοµηνία, ο αριθµός της θεωρηµένης βεβαίωσης του 

επιβλέποντος µηχανικού για την καταλληλότητα των ικριωµάτων, η άδεια του 

επιβλέποντος µηχανικού για την εγκατάσταση ανυψωτικής µηχανής σε ικρίωµα. 

 

1.7 Προστασία περιβάλλοντος. 

 

Ως περιβάλλον νοείται τόσον το φυσικό περιβάλλον όσον και το ανθρωπογενές.  

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι µεγίστης σηµασίας για τον κύριο του έργου και 

κατ επέκταση και για τον Ανάδοχο.  

Ο σχεδιασµός του έργου έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται αφ ενός 

µεν η µέγιστη δυνατή εναρµόνιση του έργου µε το περιβάλλον, αφ ετέρου δε η 

ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος, τόσον κατά την διάρκεια ζωής του 

έργου όσον και κατά την διάρκεια της κατασκευής του. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

'Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η ΕΙ∆ΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

(1) (2) (3) (4) 

01101 Φ1.2 Π∆ 1073/81 τµήµα Ι 

Απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραµονή 

του προσωπικού κοντά στον χώρο 

εργασίας. Οι εργαζόµενοι κοντά σε 

απότοµα πρανή θα πρέπει να 

εργάζονται πάντα φορώντας κράνος. 

01102 Φ1.2 Π∆ 1073/81 τµήµα Ι 

Απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραµονή 

του προσωπικού κοντά στον χώρο 

εργασίας. Οι εργαζόµενοι κοντά σε 

απότοµα πρανή θα πρέπει να 

εργάζονται πάντα φορώντας κράνος. 

01106 Φ1.2 Π∆ 1073/81 τµήµα Ι   

01201 Φ1.2 Π∆ 1073/81 τµήµα Ι 

Απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραµονή 

του προσωπικού κοντά στον χώρο 

εργασίας. Οι εργαζόµενοι κοντά σε 

απότοµα πρανή θα πρέπει να 

εργάζονται πάντα φορώντας κράνος. 

01202 Φ1.2 Π∆ 1073/81 τµήµα Ι 

Απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραµονή 

του προσωπικού κοντά στον χώρο 

εργασίας. Οι εργαζόµενοι κοντά σε 

απότοµα πρανή θα πρέπει να 

εργάζονται πάντα φορώντας κράνος. 

01204 Φ2.1 Π∆ 1073/81 τµήµα Ι 

Απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραµονή 

του προσωπικού κοντά στον χώρο 

εργασίας. Οι εργαζόµενοι κοντά σε 

απότοµα πρανή θα πρέπει να 

εργάζονται πάντα φορώντας κράνος. 

01207 Φ2.1 Π∆ 1073/81 τµήµα Ι   

01401 Φ1.2 Π∆ 1073/81 τµήµα Ι   

01404 Φ1.2 Π∆ 1073/81 τµήµα Ι   

01408 Φ1.2 Π∆ 1073/81 τµήµα Ι   

01409 Φ1.2 Π∆ 1073/81 τµήµα Ι   

01410 Φ1.2 Π∆ 1073/81 τµήµα Ι   

02101 

Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4 

Π∆ 1073/81 (αρθ. 46, 47, 48, 

50, 85), 

Π∆ 377/93 - (160/Α/1993) 

Π∆  225/89  (αρθ. 9-10) 

  

02102 

Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4 

Π∆ 1073/81 (αρθ. 46, 47, 48, 

50, 85), 

Π∆ 377/93 - (160/Α/1993) 

Π∆  225/89  (αρθ. 9-10) 

Όλοι οι εργαζόµενοι θα φέρουν 

ανακλαστικά χιτώνια. 

02103 

Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4 

Π∆ 1073/81 (αρθ. 46, 47, 48, 

50, 85), 

Π∆ 377/93 - (160/Α/1993) 

Π∆  225/89  (αρθ. 9-10) 
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02104 

Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4 

Π∆ 1073/81 (αρθ. 46, 47, 48, 

50, 85), 

Π∆ 377/93 - (160/Α/1993) 

  

02106 

Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4 

Π∆ 1073/81 (αρθ. 45, 46, 47, 

48, 50, 85), 

Π∆ 377/93 - (160/Α/1993) 

  

02107 

Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4 

Π∆ 1073/81 (αρθ. 45, 46, 47, 

48, 50, 85), 

Π∆ 377/93 - (160/Α/1993) 

  

02201 Φ2.1, Φ2.2  
Π∆ 305/96, 

Π∆ 377/93 - (160/Α/1993) 
  

02202 Φ2.1,  
Π∆ 305/96, 

Π∆ 377/93 - (160/Α/1993) 
  

02203 Φ2.1 

Π∆ 305/96, Παρα. ΙV, Β II, 

παρα. 8, 

Π∆ 377/93 - (160/Α/1993) 

  

02205 Φ2.1, Φ3.1, Φ3.2  
Π∆ 1073/81 (αρθ. 7), 

Π∆ 377/93 - (160/Α/1993) 
  

02206 
Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, 

Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 

Π∆ 1073/81 (αρθ. 46), 

Π∆ 377/93 - (160/Α/1993) 

  

 

 

 

02301 

 

Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4 

Π∆ 1073/81 (αρθ. 46) 

 

Απαγορεύεται η είσοδος σε στενούς 

χώρους χωρίς προηγούµενη 

ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων. 

2401 

Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, 

Φ2.2, Φ3.1, Φ3.2, 

Φ3.3 

Π∆ 1073/81 (αρθ. 9 / 10)   

05301 
Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.4 
Π∆ 1073/81 (αρθ. 46, 47, 48)   

05302 
Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.4 
Π∆ 1073/81 (αρθ. 46, 47, 48)   

05303 
Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.4 
Π∆ 1073/81 (αρθ. 91)   

05304 
Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.4 

Π∆ 377/93 (Παράρτηµα Ι, 

παρ. 4.1.2.3) και 

Π∆ 305/96 (Παράρτηµα ΙV, Β, 

παρ. 10 / 11) 

  

05305 
Φ1.2, Φ3.1, Φ3.2, 

Φ3.4 
Π∆ 1073/81 (αρθ. 25, 86)   

05306 Φ3.2, Φ3.4 
Π∆ 1073/81 (αρθ. 85, 86, 87, 

88, 89, 90) 

Έµπειρος σαµπανιαδόρος και 

στοιβαδόρος θα έχουν τον τελευταίο 

λόγο για το έχειν καλώς των 

αντίστοιχων εργασιών. 

05307 
Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.4 

Π∆ 1073/81 (αρθ. 85, 86, 87, 

88, 89, 90) 
  

05308 Φ3.1, Φ3.2, Φ3.4 Π∆ 1073/81 (αρθ. 91) 

Κατά την µετακίνηση τµηµάτων 

ετοίµων σωληνογραµµών, θα έχουν 

ληφθεί µέτρα για την ρύθµιση της 

κυκλοφορίας. 

05309 Φ3.1, Φ3.2, Φ3.4 Π∆ 1073/81 (αρθ. 91)   

05310 Φ2.2, Φ3.4 Π∆ 1073/81 (αρθ. 85) και   
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Π∆ 305/96 (Παράρτηµα ΙV, Β, 

παρ. 8) 

05401 Φ3.1, Φ3.2,  Φ3.4 Π∆ 1073/81 (αρθ. 85, 86, 87)   

05402 Φ3.4 Π∆ 1073/81 (αρθ. 86)   

05403 Φ3.4 Π∆ 1073/81 (αρθ. 89)   

06104 Φ2.3 Π∆ 1073/81 (αρθ. 96)   

06201 Φ1.2 
Π∆ 305/96, Παράρτηµα ΙV, 

ΒΙΙ, παρα. 2 
  

07101 

Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, 

Φ3.4 

Αποφ-Β-4373/1205/93, Παρ.-

ΙΙ (3.8) 
  

07102 Φ1.2 
Αποφ-Β-4373/1205/93, Παρ.-

ΙΙ (3.8) 
  

09105 Φ2.2 
Αποφ-Β-4373/1205/93, Παρ.-

ΙΙ (3.6) 
  

09107 Φ1.2, Φ2.2 
Αποφ-Β-4373/1205/93, Παρ.-

ΙΙ (3.6) 
  

10102 

Φ1.1, Φ1.2,  Φ2.1, 

Φ2.2, Φ3.1, Φ3.2, 

Φ3.3, Φ3.4 

Π∆ 396/94 (αρθ. 3, 4) & 

Παράρτηµα ΙΙ, πάρα.2, 

Π∆ 85/91, ΥΑ Α5/2375/78,  

Αποφ-Β-4373/1205/93, Παρ. 

ΙΙ (3.5) 

Η χρήση των ΜΑΠ θα είναι 

υποχρεωτική σε όλο το έργο. 

10103 

Φ1.1, Φ1.2,  Φ2.1, 

Φ2.2, Φ3.1, Φ3.2, 

Φ3.3, Φ3.4 

Π∆ 396/94 (αρθ. 7) & 

Παράρτηµα ΙΙ, πάρα.4, 

Π∆ 1073/81 (αρθ. 30) 

  

10104 

Φ1.1, Φ1.2,  Φ2.1, 

Φ2.2, Φ3.1, Φ3.2, 

Φ3.3, Φ3.4 

Αποφ-Β-4373/1205/93, Παρ.-

ΙΙ (3.7) 
  

10105 

Φ1.1, Φ1.2,  Φ2.1, 

Φ2.2, Φ3.1, Φ3.2, 

Φ3.3, Φ3.4 

Π∆ 305/96 Παράρτηµα ΙV, 

ΒΙΙ, πάρα.3, 

Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 

130329/03.07.95,  

Αποφ-Β-4373/1205/93, Παρ. 

ΙΙ (3.6) 

Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µέσα 

ατοµικής προστασίας της ακοής, 

κυρίως για τους χειριστές σκαπτικού 

µηχανήµατος, σφύρας, κ.τ.λ. 
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ΤΜΗΜΑ ∆. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 

∆εν απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα πέραν των συνηθισµένων. Το έργο πραγµατοποι-

είται εκτός οικισµού ή σε εύκολα προσβάσιµες περιοχές. 

 

∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου. 

∆εν απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα πέραν των συνηθισµένων. Καλό θα είναι να 

απαγορευτούν οι άσκοπες µετακινήσεις επί του δρόµου κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης των εργασιών, ιδιαίτερα στη φάση των χωµατουργικών, αλλά να 

εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ιδιωτικών οχηµάτων για αγροτικές εργασίες. 

 

Χώροι εγκατάστασης του βασικού µηχανικού εξοπλισµού. 

Αποθήκευση στον ακάλυπτο εργοταξιακό χώρο. ∆εν πρέπει να αφήνεται εξοπλισµός 

στους δρόµους του έργου. Τα µηχανήµατα µετά το πέρας της ηµέρας θα οδηγούνται 

στον χώρο που θα οριστεί από τον ανάδοχο. 

 

Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκοµιδής αχρήστων. 

Αποθήκευση στον ακάλυπτο εργοταξιακό χώρο και αποκοµιδή αχρήστων µε 

µηχανικά µέσα. Τα άχρηστα υλικά δεν πρέπει να καίγονται. Θα απορρίπτονται σε 

εγκεκριµένους από τις αρµόδιες υπηρεσίες χώρους. 

 

Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών. 

∆εν θα χρησιµοποιηθούν επικίνδυνα υλικά. 

 

Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 

Θα δηµιουργηθεί πρόχειρο φαρµακείο στον εργοταξιακό χώρο. 
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Άλλα σηµεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία 

των εργαζοµένων. 

∆εν απαιτούνται άλλα σηµεία, χώροι ή ζώνες για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζοµένων. 

 

 

 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ     /    /2018 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ      /      / 2018 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ       /      / 2018 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Β΄ β. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α΄ β. 

Κ.α.α. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α΄ β. 
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