
 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ    

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

   

ΕΡΓΟ :    

Αριθ. µελέτης :    16 / 2017  ¨ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΑΣΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

(ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΛΑΒΩΝ ) ¨ 

 

 
ΣΥΝΟΠΤ IΚΗ  ΤΕΧΝ ΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ  ΕΡΓΟΥ  

 
Α. Θέσεις έργου : 
 
A1.∆.Ε. ΟΡΜΥΛΙΑΣ :  (Κατασκευή τεσσάρων (4) κιβωτοειών τεχνικών στην 
Αγροτική οδό Ορµύλια – Κελί  και  Αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώµατος 
στην ασφαλτοστρωµένη ∆ηµοτική οδό Παραλιακού µετώπου οικισµού 
Μεταµόρφωσης –  Βατοπεδίου συνολικού µήκους 3,5km) 
 
 
A2.∆.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ :  (Κατασκευή τριών (3) σωληνωτών τεχνικών στην 
υφιστάµενη ασφαλτοστρωµένη Περιµετρική Αγροτική οδό του οικισµού 
Ταξιάρχη )     
 
 
Β. Περιγραφή του φυσικού αντικειµένου 
 
Αντικείµενο του έργου είναι η  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑ –ΚΕΛΛΙ  του ∆ήµου 
Πολυγύρου που βρίσκονται επί της ασφαλτοστρωµένης οδού Ορµύλια - Κελλί 
και σε απόσταση 5 χιλιοµέτρων περίπου από τον οικισµό Ορµύλιας,  
όπως επίσης και η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ του ∆ήµου Πολυγύρου που 
βρίσκονται επί ασφαλτοστρωµένης αγροτικής οδού του οικισµού Ταξιάρχη και 
σε απόσταση 0,9 χιλιοµέτρων περίπου από τον οικισµό. 
 
Τα παραπάνω τεχνικά θα κατασκευαστούν σε θέσεις υφιστάµενων τεχνικών, 
τα οποία έχουν καταστραφεί , µε σοβαρές µετακινήσεις και καθιζήσεις των 



έργων εισόδου - εξόδου από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις λόγω παλαιότητας 
και ανεπάρκειας της υδραυλικής διατοµής αυτών και κατά συνέπεια δεν 
παρέχουν καµία ασφάλεια κατά τη διέλευση των οχηµάτων από τις 
συγκεκριµένες θέσεις. 
 
Τα νέα τεχνικά γεφύρωσης στη οδό Ορµύλια-Κελί είναι τέσσερα (4) από Νότο 
προς Βορρά και ονοµάσθηκαν ως Τ1 , Τ2 , Τ3 , Τ4  ενώ τα νέα τεχνικά 
γεφύρωσης της οδού στον οικισµό Ταξιάρχη είναι τρία (3) από Νότο προς 
Βορρά και ονοµάσθηκαν ως Ο1 , Ο2 , Ο3 . 
 
Τα τεχνικά Τ1, Τ2, Τ3, Τ4 είναι κιβωτοειδούς µορφής οχετοί και θα 
κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
Τ1 Κιβωτοειδής Οχετός L x H = 2.0 x 2.0   Μήκος έργων 60,50µ. 
Τ2 Κιβωτοειδής Οχετός L x H = ∆Ι∆ 3.5 x 3.0 = 7.0 x 3.0  Μήκος έργων 
70,30µ. 
Τ3 Κιβωτοειδής Οχετός L x H = 7.0 x 3.0  Μήκος έργων 69,60µ. 
Τ4 Κιβωτοειδής Οχετός L x H = 5.0 x 2.0  Μήκος έργων 112.30+62.60µ. 
 
Τα τρία τεχνικά Ο1, Ο2, Ο3 είναι σωληνωτοί οχετοί και τα έργα εισόδου - 
εξόδου θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
Ο1 Σωληνωτός Οχετός Φ80  Μήκος έργων 10.10 (12.60) µ. 
Ο2 Σωληνωτός Οχετός Φ80  Μήκος έργων 11.80 (14.30) µ. 
Ο3 Σωληνωτός Οχετός Φ80  Μήκος έργων 13.10 (15.60) µ. 

  
Για την αποκατάσταση της ασφαλτοστρωµένης οδού του παραλιακού 
µετώπου Μεταµόρφωσης - Βατοπεδίου προβλέπονται εργασίες γενικής 
εκσκαφής συνολικού µήκους 3,5Km µε στόχο την αποµάκρυνση των 
ανεπαρκών στρώσεων ασφαλτοτάπητα και στρώσεων οδοστρωσίας, την 
κατασκευή επαρκούς ¨σκάφης¨ για την υποδοχή νέων στρώσεων και την 
διάστρωση των νέων τελικών ασφαλτικών. (Εργασίες εκσκαφών, 
Οδοστρωσίας και Ασφαλτικών έργων οδοποιίας). 

 
 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ     /    /2018 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Β΄ β. 
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