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πέργκολα

1.760W

1.052W

2.909WΘερμικές απώλειες:

Λανθάνον ψυκτικό φορτίο:

Αισθητό ψυκτικό φορτίο:

Χώρος A3/2

1.038W

597W

1.743WΘερμικές απώλειες:

Λανθάνον ψυκτικό φορτίο:

Αισθητό ψυκτικό φορτίο:

Χώρος A3/3

2.049W

637W

2.649W

Θερμικές απώλειες:

Λανθάνον ψυκτικό φορτίο:

Αισθητό ψυκτικό φορτίο:

Χώρος A3/4

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

10.106W

7.739W

12.228WΘερμικές απώλειες:

Λανθάνον ψυκτικό φορτίο:

Αισθητό ψυκτικό φορτίο:

Χώρος A3/1

3/8" - Φ22

Joint Ενδ. τύπου:
DAIKIN KHRQ22M29T9

3/8" - 5/8"Joint Ενδ. τύπου:
DAIKIN KHRQ22M20T

1/4" - 1/2"

1/4" - 1/2"

1/4" - 1/2"

Ref Name: Ind 13
Ενδ. τύπου:
DAIKIN FXLQ40P

Ref Name: Ind 14
Ενδ. τύπου:
DAIKIN FXLQ40P

Joint Ενδ. τύπου:
DAIKIN KHRQ22M20T

3/8" - 3/4"

Ref Name: Ind 15
Ενδ. τύπου:
DAIKIN FXLQ32P

Joint Ενδ. τύπου:
DAIKIN KHRQ22M20T

Ref Name: Ind 16
Ενδ. τύπου:
DAIKIN FXLQ32P

Ref Name: Ind 17
Ενδ. τύπου:
DAIKIN FXLQ32P

Joint Ενδ. τύπου:
DAIKIN KHRQ22M20T

1/4" - 1/2"

1/4" - 1/2"

3/8" - 5/8"

3/8" - 5/8"

3/8" - 5/8"

1/2" - 1/4"

3/8" - 5/8"

3/8" - 5/8"

3/8" - 5/8"

3/8" - 5/8"

1/4" - 1/2"

Ref Name: Ind 20
Ενδ. τύπου:
DAIKIN FXLQ32P

1/4" - 1/2"

Ref Name: Ind 19
Ενδ. τύπου:
DAIKIN FXLQ20P

1/4" - 1/2"

1/4" - 1/2"

Ref Name: Ind 18
Ενδ. τύπου:
DAIKIN FXLQ32P

Joint Ενδ. τύπου:
DAIKIN KHRQ22M20T

Joint Ενδ. τύπου:
DAIKIN KHRQ22M20T

ΘΕΜΑ:

ΕΡΓΟ:

ΘΕΣΗ:

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

1:50
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