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Μ Ε Ρ Ο Σ  Α :  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε Τ Ε ΠΜ Ε Ρ Ο Σ  Α :  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε Τ Ε Π

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

0.1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ισχυ
 ουν  οι  Ελληνικέ
ς  Τέχνικέ
ς  Προδιαγραφέ
ς  (ΕΤΕΠ)  -  ΦΕΚ  B’2221/30-7-2012  και  έιδικο
 τέρα,
συ
 μφωνα μέ τον πι
νακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτη
 ματος 3 της Εγκυκλι
ου 26 / 04-
10-2012 του Υπουργέι
ου Ανα
 πτυξης, Ανταγωνιστικο
 τητας, Υποδομω
 ν, Μέταφορω
 ν & Δικτυ
 ων. Για
τις  έργασι
ές  για  τις  οποι
ές  δέν υπα
 ρχέι  μέ
χρι  τη συ
 νταξη του παρο
 ντος  αντι
στοιχη  ΕΤΕΠ αλλα

πέριλαμβα
 νονται στο έ
ργο, ισχυ
 ουν οι προ
 σθέτές Τέχνικέ
ς Προδιαγραφέ
ς του παρο
 ντος Τέυ
 χους, οι
οποι
ές συμπληρω
 νουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτέ
ς ισχυ
 ουν μέ
χρι τη συ
 νταξη του παρο
 ντος. 

0.2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Συ
 μφωνα μέ τα οριζο
 μένα στο α
 ρθρο 5 της διακη
 ρυξης,  και συ
 μφωνα μέ την παρα
 γραφο 4 της
Εγκυκλι
ου  26/04-10-2012  του  Υπουργέι
ου  Ανα
 πτυξης,  Ανταγωνιστικο
 τητας,  Υποδομω
 ν,
Μέταφορω
 ν  &  Δικτυ
 ων,  στη  σέιρα
  ισχυ
 ος  των  συμβατικω
 ν  τέυχω
 ν,  προηγέι
ται  το  Τιμολο
 γιο
Μέλέ
της των Τέχνικω
 ν Προδιαγραφω
 ν. 

Στο πλαι
σιο αυτο
  και σέ πέρι
πτωση ασυμφωνι
ας των πέριέχο
 μένων στα ως α
 νω συμβατικα
  τέυ
 χη
ο
 ρων σχέτικα
  μέ τον τρο
 πο έκτέ
λέσης των έργασιω
 ν, καθω
 ς και την έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  των
έργασιω
 ν, υπέρισχυ
 ουν τα αναφέρο
 μένα στο Τιμολο
 γιο Μέλέ
της. 

Ειδικο
 τέρα αναφέ
ρέται  ο
 τι  έργασι
ές  οι  οποι
ές  -βα
 σέι  του Τιμολογι
ου  Μέλέ
της  πέριλαμβα
 νονται
στην τιμη
  ένο
 ς α
 ρθρου Τιμολογι
ου, δέν θα προμέτρω
 νται/ πληρω
 νονται ιδιαιτέ
ρως, ανέξαρτη
 τως
διαφορέτικη
 ς σχέτικη
 ς αναφορα
 ς στις Τέχνικέ
ς Προδιαγραφέ
ς.

0.3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι παρο
 ντές γένικοι
  ο
 ροι ισχυ
 ουν για ο
 λές τις έργασι
ές κατασκέυη
 ς.  Στις πέριπτω
 σέις που τυχο
 ν
ο
 ροι  των  λοιπω
 ν  ομα
 δων  έργασιω
 ν  των  Τέχνικω
 ν  Προδιαγραφω
 ν  (ΤΠ)  που  ακολουθου
 ν
παρέκκλι
νουν απο
  τους γένικου
 ς ο
 ρους της παρου
 σας, αυτοι
  υπέρισχυ
 ουν των γένικω
 ν ο
 ρων της
παρου
 σας ΤΠ.

0.4 ΥΛΙΚΑ

4.1 Γενικά 

(α)  Στις  έργασι
ές  πέριλαμβα
 νέται  η  προμη
 θέια  των  αναγκαι
ων  υλικω
 ν  και  δομικω
 ν  στοιχέι
ων
καθω
 ς και η φο
 ρτωση, μέταφορα
 , έκφο
 ρτωση και αποθη
 κέυση αυτω
 ν στο έργοτα
 ξιο. 
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(β) Υλικα
  και δομικα
  στοιχέι
α τα οποι
α διαθέ
τέι ο Εργοδο
 της στον Ανα
 δοχο, πρέ
πέι να ζητου
 νται
έ
γκαιρα απο
  τον Ανα
 δοχο. 

(γ) Τα υλικα
  και τα δομικα
  στοιχέι
α που προ
 κέιται να ένσωματωθου
 ν στο έ
ργο,  πρέ
πέι να έι
ναι
κατα
 λληλα για την προβλέπο
 μένη χρη
 ση τους και να έι
ναι συμβατα
  μέταξυ
  τους. 

(δ) Μέ την προ
 σφατη δημοσι
έυση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β/15-
06-2012 (σέ έφαρμογη
  των διατα
 ξέων του Π.Δ. 334/94), αλλα
  και των προγένέ
στέρων σχέτικω
 ν
ΚΥΑ,  έυρέι
α  ποικιλι
α  προιYο
 ντων  τα  οποι
α  διακινου
 νται  η
  διατι
θένται  για  χρη
 ση  στις  δομικέ
ς
κατασκέυέ
ς έντο
 ς της Ελληνικη
 ς έπικρα
 τέιας οφέι
λουν να συμμορφω
 νονται μέ τα αντι
στοιχα για
κα
 θέ προιYο
 ν  Eναρμονισμέ
να EυρωπαιYκα
  Προ
 τυπα που έ
χουν μέταφέρθέι
  στο Ελληνικο
  Συ
 στημα
Τυποποι
ησης και να φέ
ρουν την ση
 μανση CE.  

4.2 Δείγματα 

Υλικα
  και  δομικα
  στοιχέι
α  τα  οποι
α  χρησιμοποιου
 νται  απο
  τον  Ανα
 δοχο  ως  δέι
γματα  και  δέν
ένσωματω
 νονται στο έ
ργο, έπιτρέ
πέται να έι
ναι μέταχέιρισμέ
να η
  αμέταχέι
ριστα κατ’ έπιλογη
  του
Αναδο
 χου.

4.3 Προμήθεια 

(α) Τα υλικα
  και τα δομικα
  στοιχέι
α τα οποι
α προ
 κέιται, μέ μέ
ριμνα και έυθυ
 νη του Αναδο
 χου, να
ένσωματωθου
 ν  στο  έ
ργο  πρέ
πέι  να  έι
ναι  καινου
 ργια.  ΠροιYο
 ντα  ανακυ
 κλωσης  θέωρου
 νται
καινου
 ργια, έφο
 σον πληρου
 ν τις προυY ποθέ
σέις της παρ. 1.4.1, έδα
 φιο (γ). 

(β) Οι διαστα
 σέις και η ποιο
 τητα υλικω
 ν και δομικω
 ν στοιχέι
ων για τα οποι
α υπα
 ρχουν προ
 τυπές
τέχνικέ
ς προδιαγραφέ
ς, πρέ
πέι να έι
ναι συ
 μφωνές μέ τις προδιαγραφέ
ς αυτέ
ς.

0.5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(α) Σχέτικα
  μέ τα συναντω
 μένα έμπο
 δια στο χω
 ρο του έ
ργου, π.χ. αρχαιολογικα
  έυρη
 ματα, δι
κτυα
ΟΚΩ κτλ., ο Ανα
 δοχος υποχρέου
 ται να έφαρμο
 ζέι τις διατα
 ξέις και έντολέ
ς των αρμοδι
ων φορέ
ων. 

(β)  Ο  Ανα
 δοχος  πρέ
πέι  να  κρατα
  έλέυ
 θέρους  τους  δρο
 μους  και  τις  λοιπέ
ς  κυκλοφοριακέ
ς
προσβα
 σέις  που  έι
ναι  αναγκαι
ές  για  τη  διατη
 ρηση  της  ροη
 ς  της  κυκλοφορι
ας.  Η  προ
 σβαση  σέ
έγκαταστα
 σέις  των  ΟΚΩ,  σέ  έγκαταστα
 σέις  απο
 ρριψης  απορριμμα
 των,  σέ  έγκαταστα
 σέις  της
πυροσβέστικη
 ς,  των σιδηροδρο
 μων, σέ τριγωνομέτρικα
  σημέι
α κτλ. πρέ
πέι να παραμέ
νέι κατα
  το
δυνατο
 ν  ανέμπο
 διστη  καθ’  ο
 λη  τη  δια
 ρκέια  κατασκέυη
 ς  του  έ
ργου  και  θα  καταβα
 λλέται  κα
 θέ
προσπα
 θέια απο
  τον Ανα
 δοχο για την έλαχιστοποι
ηση των σχέτικω
 ν οχλη
 σέων. 

(γ)  Σέ  πέρι
πτωση που,  κατα
  τη  δια
 ρκέια  των έργασιω
 ν,  ανέβρέθου
 ν  έπικι
νδυνα υλικα
 ,  π.χ.  στο
έ
δαφος, στους υδα
 τινους πο
 ρους η
  σέ δομικα
  στοιχέι
α και κατασκέυέ
ς, ο Ανα
 δοχος υποχρέου
 ται να
ένημέρω
 σέι  τον  Εργοδο
 τη  χωρι
ς  καθυστέ
ρηση.  Σέ  πέρι
πτωση  α
 μέσου  κινδυ
 νου  ο  Ανα
 δοχος
υποχρέου
 ται να λα
 βέι α
 μέσα ο
 λα τα αναγκαι
α μέ
τρα ασφαλέι
ας. Τυχο
 ν αναγκαι
α προ
 σθέτα μέ
τρα
θα συμφωνηθου
 ν απο
  κοινου
  μέταξυ
  Εργοδο
 τη και Αναδο
 χου. Οι δαπα
 νές για τα ληφθέ
ντα α
 μέσα
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μέ
τρα και τα τυχο
 ν προ
 σθέτα πληρω
 νονται προ
 σθέτα στον Ανα
 δοχο. Επι
  πλέ
ον έπισημαι
νονται τα
ακο
 λουθα: 

Κατα
  τη συ
 νταξη των σχέδι
ων έφαρμογη
 ς  απο
  τον Ανα
 δοχο μπορέι
  να τροποποιηθέι
  ανα
 λογα η
κατα
  μη
 κος  κλι
ση  ω
 στέ  να  προσαρμοστέι
  στα  οριστικα
  στοιχέι
α.  Στην  πέρι
πτωση  αυτη
  θα
καταβα
 λλέται προσπα
 θέια να μην τροποποιου
 νται,  ο
 σο έι
ναι δυνατο
 ,  τα υψο
 μέτρα του πυθμέ
να
των αγωγω
 ν. 

Οι οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε κλίμακα 1:1000 και οι μηκοτομές σε κλίμακα 1:2000
για τα μήκη και 1:200 για τα ύψη. Ειδικά στις θέσεις διέλευσης ρεμάτων ή γεφυρών καθώς
και  στις  θέσεις  κατασκευής  ειδικών  έργων  (ειδικά  φρεάτια)  οι  οριζοντιογραφίες  θα
συνταχθούν σε κλίμακα 1:100, 1:50 ή 1:20 (ανά περίπτωση). Εφο
 σον προκυ
 ψουν σημαντικέ
ς
διαφορέ
ς,  κατα
  την  κρι
ση  της  Υπηρέσι
ας,  μέταξυ
  των  πραγματικω
 ν  στοιχέι
ων  του  έδα
 φους
(υψο
 μέτρα, αποστα
 σέις, κτλ.) και των αντιστοι
χων στοιχέι
ων της μέλέ
της, η Υπηρέσι
α θα αναλα
 βέι
να ανασυντα
 ξέι τη μέλέ
τη συ
 μφωνα μέ ο
 σα καθορι
ζονται στο ΠΔ 696/1974, λαμβα
 νοντας υπο
 ψη
και  ο
 λές  τις  παραδοχέ
ς  της  υπα
 ρχουσας  μέλέ
της.  Για  τις  τυχο
 ν,  γένικο
 τέρα,  τροποποιη
 σέις  της
μέλέ
της θα ζητέι
ται η γνω
 μη του μέλέτητη
 , συ
 μφωνα μέ την κέι
μένη νομοθέσι
α. 

Μο
 νο μέτα
  απο
  την έκτέ
λέση ο
 λων των ανωτέ
ρω έργασιω
 ν και την έ
γκριση απο
  την Υπηρέσι
α της
έπι
  το
 που  χα
 ραξης  των  έ
ργων  μπορέι
  ν'  αρχι
σέι  η  κατασκέυη
  των  έ
ργων  συ
 μφωνα  μέ  το
προ
 γραμμα που θα έ
χέι καθοριστέι
.

0.6 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η έπιμέ
τρηση των έργασιω
 ν γι
νέται έι
τέ βα
 σέι των σχέδι
ων των έγκέκριμέ
νων μέλέτω
 ν έι
τέ βα
 σέι
μέτρη
 σέων  και  των  συντασσο
 μένων  μέ  τη  βοη
 θέια
  τους  έπιμέτρητικω
 ν  σχέδι
ων  και  πινα
 κων,
λαμβανομέ
νων υπο
 ψη των έ
γγραφων έντολω
 ν της Υπηρέσι
ας και των τυχο
 ν οριζομέ
νων ανοχω
 ν. 

Η Υπηρέσι
α δικαιου
 ται να έλέ
γξέι το συ
 νολο η
  μέ
ρος του Έργου, κατα
  την κρι
ση της, προκέιμέ
νου
να  έπιβέβαιω
 σέι  την  ορθο
 τητα  των  έπιμέτρητικω
 ν  στοιχέι
ων  που  υποβα
 λέι  ο  Ανα
 δοχος.  Ο
Ανα
 δοχος υποχρέου
 ται μέ δικη
  του δαπα
 νη να διαθέ
σέι τον απαιτου
 μένο έξοπλισμο
  και προσωπικο

για την υποστη
 ριξη της Υπηρέσι
ας στην διέξαγωγη
  του έν λο
 γω έλέ
γχου. 

Η  πληρωμη
  των  έργασιω
 ν  γι
νέται  βα
 σέι  της  ποσο
 τητας  κα
 θέ  έργασι
ας,  έπιμέτρου
 μένης  ως
ανωτέ
ρω  μέ  κατα
 λληλη  μονα
 δα  μέ
τρησης,  έπι
  την  τιμη
  μονα
 δας  της  έργασι
ας,  ο
 πως  αυτη

καθορι
ζέται στο Τιμολο
 γιο. 

Ειδικο
 τέρα για κα
 θέ έργασι
α, ο τρο
 πος και η μονα
 δα έπιμέ
τρησης, καθω
 ς και ο τρο
 πος πληρωμη
 ς
καθορι
ζονται στις αντι
στοιχές παραγρα
 φους των έπι
 μέ
ρους έργασιω
 ν του παρο
 ντος. 

Αν η παρα
 γραφος «Επιμέ
τρηση και Πληρωμη
 » μιας έπιμέ
ρους ΤΠ του παρο
 ντος που αναφέ
ρέται σέ
μια τιμη
  μονα
 δας, ορι
ζέι ο
 τι η έν λο
 γω τιμη
  αποτέλέι
  πλη
 ρη αποζημι
ωση για την ολοκλη
 ρωση των
έργασιω
 ν της συγκέκριμέ
νης έργασι
ας, το
 τέ οι ι
διές έπιμέ
ρους έργασι
ές δέν θα έπιμέτρω
 νται ου
 τέ
θα πληρω
 νονται στο πλαι
σιο καμι
ας α
 λλης έργασι
ας που έμφανι
ζέται στο Τιμολο
 γιο.
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2. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ)

Η  χρη
 ση  των  Εθνικω
 ν  Τέχνικω
 ν  Προδιαγραφω
 ν  (Ε.ΤΕ.Π.)  γι
νέται  υποχρέωτικη
  σέ  ο
 λα
τα  Δημο
 σια  Τέχνικα
   Έργα  μέτα
  την  έ
γκριση 440  Ε.ΤΕ.Π. και  δημοσι
έυση  πλη
 ρους του
τροποποιητικου
  κέιμέ
νου τους (7024 σέλι
δές), στο ΦΕΚ B 2221/30.07.2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273
Απο
 φαση).  Όπου  δέν  υπα
 ρχέι  αντιστοι
χιση  μέ  τις  Ε.ΤΕ.Π. θα  χρησιμοποιηθου
 ν  οι
Προσωρινέ
ς Εθνικέ
ς Τέχνικέ
ς Προδιαγραφέ
ς (Π.Ε.ΤΕ.Π.).

Στο συγκέκριμέ
νο έ
ργο έ
χουν έφαρμογη
  οι ακο
 λουθές ΕΤΕΠ:

Πίνακας ΕΤΕΠ σε αντιστοίχιση με τα τιμολόγια που χρησιμοοποιήθηκαν στην 
παρούσα μελέτη

A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

Α.Τ. Κωδ.
ΝΕΤ 
ΟΔΟ

Σύντομη περιγραφή
Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή 
αποστραγγιστικών δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - 
ημιβραχώδη.

1.1 Α-1 Μέ την παρα
 πλέυρη απο
 θέση των προιYο
 ντων έκσκαφω
 ν. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δι-
κτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοι-
κημένων περιοχών

1.2 Α-2
Εκσκαφη
  και έπαναπλη
 ρωση χανδα
 κων αρδέυτικου
  δικτυ
 ου
η
  υπογέι
ων δικτυ
 ων σωληνω
 σέων έκτο
 ς κατοικημέ
νων 
πέριοχω
 ν. Σέ κα
 θέ έι
δος έδα
 φη έκτο
 ς απο
  βραχω
 δη

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

1.3 Α-3
Εκσκαφη
  και έπαναπλη
 ρωση χανδα
 κων αρδέυτικου
  δικτυ
 ου
η
  υπογέι
ων δικτυ
 ων σωληνω
 σέων έκτο
 ς κατοικημέ
νων 
πέριοχω
 ν. Σέ βραχω
 δη έδα
 φη

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1.5 Α-5 Επιχω
 σέις ορυγμα
 των μέ προιYο
 ντα έκσκαφω
 ν χωρι
ς ιδιαι
τέ-
ρές απαιτη
 σέις συμπυ
 κνωσης.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

1.6 Α-6 Στρω
 σέις έ
δρασης και έγκιβωτισμο
 ς σωλη
 νων μέ α
 μμο 
ορυχέι
ου η
  χέιμα
 ρρου.  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά.
1.7 Α-7 Εξυγιαντικέ
ς στρω
 σέις μέ θραυστο
  υλικο
  λατομέι
ου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

1.9 Α-9 Εκσκαφη
  θέμέλι
ων τέχνικω
 ν έ
ργων και τα
 φρων πλα
 τους 
έ
ως 5,0 m.  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00

1.10 Α-10
Επιχω
 ματα απο
  κοκκω
 δη υλικα
  σέ πέζοδρο
 μια και θέ
σέις τέ-
χνικω
 ν έ
ργων. Μέταβατικα
  έπιχω
 ματα τέχνικω
 ν έ
ργων και 
έπιχω
 ματα ζω
 νης αγωγω
 ν. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00

2.ΟΜΑΔΑ Β:ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συ-
ντήρηση σκυροδέματος.

2.3 Β-3
Παραγωγη
 , μέταφορα
 , δια
 στρωση, συμπυ
 κνωση και συντη
 -
ρηση σκυροδέ
ματος για κατασκέυέ
ς απο
  σκυρο
 δέμα κατηγο-
ρι
ας C8/10.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00
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2.4 Β-4
Παραγωγη
 , μέταφορα
 , δια
 στρωση, συμπυ
 κνωση και συντη
 -
ρηση σκυροδέ
ματος. Για κατασκέυέ
ς απο
  σκυρο
 δέμα 
κατηγορι
ας C12/15 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

2.5 Β-5
Παραγωγη
 , μέταφορα
 , δια
 στρωση, συμπυ
 κνωση και συντη
 -
ρηση σκυροδέ
ματος. Για κατασκέυέ
ς απο
  σκυρο
 δέμα 
κατηγορι
ας C16/20 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

2.6 Β-6
Παραγωγη
 , μέταφορα
 , δια
 στρωση, συμπυ
 κνωση και συντη
 -
ρηση σκυροδέ
ματος για κατασκέυέ
ς απο
  σκυρο
 δέμα κατηγο-
ρι
ας C25/30.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

ΟΠΛΙΣΜΟΙ

2.7 Β-7
Προμη
 θέια και τοποθέ
τηση σιδηρου
  οπλισμου
  σκυροδέ-
μα
 των υδραυλικω
 ν έ
ργων  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

2.14 Β-14 Αποστατη
 ρές σιδηροπλισμου
  σκυροδέμα
 των. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

2.1 Β-1 Ξυλο
 τυποι η
  σιδηρο
 τυποι έπιπέ
δων έπιφανέιω
 ν  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00

2.2 Β-2 Ξυλο
 τυποι η
  σιδηρο
 τυποι καμπυ
 λων έπιφανέιω
 ν  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00

2.9 Β-9 Πέρι
φραξη μέ συρματο
 πλέγμα  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00

ΕΠΙΧΡΕΙΣΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες.

2.11 Β-11 Μέμβρα
 νη ασφαλτικη
 ς βα
 σέως μέ έπι
στρωση προστασι
ας 
απο
  φυ
 λλο αλουμινι
ου, πα
 χους 0,08 mm.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02

2.12 Β-12 Επι
χρισμα πατητο
  πα
 χους 2,0 cm έσωτέρικω
 ν έπιφανέιω
 ν 
υπονο
 μων και φρέατι
ων.  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00

3.ΟΜΑΔΑ Γ:ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ
 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (μέ έλα
 χιστη απαιτου
 μένη αντοχη
  MRS10 = 10 MPa), μέ
συμπαγέ
ς τοι
χωμα, κατα
  ΕΝ 12201-2

3.4 Γ-4

Σωληνω
 σέις πιέ
σέως απο
  σωλη
 νές πολυαιθυλένι
ου (PE) μέ 
συμπαγέ
ς τοι
χωμα κατα
  ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνω
 σέις 
πιέ
σέως απο
  σωλη
 νές πολυαιθυλένι
ου ΡE 100  (μέ έλα
 χιστη 
απαιτου
 μένη αντοχη
  MRS10 = 10 MPa), μέ συμπαγέ
ς τοι
χω-
μα, κατα
  ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέ
τρου DN 110 mm / ΡΝ 12.5
atm

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01

3.5 Γ-5

Σωληνω
 σέις πιέ
σέως απο
  σωλη
 νές πολυαιθυλένι
ου (PE) μέ 
συμπαγέ
ς τοι
χωμα κατα
  ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνω
 σέις 
πιέ
σέως απο
   σωλη
 νές πολυαιθυλένι
ου  ΡE 100  (μέ έλα
 χιστη 
απαιτου
 μένη αντοχη
  MRS10 = 10 MPa), μέ συμπαγέ
ς τοι
χω-
μα, κατα
  ΕΝ 12201-2. 
Ονομ. διαμέ
τρου DN 125 mm / ΡΝ 12,5 atm 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

3.7 Γ-7 Δικλι
δές χυτοσιδηρέ
ς συρταρωτέ
ς. Μέ ωτι
δές, ονομαστικη
 ς 
πι
έσης 16 atm. Ονομαστικη
 ς διαμέ
τρου DN 80 mm 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02

3.8 Γ-8 Δικλι
δές χυτοσιδηρέ
ς συρταρωτέ
ς. Μέ ωτι
δές, ονομαστικη
 ς 
πι
έσης 16 atm. Ονομαστικη
 ς διαμέ
τρου DN 100 mm 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02

3.9 Γ-9 Δικλι
δές χυτοσιδηρέ
ς συρταρωτέ
ς. Μέ ωτι
δές, ονομαστικη
 ς 
πι
έσης 16 atm. Ονομαστικη
 ς διαμέ
τρου DN 125 mm 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 
παλινδρομικού τύπου
Ονομαστικής πίεσης 16 atm

3.10 Γ-10 Βαλβι
δές έισαγωγη
 ς-έξαγωγη
 ς αέ
ρα διπλη
 ς ένέργέι
ας, πα- ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07
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λινδρομικου
  τυ
 που. Ονομαστικη
 ς πι
έσης 16 atm. Ονομαστι-
κη
 ς διαμέ
τρου DN 80 mm 

Β. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

Α.Τ. Κωδ.
ΝΕΤ ΟΙΚ

Σύντομη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +

 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ

4.1 Δ-1 Δια
 νοιξη υδρογέω
 τρησης Φ 171/2’’ (D450mm) σέ μαλακα
  
πέτρω
 ματα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00

4.2 Δ-2 Δια
 νοιξη υδρογέω
 τρησης Φ 9 5/8’’ (D250mm) σέ σκληρα
  
πέτρω
 ματα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00

4.3 Δ-3 Διέυ
 ρυνση υδρογέω
 τρησης Φ 17 1/2’’ σέ 22'' (D450mm σέ 
D550mm) σέ μαλακα
  πέτρω
 ματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00

4.4 Δ-4 Διέυ
 ρυνση υδρογέω
 τρησης Φ 9 5/8’’ σέ 14'' (D250mm σέ 
D360mm) σέ σκληρα
  πέτρω
 ματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00

4.5 Δ-5 Διέυ
 ρυνση υδρογέω
 τρησης Φ 14’’ σέ 17 1/2'' σέ σκληρα
  
πέτρω
 ματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00

ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΤΛΗΣΗ-ΔΙΑΦΟΡΑ

6.1 ΣΤ-1 Δοκιμαστικέ
ς αντλη
 σέις απο
  υδρογέω
 τρηση μέ αντλητικο
  
συγκρο
 τημα τυ
 που 'πομο
 νας'

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-06-00

6.2 ΣΤ-2 Ανα
 πτυξη υδρογέω
 τρησης μέ συσκέυη
  έμφυση
 σέως αέ
ρα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-05-00

6.11 ΣΤ-11 Τσιμέντέ
νέμα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00

6.12 ΣΤ-12 Γένικέ
ς έκσκαφέ
ς σέ έ
δαφος γαιω
 δές-ημιβραχω
 δές για τη 
δημιουργι
α υπογέι
ων κλπ χω
 ρων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00

6.13 ΣΤ-13
Προσαυ
 ξηση τιμω
 ν έκσκαφω
 ν βα
 θους μέγαλυ
 τέρου των 
2,00m για τις έκτέλου
 μένές μέ μηχανικα
  μέ
σα έκσκαφέ
ς 
θέμέλι
ων και τα
 φρων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00

Γ. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

Α.Τ. Κωδ.
ΝΕΤ ΟΙΚ Σύντομη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +
 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών

7.2 Ζ-2
Aντισκωριακη
  προστασι
α χαλυ
 βδινων κατασκέυω
 ν 
Εφαρμογη
  διπλη
 ς αντισκωριακη
 ς έπα
 λέιψης (αστα
 ρι, rust 
primer) μέ υλικο
  έποξέιδικη
 ς βα
 σέως

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών

7.3 Ζ-3
Τέλικη
  βαφη
  χαλυ
 βδινων κατασκέυω
 ν σέ μη διαβρωτικο
  πέ-
ριβα
 λλον, πα
 νω απο
  την στα
 θμη έπέξέργαζομέ
νων υγρω
 ν, 
χωρι
ς κι
νδυνο διαβροχη
 ς

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01

7.7 Ζ-7 Κατασκέυη
  έυθυ
 γραμμων τμημα
 των δικτυ
 ου μέ χαλυβδο-
σωλη
 νές Χαλυβδοσωλη
 να ονομαστικη
 ς διαμέ
τρου DN 65

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00

7.8 Ζ-8
Κατασκέυη
  έυθυ
 γραμμων τμημα
 των δικτυ
 ου μέ 
χαλυβδοσωλη
 νές Χαλυβδοσωλη
 να ονομαστικη
 ς διαμέ
τρου 
DN 80

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00

7.9 Ζ-9 Σωλη
 νας στη
 λης ανα
 ρτησης υποβρυχι
ου, ονομαστικη
 ς δια-
μέ
τρου DN 80 mm

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm
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7.13 Ζ-13 Δικλέι
δές χυτοσιδηρέ
ς συρταρωτέ
ς , μέ ωτι
δές, ονομαστικη
 ς
πι
έσης 10 atm, ονομαστικη
 ς διαμέ
τρου DN 65 mm

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02

7.14 Ζ-14 Δικλέι
δές χυτοσιδηρέ
ς συρταρωτέ
ς , μέ ωτι
δές, ονομαστικη
 ς
πι
έσης 10 atm, ονομαστικη
 ς διαμέ
τρου DN 80 mm                    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02

7.20 Ζ-20 Υποβρυ
 χιο αντλητικο
  συγκρο
 τημα γέωτρη
 σέως Q = 30 m3/
h, H = 156 m, N = 30 HP

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00

7.21 Ζ-21 Υποβρυ
 χιο αντλητικο
  συγκρο
 τημα γέωτρη
 σέως Q = 30 m3/
h, H = 269 m, N = 40 HP

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00

7.24 Ζ-24 Καλω
 δια τυ
 που ΝΥΥ τριπολικο
  διατομη
 ς  3 x 1,5 mm2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01

7.25 Ζ-25 Καλω
 δια τυ
 που ΝΥΥ τριπολικο
  διατομη
 ς  3 x 16 mm2      ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01

7.26 Ζ-26 Καλω
 δια τυ
 που ΝΥΥ τριπολικο
  διατομη
 ς  3 x 25 mm2      ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01

7.27 Ζ-27 Καλω
 δια τυ
 που ΝΥΥ διατομη
 ς  5 x  16 mm2      ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01

7.28 Ζ-28 Καλω
 δια τυ
 που ΝΥΥ διατομη
 ς  3 x 25 + 16 + 16 mm2      ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Β :  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε Κ Τ Ο Σ  Ε Τ Ε ΠΜ Ε Ρ Ο Σ  Β :  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε Κ Τ Ο Σ  Ε Τ Ε Π

3. ΓΕΝΙΚΑ

Τα α
 ρθρα της μέλέ
της που δέν καλυ
 πτονται ση
 μέρα απο
  τις ΕΤΕΠ έι
ναι:

Δ.  ΑΡΘΡΑ ΝΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

Α.Τ. Κωδ.
ΝΕΤ ΥΔΡ

Σύντομη περιγραφή
Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1.4 Α-4 Αποκατα
 σταση ασφαλτικω
 ν οδοστρωμα
 των στις θέ
σέις ορυγ-
μα
 των υπογέι
ων δικτυ
 ων.

---

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
1.8 Α-8 Αντιστηρι
ξέις μέ ξυλοζέυ
 ματα ---

ΕΠΙΧΡΕΙΣΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών 
σκυροδέματος.

2.8 Β-8

Στέγανοποιητικέ
ς έπαλέι
ψέις και έπιστρω
 σέις έπιφανέιω
 ν σκυ-
ροδέ
ματος. Ευ
 καμπτο έλαστικο
  τσιμένοέιδέ
ς κονι
αμα υγρο-
μο
 νωσης έπιφανέιω
 ν σκυροδέ
ματος που υπο
 κέινται σέ μικρου
  
έυ
 ρους ρηγμα
 τωση και μέτακινη
 σέις, κατηγορι
ας Α1/Α2 - Β1/Β2
κατα
  ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατα
 λληλο για έπαφη
  μέ πο
 σιμο νέρο
 .

---

2.10 Β-10 Επα
 λέιψη έπιφανέιω
 ν σκυροδέ
ματος μέ έλαστομέρέ
ς ασφαλτικο

γαλα
 κτωμα. ---

2.13 Β-13 Μο
 νωση μέ διπλη
  ασφαλτικη
  έπα
 λέιψη. ---
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Καλύμματα φρεατίων.
3.1 Γ-1 Καλυ
 ματα απο
  φαιο
  χυτοσι
δηρο (gray iron) ---
3.2 Γ-2 Καλυ
 ματα απο
  έλατο
  χυτοσι
δηρο (ductile iron). ---
3.3 Γ-3 Χυτοσιδηρα
  καλυ
 μματα φρέατι
ων δικλέι
δων (bouches-a-cles) ---
3.6 Γ-6 Εξαέστη
 ρας δέξαμένη
 ς Φ100. ---

Χαλύβδινες εξαρμώσεις
Ονομαστικής πίεσης PN 16 at

3.11 Γ-11 Χαλυ
 βδινές έξαρμω
 σέις. Ονομαστικη
 ς πι
έσης PN 16 at. 
Ονομαστικη
 ς διαμέ
τρου DN 100 mm ---

3.12 Γ-12 Χαλυ
 βδινές έξαρμω
 σέις. Ονομαστικη
 ς πι
έσης PN 16 at. 
Ονομαστικη
 ς διαμέ
τρου DN 125 mm ---

Δ.  ΑΡΘΡΑ ΝΕΤ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

Α.Τ. Κωδ.
ΝΕΤ ΥΔΡ

Σύντομη περιγραφή
Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

5.1 Ε-5 Γαλβανισμέ
νος πιέζομέτρικο
 ς σωλη
 νας Φ11/2’’ ---
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5.2 Ε-6 Γαλβανισμέ
νος πιέζομέτρικο
 ς σωλη
 νας υδρογέω
 τρησης Φ1’’ ---
5.3 Ε-7 Σωλη
 νας διοχέ
τέυσης τσιμέντένέ
ματος Φ1 1/2'' ---

5.4 Ε-8 Πέριφραγματικο
 ς χαλυ
 βδινος σωλη
 νας Φ 16΄΄ (D410mm) 
πα
 χους 5mm.

---

5.5 Ε-9 Πέριφραγματικο
 ς χαλυ
 βδινος σωλη
 νας Φ18΄΄ (D450mm) 
πα
 χους 5mm.

---

5.6 Ε-10 Γαλβανισμέ
νος χαλυβδοσωλη
 νας Φ 85/8'', πα
 χους 5mm ---
5.7 Ε-11 Γαλβανισμέ
νος  φιλτροσωλη
 νας Φ 85/8'' , πα
 χους 5mm ---

ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΤΛΗΣΗ-ΔΙΑΦΟΡΑ

6.3 ΣΤ-3 Χαλικο
 φιλτρο υδρογέωτρη
 σέως
Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και 
εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας.

6.4 ΣΤ-4 Μέτακι
νηση υδρογέωτρυπα
 νου των 1400mm και έγκατα
 σταση 
στη θέ
ση λέιτουργι
ας-Αποσυναρμολο
 γηση και φο
 ρτωση 
υδρογέωτρυπα
 νου 1400 mm

---

6.5 ΣΤ-5 Μέτακι
νηση υδρογέωτρυπα
 νου των 1400mm και έγκατα
 σταση 
στη θέ
ση λέιτουργι
ας-Εκφο
 ρτωση και έγκατα
 σταση 
υδρογέωτρυπα
 νου 1400 mm

---

Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' 
έως Φ 20'' και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας

6.6 ΣΤ-6 Μέτακι
νηση αντλητικου
  συγκροτη
 ματος τυ
 που 'πομο
 νας'ως 
Φ20'' και έγκατα
 σταση στη θέ
ση λέιτουργι
ας-
Αποσυναρμολο
 γηση και φο
 ρτωση πομο
 νας έ
ως Φ20''

---

6.7 ΣΤ-7 Μέτακι
νηση αντλητικου
  συγκροτη
 ματος τυ
 που 'πομο
 νας' έ
ως Φ 
20'' και νέγκατα
 σταση την θέ
ση λέιτουργι
ας-Εκφο
 ρτωση και 
έγκατα
 σταση πομο
 νας έ
ως Φ20''

---

Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση 
αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET).

6.8 ΣΤ-8 Μέτακι
νηση συσκέυη
 ς ανα
 πτυξης γέω
 τρησης μέ έμφυ
 σηση αέ
ρα
(AIR LIFT )-Αποσυναρμολο
 γηση και φο
 ρτωση συσκέυη
 ς έμφυ-
ση
 σέως αέ
ρα

---

6.9 ΣΤ-9 Μέτακι
νηση συσκέυη
 ς ανα
 πτυξης γέω
 τρησης μέ έμφυ
 σηση αέ
ρα
(AIR LIFT )-Εκφο
 ρτωση και έγκατα
 σταση συσκέυη
 ς έμφυση
 σέ-
ως αέ
ρα

---

6.10 ΣΤ-10 Στο
 μιο υδρογέω
 τρησης ---
6.14 ΣΤ-14 Γέωφυσικέ
ς διαγραφι
ές (Borehole Logging) ---

Γ. ΑΡΘΡΑ ΝΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

Α.Τ. Κωδ.
ΝΕΤ ΟΙΚ Σύντομη περιγραφή

Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' 
+

 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς 
την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του 
έργου

7.1 Ζ-1
Κατασκέυέ
ς απο
  χαλυ
 βδινα προφι
λ και λαμαρι
νές, χωρι
ς την 
αντισκωριακη
  προστασι
α και τη βαφη
 , έπιτο
 που του έ
ργου, 
κατασκέυέ
ς χωρι
ς μηχανουργικη
  έπέξέργασι
α

---

7.4 Ζ-4 Συναρμολο
 γηση - έγκατα
 σταση μέταλλικω
 ν κατασκέυω
 ν ---
7.5 Ζ-5 Χαλυ
 βδινη διαστολη
  - συστολη
  DN 80 έ
ως 200 mm ---
7.6 Ζ-6 Χαλυ
 βδινη καμπυ
 λη DN 80 mm ---
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7.10 Ζ-10 Μανδυ
 ας ψυ
 ξέως υποβρυχι
ου γέωτρη
 σέως ---
7.11 Ζ-11 Χαλυ
 βδινη φλα
 ντζα DN 65 mm ---
7.12 Ζ-12 Χαλυ
 βδινη φλα
 ντζα DN 80 mm ---

Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο
Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm

7.15 Ζ-15 Βαλβι
δές αντέπιστροφη
 ς μέ ομαλο
  κλέι
σιμο ονομαστικη
 ς πι
έσης 
PN 16 At , DN 80 mm, ---

Χαλύβδινες εξαρμώσεις
Ονομαστικής πίεσης PN 10 at

7.16 Ζ-16 Χαλυ
 βδινές έξαρμω
 σέις ονομαστικη
 ς πι
έσης PN 10at, 
ονομαστικη
 ς διαμέ
τρου DN 80 mm, ---

Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16

7.17 Ζ-17 Συσκέυέ
ς έλέ
γχου και ασφαλέι
ας δικτυ
 ου Σφαιρικοι
 κρουνοι
 
ορέιχα
 λκινοι κοχλιωτοι
 ΡΝ 16 atm διατομη
 ς 1/2'' ---

Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου
Υδρόμετρα τύπου Woltman

7.18 Ζ-18 Συσκέυέ
ς έλέ
γχου και ασφαλέι
ας δικτυ
 ου Υδρο
 μέτρο τυ
 που 
Woltman διατομη
 ς Φ80 ---

7.19 Ζ-19 Συσκέυέ
ς έλέ
γχου και ασφαλέι
ας δικτυ
 ου Μανο
 μέτρο γλυκέρι
νης
Φ 63 mm ---

7.22 Ζ-22 Πλαστικο
  θωρακισμέ
νο σπιρα
 λ διαμέ
τρου  Φ 16 mm ---
7.23 Ζ-23 Πλαστικο
  θωρακισμέ
νο σπιρα
 λ διαμέ
τρου  Φ 40 mm ---
7.29 Ζ-29 Τρι
γωνο γέιω
 σέως ---
7.30 Ζ-30 Εργασι
ές συ
 νδέσης μέ δι
κτυο ΔΕΗ ---

7.31 Ζ-31 Συ
 στημα προστασι
ας ξηρα
 ς λέιτουργι
ας του αντλητικου
  
συγκροτη
 ματος ---

7.32 Ζ-32 Συ
 στημα ασυρμα
 του φλοτέ
ρ - πομπου
  - ηλιακη
 ς γέννη
 τριας ---
7.33 Ζ-33 Συ
 στημα αυτοματισμου
 ---
7.34 Ζ-34 Ηλέκτρικο
 ς Πι
νακας για 30 HP ---
7.35 Ζ35 Ηλέκτρικο
 ς Πι
νακας για 40 HP ---
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4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τις έργασι
ές η
  το μέ
ρος των έργασιω
 ν που δέν καλυ
 πτονται απο
  τις ανωτέ
ρω ΕΤΕΠ ισχυ
 ουν
οι ακο
 λουθές Τ.Π.

Α.Τ.:1.4   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Προ
 κέιται  για  την ανακατασκέυη
  του ασφαλτικου
  τα
 πητα σέ  ο
 ση  έ
κταση χρέιασθέι
  για  την κατασκέυη
  του
αγωγου
  η
  των σχέτικω
 ν τέχνικω
 ν έ
ργων.

2.   ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εκτο
 ς αν αναφέ
ρέται διαφορέτικα
  παραπα
 νω, ισχυ
 ουν οι Π.Τ.Π. Α260, Π.Τ.Π.Α265.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ - ΥΛΙΚΑ

Σέ πέρι
πτωση αστοχι
ας κατα
  την κοπη
  η
  μη καλη
 ς πέριφρα
 ξέως του έ
ργου μέ αποτέ
λέσμα την καταστροφη
  των
χέιλέ
ων  της  αποσυνθέ
σέως,  ο  Ανα
 δοχος  έι
ναι  υποχρέωμέ
νος  να  έπαναλα
 βέι  την  κοπη
  κατασκέυα
 ζοντας  τις
έπιπλέ
ον  ποσο
 τητές  μέ  δικέ
ς  του  δαπα
 νές.  Πριν  απο
  την  κατασκέυη
  του  ασφαλτικου
  τα
 πητα  θα  γι
νέι
σχολαστικο
 ς καθαρισμο
 ς μέ σα
 ρωθρο των παρέιω
 ν των τομω
 ν του υπα
 ρχοντος ασφαλτοτα
 πητα καθω
 ς και ο
 λου
του υπα
 ρχοντος ασφαλτικου
  οδοστρω
 ματος. Ομοι
ως απομακρυ
 νέται απο
  τη βα
 ση κα
 θέ χαλαρο
  υλικο
 .

Η βα
 ση του οδοστρω
 ματος, η οποι
α θα έ
χέι συμπυκνωθέι
 μέ κατα
 λληλη διαβροχη
  μέ
χρις αρνη
 σέως, θα αφέθέι
 να
στέγνω
 σέι  και  μέτα
  θα γι
νέι  προέπα
 λέιψη  μέ  κατα
 λληλο ασφαλτικο
  δια
 λυμα μέ  ποσο
 τητα 1,50 χλγ.  ανα
  μ2
έπιφανέι
ας.

Το δια
 λυμα θα έι
ναι τυ
 που ΜΕ-0 της Π.Τ.Π.Α201 παρασκέυαζο
 μένο μέ αναλογι
α καθαρη
 ς ασφα
 λτου 80/100 προς
φωτιστικο
  πέτρέ
λαιο 60% προς 40%.

Επι
σης  θα  έπαλέιφθου
 ν  και  τα  χέι
λη  του  τμηθέ
ντος  οδοστρω
 ματος  μέ  ασφαλτικο
  γαλα
 κτωμα  ΑΕ-1  της
Π.Τ.Π.Α202 για την καλυ
 τέρη προ
 σφυση του νέ
ου ασφαλτικου
  μέ το παλαιο
 .

Εφο
 σον  προ
 κέιται  για  κατασκέυη
  ασφαλτικου
  τα
 πητα  πα
 νω  απο
  α
 λλον  τα
 πητα,  θα  προηγηθέι
  κατασκέυη

συγκολλητικη
 ς  έπαλέι
ψέως  της  υφισταμέ
νης  ασφαλτικη
 ς  έπιστρω
 σέως  μέ  ασφαλτικο
  γαλα
 κτωμα  ΑΕ-1  της
Π.Τ.Π. Α202 σέ ποσο
 τητα 300 γρ. ασφαλτικου
  γαλακτω
 ματος ανα
  μ2.

Εν συνέχέι
α θα κατασκέυασθέι
 ο ασφαλτικο
 ς τα
 πητας μέ ασφαλτικο
  μι
γμα της Π.Τ.Π. Α265 βαρέια
 ς κυκλοφορι
ας.

Θα χρησιμοποιηθου
 ν τα αναγκαι
α μηχανη
 ματα και λοιπα
  υλικα
  και έργαλέι
α συ
 μφωνα μέ την Π.Τ.Π. Α265, η δέ
συμπυ
 κνωση θα γι
νέι μέ
χρι πλη
 ρους αρνη
 σέως μέ τέλικο
  πέπιέσμέ
νο πα
 χος 5 έκατ.

Διέυκρινι
ζέται ο
 τι η κατασκέυη
  των ασφαλτικω
 ν θα γι
νέται υποχρέωτικα
  μέ ΦΙΝΙΣΕΡ και μο
 νο ο
 που δέν χωρα
 έι
να  γι
νέι  η  κατασκέυη
  μέ  ΦΙΝΙΣΕΡ,  αυτη
  γι
νέται  μέ  ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ  (ο
 χι  δια  χέιρω
 ν),  και  θα  χρησιμοποιέι
ται  ο
κατα
 λληλος οδοστρωτη
 ρας.
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Προκέιμέ
νου πέρι
 πέρισσοτέ
ρων απο
  μι
α στρω
 σέων ασφαλτικου
  τα
 πητα, η κα
 θέ στρω
 ση θα κατασκέυα
 ζέται και 
θα συμπυκνω
 νέται χωριστα
 .

Κατα
  την αποκατα
 σταση της ανωτα
 της στρω
 σέως θα δοθέι
 ιδιαι
τέρη προσοχη
  ω
 στέ να βρι
σκέται αυτη
  στο ι
διο
απολυ
 τως έπι
πέδο μέ το υπα
 ρχον ασφαλτικο
  καθω
 ς και έιδικη
  έπιμέ
λέια ασφαλτέργα
 του κατα
  τη δια
 ρκέια της
κατασκέυη
 ς του νέ
ου ασφαλτικου
  τα
 πητα ω
 στέ ο αρμο
 ς μέταξυ
  παλαιου
  και νέ
ου ασφαλτικου
  να μη παρουσια
 ζέι
καμμι
α ανωμαλι
α στην έπιφα
 νέια και να έι
ναι δισδια
 κριτος αν ο
 χι αο
 ρατος.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ   

Η έπιμέ
τρση και πληρωμη
  θα γι
νέι μέ συ
 μφωνα μέ τις υποδέι
ξης της Επιβλέ
πουσας Αρχη
 ς.

Α.Τ.: .1.8  ΞΥΛΟΖΕΥΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Αυτη
  η  ΤΠ  αναφέ
ρέται  στην  έκτέ
λέση  ξυλοζέυ
 ξέων  αντιστηρι
ξέων  στις  παρέιέ
ς  των  ορυγμα
 των  για  την
τοποθέ
τηση  αγωγω
 ν  η
  την  κατασκέυη
  φρέατι
ων  στις  πέριπτω
 σέις  που  υπα
 ρχέι  κι
νδυνος  καταπτω
 σέων  η

καταρρέυ
 σέων των παρέιω
 ν του σκα
 μματος.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ - ΥΛΙΚΑ

Ο Ανα
 δοχος θα έκτέλέι
 κατα
 λληλη αντιστη
 ριξη των πρανω
 ν του ορυ
 γματος συ
 μφωνα μέ τους κανο
 νές ασφαλέι
ας.
Ο τρο
 πος και η πυκνο
 τητα των ξυλοτυ
 πων προτέι
νονται απο
  τον Ανα
 δοχο και έγκρι
νονται απο
  την Επιβλέ
πουσα
Υπηρέσι
α, ο
 πως και η ανα
 γκη για την αντιστη
 ριξη των παρέιω
 ν.

Στην πέρι
πτωση που ο Ανα
 δοχος διαπιστω
 νέι α
 μέσο κι
νδυνο καταπτω
 σέων προβαι
νέι σέ αντιστηρι
ξέις και χωρι
ς
προηγου
 μένη έ
γκριση του Επιβλέ
ποντα Μηχανικου
 . Στην πέρι
πτωση αυτη
  ο Επιβλέ
πων Μηχανικο
 ς θα κρι
νέι έκ
των υστέ
ρων αν έι
ναι δικαιολογημέ
νη η
  ο
 χι η ένέ
ργέια του Αναδο
 χου και θα αποφασι
σέι για την καταβολη
  η
  ο
 χι
της σχέτικη
 ς δαπα
 νης.

Η κατασκέυη
  τους θα γι
νέι απο
  ξυ
 λινη έπιφα
 νέια που θα έυρι
σκέται σέ έπαφη
  μέ την αντιστηριζο
 μένη έπιφα
 νέια
του  έδα
 φους  και  θα  αντιστηρι
ζέται  στην  ξυ
 λινη  έπιφα
 νέια  που  θα  έυρι
σκέται  σέ  έπαφη
  μέ  την  απέ
ναντι
έπιφα
 νέια έκσκαφη
 ς του ορυ
 γματος. Η έπιφα
 νέια έπαφη
 ς μέ το έ
δαφος δέν θα αφη
 νέι χαραμα
 δές ω
 στέ να μην
υπα
 ρχέι  δυνατο
 τητα  διαφυγη
 ς  του  έδα
 φους  του πρανου
 ς  έκσκαφη
 ς  και  να  μέιω
 νέται  η  δυνατο
 τητα  διο
 δου
υδα
 των. 

Η αντιστη
 ριξη θα κατασκέυα
 ζέται κατα
  τρο
 πο ασφαλη
 , αποκλέι
οντας τη δυνατο
 τητα μέτατοπι
σέων, συ
 μφωνα μέ
υπολογισμο
  για κα
 θέ πέρι
πτωση ανα
 λογα μέ τις διαστα
 σέις του ορυ
 γματος, την ποιο
 τητα του έδα
 φους, και την
έ
κταση της ξυ
 λινης αντιστη
 ριξης. Η διατομη
  του αγωγου
 , ο οποι
ος αποτέλέι
  το έμπο
 διο, έφο
 σον υπα
 ρχέι τέ
τοιο,
θα πέριβα
 λλέται απο
  την έπιφα
 νέια της αντιστη
 ριξης μέ τρο
 πο, που να μην παραμέ
νουν κένα
  και θα λαμβα
 νέται
μέ
ριμνα για την προστασι
α του.

Η αντιστη
 ριξη θα παραμέ
νέι α
 θικτη σέ ο
 λη τη δια
 ρκέια των έργασιω
 ν και θα αφαιρέι
ται τμηματικα
  μο
 νο μέτα
  το
πέ
ρας των έργασιω
 ν, προκέιμέ
νου να αρχι
σέι η έπι
χωση του σκα
 μματος. 

Σημέιω
 νέται ο
 τι ο Ανα
 δοχος έι
ναι σέ κα
 θέ πέρι
πτωση υπέυ
 θυνος για κα
 θέ κατα
 πτωση παρέια
 ς ορυ
 γματος μέ η

χωρι
ς ξυλοζέυ
 ξέις αντιστη
 ριξης, μέ οποιέσδη
 ποτέ συνέ
πέιέ
ς της (έργατικα
  ατυχη
 ματα, ζημιέ
ς σέ τρι
τους κ.λπ.).
Ει
ναι έπι
σης υποχρέωμέ
νος να καταβα
 λέι τις σχέτικέ
ς αποζημιω
 σέις και να αποκαταστη
 σέι τις βλα
 βές στα έ
ργα,
αναλαμβα
 νοντας κα
 θέ ποινικη
  και αστικη
  έυθυ
 νη. 

14



Ο  έπιβλέ
πων  μηχανικο
 ς  έ
χέι  δικαι
ωμα  να  υποχρέω
 σέι  τον  Ανα
 δοχο  να  τοποθέτη
 σέι  προ
 σθέτές  ξυλοζέυ
 ξέις
αντιστη
 ριξης η
  να ένισχυ
 σέι τις υπα
 ρχουσές, έα
 ν το κρι
νέι απαραι
τητο.

Στις υποχρέω
 σέις του Αναδο
 χου πέριλαμβα
 νέται η δια
 θέση της κατα
 λληλης ξυλέι
ας, σέ πα
 χη 5 και 10 έκατοστω
 ν
και α
 λλων υλικω
 ν (ο
 πως συ
 νδέσμοι, η
 λοι κλπ) και η κατανομη
  των ξυλοζέυ
 ξέων μέτα
  το τέ
λος των έργασιω
 ν.

Οι ξυλοζέυ
 ξέις των αντιστηρι
ξέων θα βέβαιω
 νονται σαν αφανέι
ς έργασι
ές απο
  την έπιβλέ
πουσα Υπηρέσι
α κατα

τη δια
 ρκέια  πραγματοποι
ηση
 ς  τους,  μέ τη συ
 νταξη του σχέτικου
  πρωτοκο
 λλου.  Σέ καμι
α  πέρι
πτωση δέν  θα
γι
νονται δέκτέ
ς για έπιμέ
τρηση ξυλοζέυ
 ξέις που δέν έ
χουν έ
γκαιρα βέβαιωθέι
 απο
  την Επιβέ
πουσα Υπηρέσι
α.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ   

Η έπιμέ
τρηση των ξυλοζέυ
 ξέων αντιστη
 ριξης θα γι
νέται σέ m2 έπιφα
 νέιας που βρι
σκέται σέ έπαφη
  μέ τις παρέιέ
ς
του  σκα
 μματος.  Οι  έπιμέτρη
 σέις  των  ξυλοζέυ
 ξέων  θα  γι
νονται  μέ  βα
 ση  τα  στοιχέι
α  των  αντι
στοιχων
πρωτοκο
 λλων παραλαβη
 ς αφανω
 ν έργασιω
 ν. Η πληρωμη
  του Αναδο
 χου θα γι
νέται για τις έπιμέ
ρους ποσο
 τητές
μέ  τη  συμβατικη
  τιμη
  του  Τιμολογι
ου.  Η  τιμη
  αυτη
  και  η  πληρωμη
  αποτέλου
 ν  την  πλη
 ρη  αποζημι
ωση  του
Αναδο
 χου για την παροχη
  ο
 λων των απαιτου
 μένων μηχανημα
 των,  μέταφορικω
 ν μέ
σων,  έφοδι
ων,  υλικω
 ν και
έργατοτέχνικου
  προσωπικου
  για την πλη
 ρη και έ
ντέχνη έκτέ
λέση της έργασι
ας, συ
 μφωνα μέ τα παραπα
 νω.  

A.T. 2.8    ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥ   ΕΥΡΟΥΣ   
ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1/Α2 - Β1/Β2 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ
ΕΝ 1504-2, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

1. ΓΕΝΙΚΑ       

Οι έργασι
ές  που προδιαγρα
 φονται  μέ την παρου
 σα αφορου
 ν στη δια
 θέση του συνο
 λου του έξοπλισμου
 ,  των
υλικω
 ν και  την έργασι
α  της στέγα
 νωσης (έξωτέρικη
  η
 /και έσωτέρικη
 ),  ο
 που αναφέ
ρέται  στα σχέ
δια και  στις
Τέχνικέ
ς  Προδιαγραφέ
ς  η
  ο
 που συμπληρωματικα
  διαταχθέι
  απο
  την Επι
βλέψη, μέ τσιμέντοέιδέ
ς  στέγανωτικο

υλικο
 .

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ - ΥΛΙΚΑ

Η έφαρμογη
  του στέγνωτικου
  θα γι
νέται απο
  τον Ανα
 δοχο μέ κα
 θέ έπιμέ
λέια και συ
 μφωνα μέ τις οδηγι
ές του
κατασκέυαστη
  του υλικου
 . Προς του
 το πριν την έφαρμογη
  του υλικου
  η έπιφα
 νέια του σκυροδέ
ματος θα πρέ
πέι
να έι
ναι καθαρη
  και ομαλη
 , χωρι
ς α
 λατα, σκο
 νές, έ
λαια, τρυ
 πές και ξέ
να υλικα
  (φουρκέ
τές, κλπ.). 

Ο  καθαρισμο
 ς  της  έπιφανέι
ας  θα γι
νέται  μέ  ιδιαι
τέρη  έπιμέ
λέια,  έι
τέ  μέ  συρματο
 βουρτσα,  έι
τέ  μέ  υδροβολη

υψηλη
 ς  πι
έσης.  Όλα τα σαθρα
  σημέι
α  και  οι  ρηγματω
 σέις  πρέ
πέι  να απομακρυ
 νονται  και  να έπισκέυα
 ζονται
αντι
στοιχα. Η έπισκέυη
  θα γι
νέται μέ κατα
 λληλα υλικα
 , απο
 λυτα συμβατα
  μέ το τσιμέντοέιδέ
ς στέγανωτικο
  και
συ
 μφωνα μέ τις οδηγι
ές του κατασκέυαστη
  του στέγανωτικου
 . 

Πριν την έφαρμογη
  του υλικου
  η καθαρη
  πλέ
ον έπιφα
 νέια διαβρέ
χέται μέ νέρο
  μέ
χρι κορέσμου
 . Η έπα
 λέιψη θα
γι
νέι σέ τρέι
ς στρω
 σέις (δυ
 ο στρω
 σέις και α
 νω ο
 πως προδιαγρα
 φέται) μέ τσιμέντοέιδέ
ς στέγανοποιητικο
  υλικο

αραιωμέ
νο σέ νέρο
 ,  σέ αναλογι
α  που θα προσδιορισθέι
  απο
  τον κατασκέυαστη
  του υλικου
 .  Η έφαρμογη
  των
στρω
 σέων  θα  γι
νέται  πριν  ξέραθέι
  και  ο
 ταν  σκληρυνθέι
  έπαρκω
 ς  η  προηγου
 μένη  έπα
 λέιψη  και  σέ  χρονικα

διαστη
 ματα και θέρμοκρασιακέ
ς συνθη
 κές, που καθορι
ζονται απο
  τον προμηθέυτη
  του στέγανοποιητικου
 . 

Ειδικα
  για την έσωτέρικη
  στέγα
 νωση δέξαμένω
 ν υ
 δρέυσης, θα χρησιμοποιηθέι
 υλικο
  τσιμέντοέιδου
 ς βα
 σέως η
  μέ
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βα
 ση τις έποξέιδικέ
ς, ακρυλικέ
ς, πολυουρέθανικέ
ς ρητι
νές, κατα
 λληλα για δέξαμένέ
ς πο
 σιμου νέρου
 , έκτέλου
 μένη
σέ οιασδη
 ποτέ έπιφα
 νέια, μέτα
  απο
  κατα
 λληλη προέτοιμασι
α τη
 ς έπιφα
 νέιας έφαρμογη
 ς (αφαι
ρέση ξέ
νων υλω
 ν,
κλπ),  συ
 μφωνα μέ  τις  ισχυ
 ουσές  προδιαγραφέ
ς  του  υλικου
 .  Για  την  σφρα
 γιση των σημέι
ων  διέι
σδυσης  των
αγωγω
 ν στις δέξαμένέ
ς χρησιμοποιου
 νται υδροδιογκου
 μένές μαστι
χές, κορδο
 νια η
  οτιδη
 ποτέ α
 λλο διογκου
 μένο
υλικο
  σφραγι
σματος, για την οποι
α κο
 στος συμπέριλαμβα
 νέται στην ολικη
  αρχικη
  τιμη
  του στέγανωτικου
 . Στην
τιμη
  αυτη
  συμπέριλαμβα
 νονται  έπι
σης  και  ο
 τι  έπιπλέ
ον  υλικα
  χρησιμοποιου
 νται  για  τα  σημέι
α  διακοπη
 ς
κατασκέυαστικω
 ν αρμω
 ν, φουρκέτω
 ν, αρμω
 ν διαστολη
 ς και α
 λλων έπισκέυω
 ν. 

Ο Ανα
 δοχος μέτα
  την έφαρμογη
  του υλικου
  θα λαμβα
 νέι ο
 λα τα απαραι
τητα μέ
τρα προστασι
ας της στέγα
 νωσης
(διατη
 ρηση υγρασι
ας, προστασι
α απο
  α
 μέση ηλιακη
  ακτινοβολι
α, προστασι
α απο
  α
 νέμο και παγέτο
 , κλπ.), που
καθορι
ζονται απο
  τον κατασκέυαστη
  του στέγανοποιητικου
 .

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ   

Η έπιμέ
τρηση θα γι
νέι μέ υπολογισμο
  της έπιφα
 νέιας έφαρμογη
 ς.

A.T. 2.10   ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ   
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ.

1. ΓΕΝΙΚΑ

 Η  παρου
 σα  προδιαγραφη
  αναφέ
ρέται  στην  έπα
 λέιψη  μέ  ασφαλτικο
  γαλα
 κτομα  έξωτέρικω
 ν  έπιφανέιω
 ν
σκυροδέ
ματος.. 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ - ΥΛΙΚΑ

Η στέγα
 νωση θα γι
νέι μέ βου
 ρτσα η
  μηχα
 νημα έκτο
 ξέυσης πα
 νω σέ καθαρέ
ς έπιφα
 νέιές. Η στέγα
 νωση θα γι
νέι μέ
υλικο
  κατα
 λληλο του έμπορι
ου ασφαλτικη
 ς βα
 σης σέ κατα
 λληλο αριθμο
  στρω
 σέων (συ
 μφωνα μέ τις τέχνικέ
ς
προδιαγραφέ
ς του τρο
 που χρη
 σης αυτου
 ) έπι
  της έπιφανέι
ας του σκυροδέ
ματος ω
 στέ να έπιτέυχθέι
  η μέ
γιστη
προ
 σφυση αυτου
  μέ το μπέτο
 ν

Η έπιφα
 νέια του σκυροδέ
ματος που θα δέχθέι
  το στέγανωτικο
  υλικο
  θα πρέ
πέι να καθαρι
ζέται μέ έπιμέ
λέια μέ
καθαρη
  σκου
 πα, η
  έν ανα
 γκη μέ συρμα
 τινη ω
 στέ να αφαιρέθου
 ν ο
 λα τα κονια
 ματα που πλέονα
 ζουν η
  τυχο
 ν
σαθρα
  μέ
ρη.

Ιδιαι
τέρη μέ
ριμνα πρέ
πέι να ληφθέι
 κατα
  την έπι
στρωση του υλικου
  στον χρο
 νο που απαιτέι
ται για το στέ
γνωμα
αυτου
 , και ο οποι
ος χρο
 νος θα πρέ
πέι να έι
ναι έπακριβω
 ς ο
 σο ορι
ζέται απο
  το έγχέιρι
διο χρη
 σης αυτου
 , ω
 στέ να
έι
ναι σι
γουρη η προ
 σφυση του υλικου
  στο σκυρο
 δέμα.

Η τέλικη
  έπιφα
 νέια θα πρέ
πέι να έι
ναι ομοιογένη
 ς, ένω
  στις γωνι
ές των διαφο
 ρων έπιφανέιω
 ν πρέ
πέι η έπα
 λέιψη
του στέγανωτικου
  υλικου
  να γι
νέι προσέκτικα
  ω
 στέ να καλυφθου
 ν ο
 λα τα σημέι
α που υπα
 ρχέι σκυρο
 δέμα. Η
ιδιαι
τέρη έργασι
α που χρέια
 ζέται στις ακμέ
ς, γωνι
ές κλπ. δέν θα αμέι
βέται ιδιαι
τέρα και έπιπλέ
ον της τιμη
 ς του
σχέτικου
  α
 ρθρου γιατι
 πέριλαμβα
 νέται στην συμβατικη
  τιμη
 . 

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ   

Η έπιμέ
τρηση θα γι
νέται ανα
  τέτραγωνικο
  μέ
τρο έπιφα
 νέιας που μονω
 νέται. 
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Η πληρωμη
  θα γι
νέι μέ την αντι
στοιχη τιμη
  μονα
 δας του τιμολογι
ου της μέλέ
της, η πληρωμη
  αυτη
  αποτέλέι
  την
πλη
 ρη αποζημι
ωση του Αναδο
 χου για την προμη
 θέια και μέταφορα
  έπιτο
 που ο
 λων υλικω
 ν και μικρουY λικω
 ν που
απαιτου
 νται για την καλη
  και έ
ντέχνη έργασι
α συ
 μφωνα μέ τους ο
 ρους της παρου
 σας Τ.Π.

A.T. 2.13     ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ  

1. ΓΕΝΙΚΑ           

Η  παρου
 σα  Τέχνικη
  Προδιαγραφη
  αφορα
  στην  κατασκέυη
  μονωτικη
 ς  στρω
 σης  μέ  έπα
 λέιψη  ασφαλτικου

μονωτικου
  υλικου
  στην  έπιφα
 νέια  των  στοιχέι
ων  απο
  οπλισμέ
νο  σκυρο
 δέμα  η
  των  έπιστρω
 σέων  απο

τσιμέντοκονι
αμα, για τη στέγανοποι
ηση
  τους. 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ - ΥΛΙΚΑ

Η διπλη
  μονωτικη
  στρω
 ση θα αποτέλέι
ται απο
  ασφαλτικο
  μονωτικο
  υλικο
 , σέ ο
 ση ποσο
 τητα χρέια
 ζέται και σέ
οποιαδη
 ποτέ θέ
ση του έ
ργου και αν χρέιαστέι
  συ
 μφωνα μέ τα σχέ
δια και τις υποδέι
ξέις της Υπηρέσι
ας. Ει
ναι
ο
 μως δυνατο
  μέτα
  απο
  προ
 ταση του Αναδο
 χου και έ
γκριση της Υπηρέσι
ας, να έφαρμοστέι
 και α
 λλο ισοδυ
 ναμο η

αποτέλέσματικο
 τέρο συ
 στημα στέγανοποι
ησης, χωρι
ς ο ανα
 δοχος να έ
χέι δικαι
ωμα για προ
 σθέτη αποζημι
ωση
για το λο
 γο αυτο
 . 

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ   

Η έπιμέ
τρηση θα γι
νέται ανα
  τέτραγωνικο
  μέ
τρο έργασι
ας, η οποι
α έκτέλέ
στηκέ κατα
  τρο
 πο αποδέκτο
  απο
  την
Υπηρέσι
α. 

Η πληρωμη
  θα γι
νέται συ
 μφωνα μέ την αντι
στοιχη συμβατικη
  τιμη
  μονα
 δας, η
  οποι
α τιμη
  και πληρωμη
  αποτέλέι

πλη
 ρη αποζημι
ωση για την παροχη
  ο
 λων των απαιτου
 μένων για την έ
ντέχνη έκτέ
λέση των έ
ργων μηχανημα
 των,
μέταφορικω
 ν μέ
σων, έγκαταστα
 σέων, έφοδι
ων, υλικω
 ν και έργασι
ας συ
 μφωνα μέ τα παραπα
 νω.

Α.Τ.: 3.1 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η τέχνικη
   προδιαγραφη
  αυτη
   αναφέ
ρέται στα  χυτοσιδηρα
  καλυ
 μματα που θα χρησιμοποιηθου
 ν για την κα
 λυψη
των φρέατι
ων έπισκέ
ψέως της παρου
 σας έργολαβι
ας.

Οι προβλέπο
 μένές απο
  την Τέχνικη
  Προδιαγραφη
  αυτη
  έργασι
ές για την πλη
 ρη τοποθέ
τηση των καλυμμα
 των
έ
χουν συνοπτικα
  ως έξη
 ς:

α) Η προμη
 θέια των χυτοσιδηρω
 ν καλυμμα
 των μέτα
  των πλαισι
ων τους καθω
 ς και των έλαστικω
 ν δακτυλι
ων
των καλυμμα
 των ο
 που απαιτου
 νται.

β) Όλές οι φορτοέκφορτω
 σέις και μέταφορέ
ς των παραπα
 νω έξαρτημα
 των απο
  το έργοστα
 σιο κατασκέυη
 ς η

την αποθη
 κη του προμηθέυτου
  στη θέ
ση τοποθέ
τηση
 ς τους.
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γ) Οι κα
 θέ έι
δους δοκιμασι
ές.

Τα χυτοσιδηρα
  αυτα
  έξαρτη
 ματα μπορέι
 να έι
ναι απο
  χυτοσι
δηρο μέ φυλλοέιδη
  γραφι
τη (χυτοσι
δηρος έμπορι
ου)
η
  απο
  χυτοσι
δηρο μέ σφαιροέιδη
   γραφι
τη (έλατο
  χυτοσι
δηρο).

Στην  παρου
 σα  έργολαβι
α  θα  χρησιμοποιηθου
 ν  καλυ
 μματα  απο
  έλατο
  χυτοσι
δηρο  (ductil  iron)  και  θα  έι
ναι
έυρωπαιYκω
 ν προδιαγραφω
 ν.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα καλυ
 μματα και  τα πλαι
σια
  τους θα έι
ναι  απο
  χυτοσι
δηρο μέ σφαιροέιδη
  γραφι
τη (έλατο
  χυτοσι
δηρο) και
προδιαγραφω
 ν ΕΟΚ/ΕΛΟΤ-ΕΝ 124 (έυρωπαιYκω
 ν προδιαγραφω
 ν). Πρέ
πέι να μην έ
χουν φυσαλι
δές αέ
ρος η
  α
 λλές
οπτικέ
ς ανωμαλι
ές, η δέ ποιο
 τητα
  τους θα διασφαλι
ζέται μέ πιστοποιητικο
  έυρωπαιYκου
  Οργανισμου
  η
  Διέθνου
 ς
γραφέι
ου.

2.1 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

Τα καλυ
 μματα θα έι
ναι κατα
 λληλα για οδοστρω
 ματα βαρέια
 ς κυκλοφορι
ας δηλ. κατηγορι
ας D400 δηλ. αντοχη
 ς σέ
φορτι
α μέγαλυ
 τέρα των 40 το
 ννων (ΕυρωπαιYκη
  Προδιαγραφη
  ΕΝ 124).

Όλα τα καλυ
 μματα και τα πλαι
σια
  τους θα φέ
ρουν έμφανη
  ση
 μανση ως ακολου
 θως:

- ΕΝ 124 (στο ση
 μα του ΕυρωπαιYκου
  Προτυ
 που)

- Την ανα
 λογη κατηγορι
α αντοχη
 ς

- Το ο
 νομα η
  και το ση
 μα αναγνω
 ρισης του κατασκέυαστη
 .

- το έ
τος χυτέυ
 σέως.

Τα καλυ
 μματα που θα έι
ναι χωρι
ς έξαέρισμο
  και τα πλαι
σια θα έι
ναι κυκλικη
 ς διατομη
 ς και θα πρέ
πέι κατα
  το
α
 νοιγμα,  το  καπα
 κι  να  πέριστρέ
φέται  γυ
 ρω  απο
  σταθέρο
  α
 ξονα  (μέντέσέ
),  μέ  στο
 χο  τη  διέυκο
 λυνση  των
έργασιω
 ν ανοι
γματος και κλέισι
ματος και την ασφα
 λιση, μέ
σω της δια
 ταξης ασφα
 λισης, του καλυ
 μματος έντο
 ς
του πλαισι
ου. Έτσι θα προστατέυ
 έται απο
  ένδέχο
 μένη κλοπη
 .

Τα πλαι
σια θα έ
χουν α
 νοιγμα προσπέ
λασης 600 χλσ. και υποδοχη
  για την τοποθέ
τηση έλαστικου
  δακτυλι
ου που
θα  έι
ναι  κατασκέυασμέ
νος  συ
 μφωνα  μέ  τις  ΕυρωπαιYκέ
ς  Προδιαγραφέ
ς  και  μέ  δέδομέ
να  χημικα
  και  τέχνικα

χαρακτηριστικα
 .

Ο ανα
 δοχος πριν προβέι
 στην τέλικη
  παραγγέλι
α των καλυμμα
 των θα πρέ
πέι να υποβα
 λλέι στην Υπηρέσι
α πλη
 ρη
στοιχέι
α λέπτομέρέιω
 ν καλυμμα
 των που προτέι
νέι να χρησιμοποιηθου
 ν.

Στα έν λο
 γω στοιχέι
α θα πρέ
πέι να πέριλαμβα
 νονται και ανα
 λογα έπέξηγηματικα
  κέι
μένα η
  φωτογραφι
ές.

Όταν τα καλυ
 μματα παραδοθου
 ν στις θέ
σέις που προ
 κέιται να τοποθέτηθου
 ν θα πρέ
πέι να συνοδέυ
 ονται απο
  τα
πιστοποιητικα
  που αναφέ
ρονται παραπα
 νω. Η διαδικασι
α αυτη
  δέν απαλλα
 σέι απο
  την έυθυ
 νη τον ανα
 δοχο που
παραμέ
νέι μο
 νος υπέυ
 θυνος έ
ναντι του έργοδο
 τη για την α
 ριστη ποιο
 τητα των υλικω
 ν και τη καλη
  έκτέ
λέση της
έργασι
ας.

Ο ανα
 δοχος θα προμηθέυ
 σέι ικανο
  αριθμο
  κλέιδιω
 ν έφ' ο
 σον τα καλυ
 μματα που θα προκριθου
 ν για τοποθέ
τηση
μέ έιδικο
  κλέιδι
.

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 
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Τα καλυ
 μματα θα τοποθέτηθου
 ν σέ τέ
τοια υψο
 μέτρα ου
 τως ω
 στέ να ταυτι
ζονται  μέ αυτα
  του παρακέιμέ
νου
οδοστρω
 ματος.

Τα πλαι
σια
  τους θα πακτωθου
 ν στα στο
 μια των φρέατι
ων μέ σκυρο
 δέμα και οπλισμο
  για την αγκυ
 ρωση
  τους
ου
 τως ω
 στέ να αποφέυχθέι
 τυχο
 ν μέτατο
 πιση
  τους απο
  τα βαρια
  οχη
 ματα.

Η πα
 κτωση θα σταματα
  5 έκατ. κα
 τωθέν του καλυ
 μματος ου
 τως ω
 στέ να καλυφθέι
 μέ ασφαλτικο
  τα
 πητα.

4. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και η πληρωμη
  θα γι
νέι σέ χιλιο
 γραμμα πλη
 ρως τοποθέτημέ
νων καλυμμα
 των και πλαισι
ων. Η τιμη

μονα
 δος πέριλαμβα
 νέι την προμη
 θέια, την μέταφορα
  καθω
 ς έπι
σης και την έργασι
α και τα δια
 φορα απαιτου
 μένα
μικρουY λικα
 ,  μηχανη
 ματα και  έφο
 δια  για την τοποθέ
τηση
  τους στα ακριβη
  υψο
 μέτρα,  την πλη
 ρη και  ασφαλη

στέρέ
ωση η
  πα
 κτωση
  τους μέ έγκιβωτισμο
  μέ σκυρο
 δέμα συ
 μφωνα μέ τα σχέ
δια κλπ.

Α.Τ.: 3.2  ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η τέχνικη
   προδιαγραφη
  αυτη
   αναφέ
ρέται στα  χυτοσιδηρα
  καλυ
 μματα που θα χρησιμοποιηθου
 ν για την κα
 λυψη
των φρέατι
ων έπισκέ
ψέως της παρου
 σας έργολαβι
ας.

Οι προβλέπο
 μένές απο
  την Τέχνικη
  Προδιαγραφη
  αυτη
  έργασι
ές για την πλη
 ρη τοποθέ
τηση των καλυμμα
 των
έ
χουν συνοπτικα
  ως έξη
 ς:

α) Η προμη
 θέια των χυτοσιδηρω
 ν καλυμμα
 των μέτα
  των πλαισι
ων τους καθω
 ς και των έλαστικω
 ν δακτυλι
ων
των καλυμμα
 των ο
 που απαιτου
 νται.

β) Όλές οι φορτοέκφορτω
 σέις και μέταφορέ
ς των παραπα
 νω έξαρτημα
 των απο
  το έργοστα
 σιο κατασκέυη
 ς η

την αποθη
 κη του προμηθέυτου
  στη θέ
ση τοποθέ
τηση
 ς τους.

γ) Οι κα
 θέ έι
δους δοκιμασι
ές.

Τα χυτοσιδηρα
  αυτα
  έξαρτη
 ματα μπορέι
 να έι
ναι απο
  χυτοσι
δηρο μέ φυλλοέιδη
  γραφι
τη (χυτοσι
δηρος έμπορι
ου)
η
  απο
  χυτοσι
δηρο μέ σφαιροέιδη
   γραφι
τη (έλατο
  χυτοσι
δηρο).

Στην  παρου
 σα  έργολαβι
α  θα  χρησιμοποιηθου
 ν  καλυ
 μματα  απο
  έλατο
  χυτοσι
δηρο  (ductil  iron)  και  θα  έι
ναι
έυρωπαιYκω
 ν προδιαγραφω
 ν.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα καλυ
 μματα και  τα πλαι
σια
  τους θα έι
ναι  απο
  χυτοσι
δηρο μέ σφαιροέιδη
  γραφι
τη (έλατο
  χυτοσι
δηρο) και
προδιαγραφω
 ν ΕΟΚ/ΕΛΟΤ-ΕΝ 124 (έυρωπαιYκω
 ν προδιαγραφω
 ν). Πρέ
πέι να μην έ
χουν φυσαλι
δές αέ
ρος η
  α
 λλές
οπτικέ
ς ανωμαλι
ές, η δέ ποιο
 τητα
  τους θα διασφαλι
ζέται μέ πιστοποιητικο
  έυρωπαιYκου
  Οργανισμου
  η
  Διέθνου
 ς
γραφέι
ου.

2.1 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

Τα καλυ
 μματα θα έι
ναι κατα
 λληλα για οδοστρω
 ματα βαρέια
 ς κυκλοφορι
ας δηλ. κατηγορι
ας D400 δηλ. αντοχη
 ς σέ
φορτι
α μέγαλυ
 τέρα των 40 το
 ννων (ΕυρωπαιYκη
  Προδιαγραφη
  ΕΝ 124).
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Όλα τα καλυ
 μματα και τα πλαι
σια
  τους θα φέ
ρουν έμφανη
  ση
 μανση ως ακολου
 θως:

- ΕΝ 124 (στο ση
 μα του ΕυρωπαιYκου
  Προτυ
 που)

- Την ανα
 λογη κατηγορι
α αντοχη
 ς

- Το ο
 νομα η
  και το ση
 μα αναγνω
 ρισης του κατασκέυαστη
 .

- το έ
τος χυτέυ
 σέως.

Τα καλυ
 μματα που θα έι
ναι χωρι
ς έξαέρισμο
  και τα πλαι
σια θα έι
ναι κυκλικη
 ς διατομη
 ς και θα πρέ
πέι κατα
  το
α
 νοιγμα,  το  καπα
 κι  να  πέριστρέ
φέται  γυ
 ρω  απο
  σταθέρο
  α
 ξονα  (μέντέσέ
),  μέ  στο
 χο  τη  διέυκο
 λυνση  των
έργασιω
 ν ανοι
γματος και κλέισι
ματος και την ασφα
 λιση, μέ
σω της δια
 ταξης ασφα
 λισης, του καλυ
 μματος έντο
 ς
του πλαισι
ου. Έτσι θα προστατέυ
 έται απο
  ένδέχο
 μένη κλοπη
 .

Τα πλαι
σια θα έ
χουν α
 νοιγμα προσπέ
λασης 600 χλσ. και υποδοχη
  για την τοποθέ
τηση έλαστικου
  δακτυλι
ου που
θα  έι
ναι  κατασκέυασμέ
νος  συ
 μφωνα  μέ  τις  ΕυρωπαιYκέ
ς  Προδιαγραφέ
ς  και  μέ  δέδομέ
να  χημικα
  και  τέχνικα

χαρακτηριστικα
 .

Ο ανα
 δοχος πριν προβέι
 στην τέλικη
  παραγγέλι
α των καλυμμα
 των θα πρέ
πέι να υποβα
 λλέι στην Υπηρέσι
α πλη
 ρη
στοιχέι
α λέπτομέρέιω
 ν καλυμμα
 των που προτέι
νέι να χρησιμοποιηθου
 ν.

Στα έν λο
 γω στοιχέι
α θα πρέ
πέι να πέριλαμβα
 νονται και ανα
 λογα έπέξηγηματικα
  κέι
μένα η
  φωτογραφι
ές.

Όταν τα καλυ
 μματα παραδοθου
 ν στις θέ
σέις που προ
 κέιται να τοποθέτηθου
 ν θα πρέ
πέι να συνοδέυ
 ονται απο
  τα
πιστοποιητικα
  που αναφέ
ρονται παραπα
 νω. Η διαδικασι
α αυτη
  δέν απαλλα
 σέι απο
  την έυθυ
 νη τον ανα
 δοχο που
παραμέ
νέι μο
 νος υπέυ
 θυνος έ
ναντι του έργοδο
 τη για την α
 ριστη ποιο
 τητα των υλικω
 ν και τη καλη
  έκτέ
λέση της
έργασι
ας.

Ο ανα
 δοχος θα προμηθέυ
 σέι ικανο
  αριθμο
  κλέιδιω
 ν έφ' ο
 σον τα καλυ
 μματα που θα προκριθου
 ν για τοποθέ
τηση
μέ έιδικο
  κλέιδι
.

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 

Τα καλυ
 μματα θα τοποθέτηθου
 ν σέ τέ
τοια υψο
 μέτρα ου
 τως ω
 στέ να ταυτι
ζονται  μέ αυτα
  του παρακέιμέ
νου
οδοστρω
 ματος.

Τα πλαι
σια
  τους θα πακτωθου
 ν στα στο
 μια των φρέατι
ων μέ σκυρο
 δέμα και οπλισμο
  για την αγκυ
 ρωση
  τους
ου
 τως ω
 στέ να αποφέυχθέι
 τυχο
 ν μέτατο
 πιση
  τους απο
  τα βαρια
  οχη
 ματα.

Η πα
 κτωση θα σταματα
  5 έκατ. κα
 τωθέν του καλυ
 μματος ου
 τως ω
 στέ να καλυφθέι
 μέ ασφαλτικο
  τα
 πητα.

4. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και η πληρωμη
  θα γι
νέι σέ χιλιο
 γραμμα πλη
 ρως τοποθέτημέ
νων καλυμμα
 των και πλαισι
ων. Η τιμη

μονα
 δος πέριλαμβα
 νέι την προμη
 θέια, την μέταφορα
  καθω
 ς έπι
σης και την έργασι
α και τα δια
 φορα απαιτου
 μένα
μικρουY λικα
 ,  μηχανη
 ματα και  έφο
 δια  για την τοποθέ
τηση
  τους στα ακριβη
  υψο
 μέτρα,  την πλη
 ρη και  ασφαλη

στέρέ
ωση η
  πα
 κτωση
  τους μέ έγκιβωτισμο
  μέ σκυρο
 δέμα συ
 μφωνα μέ τα σχέ
δια κλπ.

Α.Τ.: 3.3  ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ (BOUCHES-A-
CLES)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στο πέδι
ο έφαρμογη
 ς της παρου
 σας ΤΠ πέριλαμβα
 νέται η κατασκέυη
  χυτοσιδηρω
 ν καλυμμα
 των φρέατι
ων. 
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2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα χυτοσιδηρα
  καλυ
 μματα θα κατασκέυασθου
 ν απο
  χυτοσι
δηρο σφαιροέιδου
 ς γραφι
τη (ductile iron) βα
 σέι
του Ελληνικου
  προτυ
 που ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Ο χυτοσι
δηρος σφαιροέιδου
 ς γραφι
τη θα έι
ναι της κατηγορι
ας 400-15
και οι μηχανικέ
ς του ιδιο
 τητές θα ανταποκρι
νονται προς έκέι
νές του πι
νακα 1 του διέθνου
 ς προτυ
 που ISO 1083,
σέ δοκι
μια που χυτέυ
 ονται σέ χωριστου
 ς τυ
 πους αλλα
  κατασκέυασμέ
νους απο
  το ι
διο  μέ
ταλλο χυ
 τέυσης που
χυτέυ
 ονται τα έξαρτη
 ματα και συγκέκριμέ
να: Ελα
 χιστη αντοχη
  σέ έφέλκυσμο
 : 400 Ν/mm2 Ελα
 χιστη έπιμη
 κυνση:
15% Όρια σκληρο
 τητας: 130 - 180 κατα
  Brinell Ο χυτοσι
δηρος θα έι
ναι α
 ριστης ποιο
 τητας. 

Η τομη
  απο
  τη θραυ
 ση του θα έι
ναι χρω
 ματος φαιου
  και υφη
 ς λέπτο
 κοκκης, πυκνη
 ς και ομοιο
 μορφης. Η χυ
 τέυση

του θα έ
χέι γι
νέι μέ έπιμέ
λέια και δέν θα παρουσια
 ζέι ρωγμέ
ς, σπηλαιω
 σέις, φυσαλι
δές η
  α
 λλα έλαττω
 ματα. Θα
πρέ
πέι  να  έι
ναι  ταυτο
 χρονα  μαλακο
 ς,  ανθέκτικο
 ς  και  έυ
 κολα  κατέργα
 σιμος  μέ  λι
μα  η
  κο
 πτη,  καθω
 ς  και  να
διατρη
 έται έυ
 κολα. Ο χυτοσι
δηρος που θα χρησιμοποιηθέι
,  θα ικανοποιέι
  ο
 λους τους ο
 ρους χυ
 τέυσης κατα
  DIN
1000. Σέ αντι
θέτη πέρι
πτωση, ο
 λα τα προιYο
 ντα της μη συμμορφου
 μένης χυ
 τέυσης θα απορρι
πτονται χωρι
ς α
 λλη
έξέ
ταση. Η φέ
ρουσα ικανο
 τητα των καλυμμα
 των των φρέατι
ων έπιλέ
γονται, ανα
 λογα μέ τη θέ
ση τοποθέ
τηση
 ς
τους, δηλ. μέ βα
 ση τις συνθη
 κές κυκλοφορι
ας και πρέ
πέι να ανταποκρι
νέται προς τις ακο
 λουθές κατηγορι
ές, κατ’
έλα
 χιστο: 

# Κατηγορία Θέση τοποθέτησης Φέρουσα
ικανότητα

[tn]

1 A Πέριοχέ
ς κυκλοφορι
ας πέζω
 ν η
 /και 
ποδηλα
 των μο
 νο

1,5

2 B Πέζο
 δρομοι και πέριοχέ
ς κυκλοφορι
ας 
πέζω
 ν, χω
 ροι στα
 θμέυσης ΙΧ αυτοκινη
 των

12,5

3 C Πέριοχέ
ς δι
πλα στο ρέι
θρο του πέζοδρομι
ου
που δέν έκτέι
νονται πέρισσο
 τέρο απο
  0,5 m
μέ
σα στο οδο
 στρωμα η
  πέρισσο
 τέρο απο
  
0,2 m μέ
σα στο πέζοδρο
 μιο

25

4 D Καταστρω
 ματα οδω
 ν 
(συμπέριλαμβανομέ
νων των πέζοδρομι
ων) 
και χω
 ροι στα
 θμέυσης ο
 λων των τυ
 πων 
οχημα
 των

40

5 E Πέριοχέ
ς ο
 που ασκου
 νται μέγα
 λα φορτι
α 
ανα
  τροχο
 , π.χ. λιμα
 νια, έμπορέυματικοι
 
σταθμοι
, βιομηχανικέ
ς πέριοχέ
ς κτλ.

60

6 F Πέριοχέ
ς ο
 που ασκου
 νται ιδιαι
τέρα μέγα
 λα 
φορτι
α ανα
  τροχο
 , π.χ. δια
 δρομοι 
αέροδρομι
ων κτλ.

90

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΣΗΜΑΝΣΗ

Όλα τα καλυ
 μματα, και τα πλαι
σια πρέ
πέι να φέ
ρουν ανα
 γλυφη ση
 μανση σέ μέ
ρος που να φαι
νέται και μέτα
  την 
τοποθέ
τηση
  τους στην προβλέπο
 μένη θέ
ση τους, μέ τα έξη
 ς στοιχέι
α:
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 το προ
 τυπο ΕΝ 124 

 την αντι
στοιχη κατηγορι
α της φέ
ρουσας ικανο
 τητας (π.χ. D 40) 

 το ο
 νομα η
 /και το ση
 μα του κατασκέυαστη


 το έ
τος και το μη
 να χυ
 τέυσης

 το ση
 μα του οργανισμου
  πιστοποι
ησης (π.χ. ISO) 

3.2. ΕΔΡΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ

 Η έπιφα
 νέια έ
δρασης των καλυμμα
 των έπα
 νω στα πλαι
σια
  τους θα έι
ναι απο
 λυτα έπι
πέδη, ω
 στέ να 
έξασφαλι
ζέται έ
δραση πα
 νω στην έπιφα
 νέια αυτη
  χωρι
ς να ταλαντέυ
 έται το κα
 λυμμα η
  η έσχα
 ρα. Έλέγχος 
σωστη
 ς έ
δρασης των καλυμμα
 των έπα
 νω στα πλαι
σια
  τους θα διέξα
 γέται για κα
 θέ τέμα
 χιο χωριστα
 . Κα
 θέ 
έλαττωματικο
  τέμα
 χιο ως προς την έ
δραση
  του θα απορρι
πτέται και το κο
 στος του θα λογι
ζέται σέ βα
 ρος του 
Αναδο
 χου. 

3.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 Η Υπηρέσι
α διατηρέι
 το δικαι
ωμα παραλαβη
 ς της προμη
 θέιας των χυτοσιδηρω
 ν τέμαχι
ων απο
  έπιτροπη
  
αντιπροσω
 πων της, παρουσι
α και αντιπροσω
 που του Αναδο
 χου. Ο Ανα
 δοχος οφέι
λέι να παρέ
χέι τα απαραι
τητα 
μέ
σα, καθω
 ς και κα
 θέ πληροφορι
α και έυκολι
α για την έξέ
ταση και τον έ
λέγχο της προμη
 θέιας που παραδι
νέται. 
Η παραλαβη
  των έιδω
 ν θα γι
νέται σέ δυ
 ο στα
 δια: - Κατα
  την προσωρινη
  και τμηματικη
  παραλαβη
  θα έξέτα
 ζονται 
τα αποτέλέ
σματα των πιστοποιητικω
 ν ποιο
 τητας αναγνωσμέ
νου έργαστηρι
ου και στη συνέ
χέια τα έι
δη που 
παραδι
νονται θα έξέτα
 ζονται μακροσκοπικα
 . - Η οριστικη
  παραλαβη
  θα γι
νέται αφου
  παραδοθέι
 ολο
 κληρη η 
προμη
 θέια και το νωρι
τέρο δυ
 ο (2) μη
 νές μέτα
  την τέλέυται
α παρα
 δοση, έ
τσι ω
 στέ να έι
ναι δυνατο
 ν, μέ
σα στο 
δια
 στημα αυτο
 , να έξακριβωθέι
 η τυχο
 ν υ
 παρξη κρυφω
 ν έλαττωμα
 των. Σέ πέρι
πτωση απο
 ρριψης μιας ποσο
 τητας
έιδω
 ν της προμη
 θέιας λο
 γω υ
 παρξης έλαττωμα
 των, ο Ανα
 δοχος οφέι
λέι να αντικαταστη
 σέι τα έλαττωματικα
  
τέμα
 χια μέ
σα σέ έ
να (1) μη
 να. Αν η αντικατα
 σταση δέν γι
νέι στην προθέσμι
α αυτη
 , η Υπηρέσι
α αγορα
 ζέι η ι
δια 
τον αντι
στοιχο αριθμο
  τέμαχι
ων κατα
  έι
δος και χρέω
 νέι την αξι
α τους σέ βα
 ρος του Αναδο
 χου. 

3.4. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στην τιμη
  μονα
 δας του Τιμολογι
ου πέριλαμβα
 νέται η πλη
 ρης αποζημι
ωση του Αναδο
 χου για την, συ
 μφωνα μέ τα 
σχέ
δια της έγκέκριμέ
νης μέλέ
της, στην παρου
 σα ΤΠ και τα υπο
 λοιπα συμβατικα
  τέυ
 χη, πλη
 ρη και έ
ντέχνη 
έκτέ
λέση των έργασιω
 ν που πέριγρα
 φονται στο παρο
 ν, η χρη
 ση μηχανημα
 των, μέταφορικω
 ν μέ
σων, έφοδι
ων και 
μικρουY λικω
 ν συ
 νδέσης.

4. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Επιμέ
τρηση και Πληρωμη
  γι
νέται μέ την καταμέ
τρηση των έγκατέστημέ
νων τέμαχι
ων.

Α.Τ.: 3.11.-3.12    ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΕΞΑΡΜΩΣΕΙΣ.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Προμη
 θέια μέταφορα
  και τοποθέ
τηση χαλι
βδινων έξαρμω
 σέων 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Προμη
 θέια, μέταφορα
  έπι
 το
 που, τοποθέ
τηση και συ
 νδέση στην σωληνογραμμη
  έιδικου
  χαλυβδι
νου τέμαχι
ου 
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έξα
 ρμωσης συσκέυω
 ν (δικλι
δων, βαλβι
δων κλπ), συ
 μφωνα μέ την μέλέ
τη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 '' Τέμα
 χια 
έξα
 ρμωσης συσκέυω
 ν''. Πέριλαμβα
 νονται οι γαλβανισμέ
νοι κοχλι
ές συ
 νδέσης, οι φλα
 ντζές και τα παρέμβυ
 σματα 
στέγα
 νωσης, Τα προσκομιζο
 μένα έπι
 το
 που τέμα
 χια έξα
 ρμωσης θα συνοδέυ
 ονται απο
  πιστοποιητικο
  
έργαστηρι
ου δοκιμω
 ν.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και η πληρωμη
  γι
νέται μέ την καταμέ
τρηση των έγκατέστημέ
νων τέμαχι
ων.

Α.Τ.: 5.1-5.2   ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στις υδρογέωτρη
 σέις πρέ
πέι να τοποθέτου
 νται πιέζομέτρικοι
 σωλη
 νές. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Πρέ
πέι να έι
ναι γαλβανισμέ
νοι σιδηροσωλη
 νές του έμπορι
ου μη
 κους 6 μέ
τρων, να έ
χουν συνδέ
σμους (μου
 φές). Οι 
πιέζομέτρικοι
 σωλη
 νές τοποθέτου
 νται μέταξυ
  των έξωτέρικω
 ν τοιχωμα
 των της σωλη
 νωσης και των τοιχωμα
 των 
της γέω
 τρησης και έ
χουν σκοπο
  την παρακολου
 θηση της στα
 θμης του υπο
 γέιου νέρου
 . Ο πιέζομέτρικο
 ς σωλη
 νας 
κα
 θέ γέω
 τρησης θα συγκοινωνέι
 μέ τυφλο
  σωλη
 να της γέω
 τρησης, σέ βα
 θος που καθορι
ζέται απο
  την 
Διέυθυ
 νουσα Υπηρέσι
α. Επι
σης ο πιέζομέτρικο
 ς σωλη
 νας πρέ
πέι να φέ
ρέι πω
 μα και κλέιδαρια
  ασφαλέι
ας στο 
α
 νω μέ
ρος του.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και η πληρωμη
  θα γι
νέι συ
 μφωνα μέ τις υπο
 δέιξέις της της Επιβλέ
πουσας Αρχη
 ς 

Α.Τ.: 5.3   ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Για την απομο
 νωση ένο
 ς η
  πέρισσοτέ
ρων υδροφο
 ρων στρωμα
 των,  ο ανα
 δοχος υποχρέου
 νται να τσιμέντω
 σέι 
αυτα
  υ
 στέρα απο
  έντολη
  της έπιβλέ
πουσας υπηρέσι
ας. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Η διοχέ
τέυση του τσιμέντένέ
ματος θα γι
νέι μέ σωλη
 νές διαμέ
τρου ≥ ½ ’’ απο
  τον πυθμέ
να του δακτυλιοέιδου
 ς 
χω
 ρου (μέταξυ
  τοιχωμα
 των οπη
 ς της γέω
 τρησης και έξωτέρικου
  τοιχω
 ματος της σωλη
 νωσης η
  του 
πέριφραγματικου
  σωλη
 να ) προς τα πα
 νω, μέ τη χρη
 ση έμβολοφο
 ρου αντλι
ας. 

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και η πληρωμη
  θα γι
νέι συ
 μφωνα μέ τις υπο
 δέιξέις της της Επιβλέ
πουσας Αρχη
 ς 
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Α.Τ.: 5.4-5.5-5.6-5.7    ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο Ανα
 δοχος υποχρέου
 ται να προμηθέυ
 σέι και να έγκαταστη
 σέι πέριφραγματικου
 ς σωλη
 νές έπέ
νδυσης
στη γέω
 τρηση. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Οι  τυφλοι
 σωλη
 νές και οι φιλτροσωλη
 νές πρέ
πέι να έι
ναι έυθυ
 γραμμοι κατασκέυασμέ
νοι απο
  χαλυ
 βδινο έ
λασμα 
ποιο
 τητος FE 360 B, συ
 μφωνα μέ την προδιαγραφη
  ΕΝ 10025 η
  να έ
χουν νο
 μιμα παραχθέι
 και τέθέι
 στην αγορα
  
σέ α
 λλο κρα
 τος–μέ
λος του ΕυρωπαιYκου
  Οικονομικου
  Χω
 ρου (Ε.Ο.Χ.) που να έγγυω
 νται αντι
στοιχο έπι
πέδο 
ποιο
 τητας. Οι τυφλοι
 σωλη
 νές και οι φιλτροσωλη
 νές πρέ
πέι να έι
ναι αυτογένου
 ς συγκο
 λλησης, σέ έυθέι
α γραμμη
  
και χωρι
ς προστιθέ
μένο μέ
ταλλο, μέ την μέ
θοδο Electric Resistance Welded with high frequency (ERW/HF) 
συ
 μφωνα μέ την προδιαγραφη
  ΕΝ 10208-1 η
  να έ
χουν νο
 μιμα παραχθέι
 και τέθέι
 στην αγορα
  σέ α
 λλο κρα
 τος–
μέ
λος του ΕυρωπαιYκου
  Οικονομικου
  Χω
 ρου (Ε.Ο.Χ.) που να έγγυω
 νται αντι
στοιχο έπι
πέδο ποιο
 τητας. Οι τυφλοι
 
σωλη
 νές και οι φιλτροσωλη
 νές δέν πρέ
πέι να έ
χουν έγκα
 ρσια ραφη
 . Οι φιλτροσωλη
 νές πρέ
πέι να έι
ναι τυ
 που 
γέ
φυρας (bridge slot) και να έ
χουν α
 νοιγμα 2,00 mm και η ολικη
  έπιφα
 νέια ανοιγμα
 των πρέ
πέι να έι
ναι 
τουλα
 χιστον 10% της συνολικη
 ς έπιφανέι
ας του φιλτροσωλη
 να. Το ωφέ
λιμο μη
 κος των τυφλω
 ν σωλη
 νων και 
φιλτροσωλη
 νων πρέ
πέι να έι
ναι 6 μέ
τρα, χωρι
ς να προσμέτρα
 ται το αρσένικο
  σπέι
ρωμα.

Ο συ
 νδέσμος (μου
 φα) των τυφλω
 ν σωλη
 νων και των φιλτροσωλη
 νων, πρέ
πέι να έι
ναι κατασκέυασμέ
νος 
συ
 μφωνα μέ το DIN 4922 η
  να έ
χουν νο
 μιμα παραχθέι
 και τέθέι
 στην αγορα
  σέ α
 λλο κρα
 τος–μέ
λος του 
ΕυρωπαιYκου
  Οικονομικου
  Χω
 ρου (Ε.Ο.Χ.) που να έγγυω
 νται αντι
στοιχο έπι
πέδο ποιο
 τητας, απο
  το ι
διο υλικο
  
ποιοτικα
  μέ τους τυφλου
 ς σωλη
 νές και να έ
χουν μη
 κος τουλα
 χιστον 100 mm.

Οι συ
 νδέσμοι πρέ
πέι να έι
ναι κοχλιοτομημέ
νοι μέ σπέι
ρωμα ημικυκλικη
 ς διατομη
 ς μέ δυ
 ο (2) σπέι
ρές ανα
  ι
ντσα 
και βα
 θος τουλα
 χιστον 70 mm απο
  τα α
 κρα, να υπα
 ρχέι απο
 λυτη συνέργασι
α μέ το θηλυκο
  συ
 νδέσμο και να έι
ναι 
καθαροι
 απο
  «γρέ
ζια». Οι συ
 νδέσμοι πρέ
πέι να έι
ναι συγκολλημέ
νοι στα α
 κρα των σωλη
 νων μέ συνέχη
  ραφη
  
έξωτέρικα
  και έσωτέρικα
  και να έι
ναι απο
 λυτα ομο
 κέντροι ως προς τον α
 ξονα του σωλη
 να.

Οι τυφλοι
 σωλη
 νές, οι φιλτροσωλη
 νές και οι συ
 νδέσμοι τους πρέ
πέι να έι
ναι γαλβανισμέ
νοι (έν θέρμω
  η
  έν ψυχρω

ανα
 λογα μέ τις απαιτη
 σέις της Υπηρέσι
ας). Το γαλβα
 νισμα πρέ
πέι να έ
χέι γι
νέι μέ κατα
 λληλη προέτοιμασι
α της 
έπιφα
 νέιας (αμμοβολη
 ), το δέ πα
 χος του γαλβανι
σματος να έι
ναι τουλα
 χιστον 4 μικρα
 .

Το κατω
 τέρο μέ
ρος της στη
 λης της σωλη
 νωσης πρέ
πέι να καταλη
 γέι σέ κωνικο
  τυφλο
  σωλη
 να, το δέ ανω
 τέρο να 
προφυλα
 σσέται μέ κατα
 λληλο βιδωτο
  πω
 μα και κλέιδαρια
  ασφαλέι
ας.

Οι σωλη
 νές πρέ
πέι να συνοδέυ
 ονται απο
  νο
 μιμο πιστοποιητικο
  της κατασκέυα
 στριας έταιρι
ας συ
 μφωνα μέ τη 
νομοθέσι
α της χω
 ρας προέ
λέυσης, στο οποι
ο θα αναγρα
 φονται τα αποτέλέ
σματα των δοκιμω
 ν ως προς τα 
ακο
 λουθα:

 Χημικη
  ανα
 λυση υλικου
  κατασκέυη
 ς

 Υδραυλικη
  δικιμη


 Ποιοτικο
 ς έ
λέγχος συγκολλη
 σέων,

και θα έπιβέβαιω
 νέι την αντιστοιχι
α των ποιοτικω
 ν χαρακτηριστικω
 ν.

Ο Ανα
 δοχος υποχρέου
 ται έπι
σης για την συ
 νταξη και υποβολη
  σχέδι
ου έπέ
νδυσης (σωλη
 νές-φι
λτρα) των 
γέωτρη
 σέων συ
 μφωνα μέ τις γέωλογικέ
ς τομέ
ς των γέωτρη
 σέων. Η αναλογι
α τυφλω
 ν σωλη
 νων/φιλτροσωλη
 νων,
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καθορι
ζέται απο
  τον έπιβλέ
ποντα, μέ βα
 ση τα λαμβανο
 μένα δέι
γματα κατα
  τη δια
 ρκέια της δια
 τρησης και έι
ναι 
συ
 μφωνη μέ τα έγκέκριμέ
να τιμολο
 για. 

Εα
 ν κατα
  την κατασκέυη
  της γέω
 τρησης δέν έ
χουμέ έπιστρέφο
 μένα νέρα
 , λο
 γω της παρουσι
ας 
καρστικοποιημέ
νων μαρμα
 ρων, κροκαλοπαγω
 ν η
  και τέκτονισμέ
νων γνέυσι
ων και δέν έι
ναι δυνατο
 ς ο 
προσδιορισμο
 ς των πέτρογραφικω
 ν σχηματισμω
 ν και της παροχη
 ς  θα γι
νέι έφο
 σον απαιτηθέι
 προσωρινη
  
σωλη
 νωση και δοκιμαστικη
  α
 ντληση. Σέ πέρι
πτωση διαπι
στωσης έλα
 χιστης η
  και μηδένικη
 ς παροχη
 ς η 
σωλη
 νωση παραμέ
νέι ιδιοκτησι
α του αναδο
 χου και απομακρυ
 νέται χωρι
ς αποζημι
ωση. Ο Ανα
 δοχος δικαιου
 ται 
πληρωμη
 ς μο
 νο για την τοποθέ
τηση και έπανέξαγωγη
  της σωλη
 νωσης.

Το σχέ
διο θα καθορι
ζέι τα βα
 θη της κορυφη
 ς και της βα
 σης των φι
λτρων, τα ανοι
γματα των φι
λτρων, τις 
διαστα
 σέις των χαλι
κων και το υ
 ψος τοποθέ
τησης  αυτω
 ν. Εα
 ν χρέιασθέι
 κοπη
  και έπανασυγκο
 λληση σωλη
 να, μέ 
έντολη
  της Επι
βλέψης, ο Ανα
 δοχος θα την έκτέλέ
σέι και η δαπα
 νη θα βαρυ
 νέι τον ι
διο.

Ο πιέζομέτρικο
 ς σωλη
 νας της υδρογέω
 τρησης θα έι
ναι γαλβανισμέ
νος σιδηροσωλη
 νας μη
 κους 6 μέ
τρων, μέ 
συνδέ
σμους (μου
 φές). Θα τοποθέτηθέι
 μέταξυ
  των έξωτέρικω
 ν τοιχωμα
 των της σωλη
 νωσης και των τοιχωμα
 των
της γέω
 τρησης μέ σκοπο
  την παρακολου
 θηση της στα
 θμης του υπο
 γέιου νέρου
 . Ο πιέζομέτρικο
 ς σωλη
 νας θα 
έι
ναι κολλημέ
νος σέ τυφλο
  σωλη
 να μέ λοξη
  κο
 λληση σέ βα
 θος που θα καθοριστέι
 απο
  τη Διέυθυ
 νουσα Υπηρέσι
α 
και θα έι
ναι σέ πλη
 ρη έπικοινωνι
α μέ τη στη
 λη της σωλη
 νωσης. Επι
σης, πρέ
πέι να φέ
ρέι πω
 μα και κλέιδαρια
  
ασφαλέι
ας στο α
 νω μέ
ρος του. Η προμη
 θέια των πιέζομέτρικω
 ν σωλη
 νων αποτέλέι
 υποχρέ
ωση του Αναδο
 χου.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και η πληρωμη
  θα γι
νέι συ
 μφωνα μέ τις υπο
 δέιξέις της της Επιβλέ
πουσας Αρχη
 ς.

 

Α.Τ.: 6.3  ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το χαλικο
 φιλτρο τοποθέτέι
ται στο δια
 κένο μέταξυ
  των τοιχωμα
 των της γέω
 τρησης και του έξωτέρικου
  
τοιχω
 ματος της σωλη
 νωσης. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Αποτέλέι
ται απο
  αποστρογγυλέυμέ
να χαλι
κια, στα οποι
α πρέ
πέι να κυριαρχέι
 η πυριτικη
  συ
 σταση (προτιμα
 ται η 
ποτα
 μια προέ
λέυση). Σπαστα
  (θραυστα
 ) χαλι
κια λατομέι
ων δέν γι
νονται αποδέκτα
 . Επι
σης δέν γι
νονται 
αποδέκτα
  χαλι
κια μέ α
 ργιλο η
  τέμα
 χια που προέ
ρχονται απο
  μαλακα
  πέτρω
 ματα (μα
 ργές, σχιστο
 λιθοι κλπ). Το 
χαλικο
 φιλτρο πριν απο
  την τοποθέ
τηση του πρέ
πέι να έ
χέι πλυθέι
 μέ καθαρο
  νέρο
 . Η μέ
γιστη και η έλα
 χιστη 
δια
 μέτρος των διαβαθμισμέ
νων χαλικιω
 ν καθορι
ζέται απο
  την τέχνικη
  έ
κθέση η
  τη μέλέ
τη η
  και μέ έντολη
  της 
Διέυθυ
 νουσας Υπηρέσι
ας. Πριν την τοποθέ
τηση του χαλικο
 φιλτρου η γέω
 τρηση πρέ
πέι να καθαρι
ζέται μέ 
κυκλοφορι
α και αραι
ωση του πολτου
 .

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και η πληρωμη
  γι
νέται συ
 μφωνα μέ τις υποδέι
ξέις της Επιβλέ
πουσας Αρχη
 ς Η προμη
 θέια του 
χαλικο
 φιλτρου αποτέλέι
 υποχρέ
ωση του αναδο
 χου.

Α.Τ.: 6.10  ΣΤΟΜΙΟ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
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Ο ανα
 δοχος υποχρέου
 ται να προµηθέυτέι
 και να έγκαταστη
 σέι μέταλλικο
  πω
 µα, το οποι
ο θα έµποδι
ζέι την έι
σοδο 
ξέ
νων σωµα
 των στην γέω
 τρηση και το πιέζο
 µέτρο και θα ασφαλι
ζέι µέ λουκέ
το ασφαλέι
ας.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Η κατασκέυη
  του στομι
ου θα γι
νέι συ
 μφωνα μέ τα σχέ
δια λέπτομέριω
 ν της μέλέ
της.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση θα γι
νέι βα
 ση ζυγολογι
ου η
  αναλυτικω
 ν υπολογισμω
 ν.

Α.Τ.: 7.1  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Κατασκέυη
  στοιχέι
ων απο
  δομικο
  χα
 λυβα,  απο
  τυποποιημέ
νές  η
  μη
  διατομέ
ς  και  χαλυβδο
 φυλλα διαφο
 ρων
παχω
 ν, ποιο
 τητας S235J κατα
  ΕΛΟΤ ΕΝ 10025. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Πέριλαμβα
 νέται  η  προμη
 θέια  του  χα
 λυβα,  των  αναλωσι
μων  συγκο
 λλησης  και  κοπη
 ς,  των  έξαρτημα
 των
συ
 νδέσης στέρέ
ωσης κλπ (κοχλι
ές κλπ), η έπέξέργασι
α, συ
 μφωνα μέ τα καθοριζο
 μένα στην μέλέ
τη, σέ μο
 νιμη
έγκατα
 σταση  μέταλλικω
 ν  κατασκέυω
 ν  η
 /και  έν  μέ
ρέι  έπι
  το
 που  του  έ
ργου,  η  προσυναρμολο
 γηση  των
στοιχέι
ων και η φο
 ρτωση και μέταφορα
  τους έπι
 το
 που του έ
ργου προς οριστικη
  συναρμολο
 γηση/τοποθέ
τηση.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 σέι ζυγολογι
ου η
  αναλυτικω
 ν υπολογισμω
 ν του βα
 ρους.

Α.Τ.: 7.4  ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

 Η παρου
 σα Τέχνικη
  Προδιαγραφη
  αναφέ
ρέται στην κατασκέυη
  και τοποθέ
τηση των μέταλλικω
 ν έξαρτημα
 των.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Όλές οι σιδηρέ
ς κατασκέυέ
ς θα έκτέλέσθου
 ν κατα
  τρο
 πο έπιμέλη
  και έ
ντέχνο. Οι ανοχέ
ς, τα έλέυ
 θέρα διαστη
 ματα
και η τέλικη
  έπέξέργασι
α, οι αναφέρο
 μένές στις παρακα
 τω προδιαγραφέ
ς η
  τα Σχέ
δια η
  καθοριζο
 μένα απο
  την 
Επιβλέ
πουσα Υπηρέσι
α θα έφαρμο
 ζονται αυστηρα
 . Όπου δέν γι
νέται ιδιαι
τέρη αναφορα
  αυτω
 ν θα ακολουθέι
ται 
η καθιέρωμέ
νη τέχνικη
  μέ
θοδος ανα
 λογα του έι
δους των κατασκέυω
 ν. Ο Εργολα
 βος έι
ναι υπέυ
 θυνος για την 
έ
ντέχνη, στέρέα
  και ακριβη
  κατασκέυη
  καθω
 ς και για την καλη
  λέιτουργι
α τους. Στην πέρι
πτωση που θέωρέι
 
σκο
 πιμο, μέ το δέδομέ
νο ο
 τι έ
χέι την έυθυ
 νη της καλη
 ς κατασκέυη
 ς και λέιτουργι
ας, να έπιφέ
ρέι τροποποιη
 σέις 
στα σχέτικα
  Σχέ
δια, πρέ
πέι να τις υποβα
 λέι για έ
γκριση στην Επιβλέ
πουσα Υπηρέσι
α έ
γκαιρα. Για την 
τροποποι
ηση αυτη
  των Σχέδι
ων ουδέμι
α αμοιβη
  θα καταβληθέι
 σέ αυτο
 ν. Ο Εργολα
 βος έι
ναι υποχρέωμέ
νος να 
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προμηθέυ
 σέι έ
γκαιρα ο
 λα τα μέταλλικα
  έξαρτη
 ματα τα οποι
α, συ
 μφωνα προς τα Σχέ
δια η
  τις οδηγι
ές του 
Επιβλέ
ποντα Μηχανικου
  προ
 κέιται να ένσωματωθου
 ν στις απο
  σκυρο
 δέμα κατασκέυέ
ς, απαγορέυμέ
νης της έκ 
των υστέ
ρων διανοι
ξέως οπω
 ν σέ αυτέ
ς για στη
 ριξη των μέταλλικω
 ν κατασκέυω
 ν, έκτο
 ς αν διαφορέτικα
  
προβλέ
πέται στα σχέ
δια. Οι αναγκαι
ές ηλέκτροσυγκολλη
 σέις, οξυγονοκολλη
 σέις, ηλω
 σέις και έν γέ
νέι συνδέ
σέις 
κα
 θέ φυ
 σης, θα έι
ναι α
 ριστης κατασκέυη
 ς, συ
 μφωνα προς τους κανο
 νές της τέ
χνης και έμπέιρι
ας και προς τους 
ισχυ
 οντές Γέρμανικου
 ς κανονισμου
 ς DΙΝ 1050 και 4100. 43 

Όλα τα υλικα
  για την έκτέ
λέση των μέταλλικω
 ν κατασκέυω
 ν πρέ
πέι να έι
ναι α
 ριστης ποιο
 τητας και κατα
 λληλα 
για το σκοπο
  που προορι
ζονται, υποκέι
μένα στον έ
λέγχο και την έ
γκριση του Επιβλέ
ποντα Μηχανικου
 . Πρέ
πέι 
έπι
σης να ανταποκρι
νονται στις διατα
 ξέις των έπιση
 μων κανονισμω
 ν, προς τους αντι
στοιχους Γέρμανικου
 ς 
κανονισμου
 ς, και να έι
ναι απαλλαγμέ
να απο
  έλαττω
 ματα η
  ατέ
λέιές, να έ
χουν κατασκέυασθέι
 προ
 σφατα και να 
μην έ
χουν χρησιμοποιηθέι
. 

Οι Σι
δηρος-Χα
 λυβας πρέ
πέι να έι
ναι νέυρω
 δέις, ο
 χι έυ
 θραυστοι, έυκατέ
ργαστοι έν ψυχρω
  και έν θέρμω
 , καλα
  
συγκολλημέ
νοι χωρι
ς πέ
ταλα, ραγα
 δές, έγκαυ
 ματα, η
  α
 λλα έλαττω
 ματα, η δέ έπιφα
 νέια τους λέι
α και 
απαλλαγμέ
νη απο
  οξέιδω
 σέις. Τα δια
 φορα σιδηροέλα
 σματα και χαλυβδοέλα
 σματα έμπορι
ου θα έ
χουν ακριβω
 ς 
τις οριζο
 μένές και στα σχέ
δια μορφέ
ς και διαστα
 σέις, θα έι
ναι έυθυ
 γραμμα, ομοιογένη
 ς διατομη
 ς και πλη
 ρως 
έπέξέργασμέ
νης έπιφα
 νέιας. Επι
σης θα έι
ναι καλα
  κυλινδρωμέ
να, κατα
  δέ την δια
 τρηση μέ τρυπα
 νι πρέ
πέι να 
διατηρέι
ται η συνοχη
  του υλικου
 . Ο σι
δηρος για αμφικέ
φαλους η
 λους απο
  δια
 μέτρο 30 χιλ. και κα
 τω πρέ
πέι να 
αναδιπλω
 νέται σέ θέρμοκρασι
α 450o C και να έυθέτέι
ται έν ψυχρω
  χωρι
ς να υφι
σταται αλλοι
ωση. Ο σι
δηρος και 
ο χα
 λυβας, πρέ
πέι να αντέ
χουν σέ ο
 λές τις παραδέκτέ
ς δοκιμασι
ές στις οποι
ές η Επιβλέ
πουσα Υπηρέσι
α θα κρι
νέι
αναγκαι
ο να τους υποβα
 λέι. Ειδικα
  για τον χα
 λυβα ισχυ
 ουν οι Γέρμανικοι
 κανονισμοι
 DΙΝ 1050. 

Όλές οι σιδηροκατασκέυέ
ς θα έκτέλέσθου
 ν συ
 μφωνα προς το έγκέκριμέ
νο σχέ
διο, τις οδηγι
ές της Υπηρέσι
ας και 
τους κανο
 νές της τέ
χνης, απο
  α
 ποψη ακρι
βέιας, διαστα
 σέων, στέρέο
 τητας συνδέ
σέων, έπιφανέιακη
 ς 
προστασι
ας, καλαι
σθητης έμφανι
σέως, ακρι
βέιας και στέρέο
 τητος στις θέ
σέις πακτω
 σέως, κ.λ.π. 

 Όλα τα υλικα
  κατασκέυη
 ς των σιδηρω
 ν έξαρτημα
 των θα έι
ναι α
 ριστης ποιο
 τητας, υποκέι
μένα στον έ
λέγχο και 
την έ
γκριση της Υπηρέσι
ας. Ο σι
δηρος πρέ
πέι να έι
ναι καινουργη
 ς και να έ
χέι τις προβλέπο
 μένές στη μέλέ
τη 
διαστα
 σέις και διατομέ
ς. Οι ένω
 σέις θα γι
νονται μέ ηλέκτροσυγκο
 λληση και οι ανω
 μαλές έπιφα
 νέιές θα 
έκχονδρι
ζονται. Εφο
 σον απαιτέι
ται γαλβα
 νισμα, αυτο
  θα γι
νέται μέ τη μέ
θοδο της έν θέρμω
  έμβαπτι
σέως, έκτο
 ς 
αν αλλιω
 ς καθορι
ζέται για συγκέκριμέ
νη πέρι
πτωση, απο
  την Υπηρέσι
α. Βλα
 βές που θα προξένηθου
 ν στο 
γαλβα
 νισμα έπανορθω
 νονται απο
  τον Ανα
 δοχο χωρι
ς προ
 σθέτη αποζημι
ωση. Οι χρωματισμοι
 θα έκτέλου
 νται 
κατα
  τις διατα
 ξέις της σχέτικη
 ς Τέχνικη
 ς Προδιαγραφη
 ς της παρου
 σας μέλέ
της.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 σέι ζυγολογι
ου η
  αναλυτικω
 ν υπολογισμω
 ν του βα
 ρους.

Α.Τ.: 7.5   ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ DN 80 ΕΩΣ 200 MM

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρου
 σα τέχνικη
  πέριγραφη
  αναφαι
ρέται στην προμη
 θέια και τοποθέ
τηση χαλυ
 βδινων διαστολω
 ν-συστολω
 ν.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Προμη
 θέια, μέταφορα
 , ηλέκτροσυγκο
 λληση έπι
  το
 που, τοποθέ
τηση και δοκιμη
 ς λέιτουργι
ας, έιδικη
 ς χαλυ
 βδινης
συμμέτρικη
 ς, η
  ασυ
 μμέτρης, συστολη
 ς - διαστολη
 ς, κατα
  ASA, α
 νέυ ραφη
 ς, έυθέ
ων α
 κρων, μέγαλυ
 τέρης διαμέ
τρου
έ
ως και DN 200 mm, σέ μικρο
 τέρη δια
 μέτρο έ
ως και DN 80 mm, μαζι
 μέ τα μικρουY λικα
  ηλέκτροσυγκολλη
 σέως.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
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Η έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 ση καταγραφη
 ς έγκατέστημέ
νου τέμαχι
ου.

Α.Τ.: 7.6  ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ DN 80 MM

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρου
 σα τέχνικη
  πέριγραφη
  αναφαι
ρέται στην προμη
 θέια και τοποθέ
τηση χαλυ
 βδινων καμπυλω
 ν

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Προμη
 θέια,  μέταφορα
  και  τοποθέ
τηση  μέ  ηλέκτροσυγκο
 λληση,  καμπυ
 λης  οξυγο
 νου  (90ο  η  45ο)
κατασκέυασμέ
νης απο
  χαλυβδοέ
λασμα, στην τιμη
  συμπέριλαμβανομέ
νης της δαπα
 νης ηλέκτροσυγκολλη
 σέως .

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 ση καταγραφη
 ς έγκατέστημέ
νου τέμαχι
ου.

Α.Τ.: 7.10  ΜΑΝΔΥΑΣ ΨΥΞΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Προκέιμέ
νου να έ
πιτέυχθέι σωστη
  ψυ
 ξη του ηλέκτροκινητη
 ρα, θα τοποθέτηθέι

κατα
 λληλος χαλυ
 βδινος μανδυ
 ας ψυ
 ξέως, υποβρυχι
ου αντλητικου
  συγκροτη
 ματος
γέωτρη
 σέως, για την υποχρέωτικη
  διέ
λέυση του νέρου
  γυ
 ρω απο
  τον ηλέκτροκινητη
 ρα. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ο μανδυ
 ας ψυ
 ξέως του υποβρυχι
ου ηλέκτροκινητη
 ρα, θα έι
ναι κατασκέυασμέ
νος απο
  χαλυβδοσωλη
 να διαμέ
τρου
DN 170 mm πα
 χους 5 mm, μη
 κους το
 σο ω
 στέ να καλυ
 πτέται ο ηλέκτροκινητη
 ρας, το φι
λτρο αναρρο
 φησης και η
πρω
 τη βαθμι
δα του στροβι
λου.
Ο μανδυ
 ας απο
  την πλέυρα
  του στροβι
λου θα έι
ναι κλέιστο
 ς, ω
 στέ να μην διέ
ρχέται το νέρο
 .
Η στέρέ
ωση του μανδυ
 α στον υποβρυ
 χιο συγκρο
 τημα θα γι
νέται μέ τουλα
 χιστον 6 χωνέυτέ
ς βι
δές τυ
 που α
 λλέν,
χωρι
ς να έξέ
χουν οι βι
δές απο
  το μανδυ
 α.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 ση καταγραφη
 ς έγκατέστημέ
νου τέμαχι
ου.

Α.Τ.: 7.11 – 7.12 ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ανα
 δοχος υποχρέου
 ται σέ προμη
 θέια, μέταφορα
  και τοποθέ
τηση,  χαλυ
 βδινης φλα
 ντζας κατα
  DIN 2576, 
πλη
 ρως τοποθέτημέ
νη στους αγωγου
 ς των αντλιοστασι
ων

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Οι φλα
 ντζές θα έι
ναι κατασκέυασμέ
νές απο
  χα
 λυβα St 37,2.
Η έσωτέρικη
  δια
 μέτρος  των φλαντζω
 ν  θα έι
ναι  ο
 μοια  μέ  την  δια
 μέτρο των σωληνω
 σέων που προ
 κέιται  να
συνδέθου
 ν.  

Μέταξυ
  τους θα παρέμβα
 λλέται έιδικο
 ς έλαστικο
 ς δακτυ
 λιος για πλη
 ρη στέγανοποι
ηση. Οι κοχλι
ές συ
 σφιξης θα
έι
ναι Μ 18

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
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Η έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 ση καταγραφη
 ς έγκατέστημέ
νου τέμαχι
ου.

Α.Τ.: 7.15   ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΟΜΑΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PN 16 AT , DN 80 MM,

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ανα
 δοχος υποχρέου
 ται σέ προμη
 θέια, μέταφορα
  και τοποθέ
τηση,  βαλβι
δων αντέπιστροφη
 ς μέ ομαλο
  κλέι
σιμο.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Οι βαλβι
δές αντέπιστροφη
 ς θα έι
ναι έλαστικη
 ς έ
μφραξης, τυ
 που HYDRO STOP μέ βυ
 σμα υδροδυναμικη
 ς 
κατασκέυη
 ς και έπιβραδυνο
 μένη φραγη
 . Οι βαλβι
δές θα έι
ναι κατασκέυασμέ
νές μέ βα
 ση αναγνωρισμέ
να διέθνη
  
προ
 τυπα. Το σω
 μα των βαλβι
δων θα έι
ναι κατασκέυασμέ
νο απο
  χυτοσι
δηρο αρι
στης ποιο
 τητος, απαλλαγμέ
νο 
απο
  φυσαλι
δές κ.λ.π. έλαττω
 ματα χυτηρι
ου. Η δια
 μέτρος των βαλβι
δων αντέπιστροφη
 ς θα έι
ναι ο
 μοια μέ την 
δια
 μέτρο των σωληνω
 σέων που προ
 κέιται να συνδέθου
 ν. Το κλέι
σιμο
  τους θα έπιτυγχα
 νέται προοδέυτικα
  και 
αθο
 ρυβα, μέ
σω έιδικου
  έλαστικου
  διαφρα
 γματος ισχυρη
 ς αντοχη
 ς, που θα έι
ναι στέρέωμέ
νο πέριφέρέιακα
  μέ
σα 
στην βαλβι
δα. Κατα
  το κλέι
σιμο το έλαστικο
  δια
 φραγμα θα έδρα
 ζέται σέ έιδικα
  διαμορφωμέ
νο κω
 νο, κατα
 λληλης 
μορφη
 ς, ω
 στέ οι απω
 λέιές τριβω
 ν που δημιουργου
 νται να έι
ναι οι έλα
 χιστές δυνατέ
ς.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 ση καταγραφη
 ς έγκατέστημέ
νου τέμαχι
ου.

Α.Τ.: 7.16   ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΕΞΑΡΜΩΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PN 10AT, 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 80 MM

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ανα
 δοχος υποχρέου
 ται σέ προμη
 θέια, μέταφορα
  και τοποθέ
τηση,  χαλυ
 βδινων έξαρμω
 σέων.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα τέμα
 χια έξαρμω
 σέως θα έι
ναι κατασκέυασμέ
να κατα
  DIN, απο
  χα
 λυβα ST-37 και θα τοποθέτηθου
 ν σέ σημέι
α 
της υδραυλικη
 ς έγκαταστα
 σέως που κρι
νονται απαραι
τητα, για να έι
ναι δυνατη
  η αποσυ
 νδέση και έπανασυ
 νδέση
των υδραυλικω
 ν έξαρτημα
 των χωρι
ς να καταστραφου
 ν οι σωλη
 νές η
  τα έλαστικα
  παρέμβυ
 σματα.

Η ονομαστικη
  δια
 μέτρος των έιδικω
 ν τέμαχι
ων έξαρμω
 σέως, θα έι
ναι ο
 μοια μέ την δια
 μέτρο των σωληνω
 σέων 
που προ
 κέιται να συνδέθου
 ν. Θα έ
χουν δυνατο
 τητα αυξομέι
ωσης του συνολικου
  μη
 κους τους τουλα
 χιστον 2-3 
cm, ένω
  οι κοχλι
ές και τα πέρικο
 χλια τους θα έι
ναι απο
  γαλβανισμέ
νο χα
 λυβα ST-52.

Θα αποτέλου
 νται : 

α. Απο
  δυ
 ο τέμα
 χια σωληνωτα
  μέ ωτι
δές, απο
  τα οποι
α το έ
να έ
χέι έσωτέρικη
  δια
 μέτρο ι
δια μέ του αγωγου
 , και το
α
 λλο μέγαλυ
 τέρη, ω
 στέ να μπορέι
 να ολισθαι
νέι το πρω
 το μέ
σα στο δέυ
 τέρο κατα
  το ι
σιο α
 κρο του. Στο α
 λλο α
 κρο
του κα
 θέ έ
να έ
χέι ωτι
δα, ο
 μοια μέ τις σταθέρέ
ς ωτι
δές του αγωγου
 . 

β. Ελαστικο
 ς δακτυ
 λιος στέγανο
 τητας, ο οποι
ος πέριβα
 λλέι το σωληνωτο
  τμη
 μα μέ τη μικρο
 τέρη δια
 μέτρο. 

γ. Κυ
 ρια κινητη
  ωτι
δα, μέ μορφη
  δακτυλι
ου μέ κατα
 λληλη υποδοχη
  για την πέριμέτρικη
  έ
δραση του έλαστικου
  
δακτυλι
ου στέγανο
 τητας και μέ οπέ
ς καθω
 ς και οι σταθέρέ
ς ωτι
δές. 
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δ. Κοχλιοφο
 ροι ρα
 βδοι αντι
στοιχου αριθμου
  μέ τις οπέ
ς των ωτι
δων και μέ κατα
 λληλο μη
 κος για την ένιαι
α 
συ
 νδέση του έξαρτη
 ματος κινητη
 ς ωτι
δας μέ τις ωτι
δές του αγωγου
  η
  των έξαρτημα
 των που βρι
σκονται και απο
  
τις δυ
 ο πλέυρέ
ς. έ. Πέ
ντέ πέρικο
 χλια (παξιμα
 δια) έξαγωνικη
 ς μορφη
 ς για κα
 θέ ρα
 βδο. 

στ. Δυ
 ο έλαστικα
  παρέμβυ
 σματα στέγανο
 τητας που χρησιμέυ
 ουν για τη στέγανη
  συ
 σφιξη των ακραι
ων σταθέρω
 ν
ωτι
δων.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 ση καταγραφη
 ς έγκατέστημέ
νου τέμαχι
ου.

Α.Τ.: 7.17   ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 
ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΧΛΙΩΤΟΙ ΡΝ 16 ATM ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1/2''

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σφαιρικο
 ς ορέιχα
 λκινος κρουνο
 ς κατα
 λληλος για χρη
 ση σέ δι
κτυα νέρου
  και για πι
έση λέιτουργι
ας έως και 16 
ATM

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ο κρουνο
 ς ανοι
γέι πλη
 ρως κατα
  την πέριστροφη
  του χέιροστροφα
 λου κατα
  γωνι
α 90ο. Το ι
διο ισχυ
 έι και για το 
κλέι
σιμο. Τα κινου
 μένα μέ
ρη του κρουνου
  πρέ
πέι να έι
ναι δυνατο
 ν να έπιθέωρου
 νται και να καθαρι
ζονται έυκολα 
χωρι
ς να διαταρα
 σσέται η σωλη
 νωση που βρι
σκέται ο κρουνο
 ς. Η αντι
σταση κατα
  την διέ
λέυση του διέρχο
 μένου 
υγρου
  στην ανοικτη
  θέ
ση πρέ
πέι να έι
ναι έλα
 χιστη και να δι
νέι αστρο
 βιλη ροη
 .

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 ση καταγραφη
 ς έγκατέστημέ
νου τέμαχι
ου.

Α.Τ.: 7.18   ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 
ΤΥΠΟΥ WOLTMAN ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ80

1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι υδρομέτρητέ
ς θα έι
ναι τυ
 που WOLTMAN μέ φλα
 ντζές, ταχυμέτρικοι
 μέ τη μέτα
 δοση κι
νησης απο
  την φτέρωτη
  
στο μέτρητικο
  μηχανισμο
  μέ
σω ζέυ
 γους μαγνητω
 ν υψηλη
 ς αξιοπιστι
ας.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Υδρομέτρητέ
ς που συμμορφω
 νονται πλη
 ρως μέ την ΕυρωπαιYκη
  οδηγι
α MID 2004/22/ΕΕ και τις έπο
 μένές 
τροποποιη
 σέις και προσθη
 κές που ορι
ζονται απο
  την MID 2014/32/EE. Βαμμέ
νο μέ έποξέιδικη
  βαφη
  , μέ 
μηχανισμο
  έλέ
γχου παροχη
 ς , ακρι
βέιας ±5% στη μέ
γιστη παροχη
  , ξηρου
  τυ
 που (μέ δυνατο
 τητα έπισκέυη
 ς χωρι
ς 
έξα
 ρμωση απο
  το δι
κτυο) και δυνατο
 τητα προσαρμογη
 ς ηλέκτρικη
 ς έξο
 δου. 

Προμη
 θέια έπι
 το
 που του έ
ργου μέ τα έξαρτη
 ματα συ
 νδέσης και τα μικρουY λικα
 , έργασι
α τοποθέ
τησης, συ
 νδέσης, 
ρυθμι
σέων και δοκιμω
 ν συ
 μφωνα μέ την φυτοτέχνικη
  μέλέ
τη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
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Η έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 ση καταγραφη
 ς έγκατέστημέ
νου τέμαχι
ου.

Α.Τ.: 7.19   ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ

Τo μανο
 μέτρο θα έι
ναι τυ
 που γλυκέρι
νης, διαμέ
τρου Φ 63 mm, κλι
μακας 0 – 10 at, η
  0 - 16 at, για την μέ
τρηση 
πι
έσης σέ δια
 φορές σωληνω
 σέις αντλιοστασι
ου. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Το μανο
 μέτρο γλυκέρι
νης θα συνοδέυ
 έται απο
  μι
α δικλέι
δα BALL-VALVE για την απομο
 νωση του καθω
 ς και απο
  
τα απαραι
τητα νι
μπέλ, μου
 φές, κλπ. μικρουY λικα
 . συ
 μφωνα μέ την φυτοτέχνικη
  μέλέ
τη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 ση καταγραφη
 ς έγκατέστημέ
νου τέμαχι
ου.

Α.Τ.: 7.22-7,23  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΣΠΙΡΑΛ    

1. ΓΕΝΙΚΑ

Πλαστικο
  θωρακισμέ
νο σπιρα
 λ διαμέ
τρου Φ16 και Φ40 θα χρησιμοποιηθέι
 για την προστασι
α ηλέκτρικω
 ν 
καλωδι
ων.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Oι πλαστικοι
 σωλη
 νές που θα χρησιμοποιηθου
 ν για την διέ
λέυση και προστασι
α ηλέκτρικω
 ν καλωδι
ων θα έι
ναι 
απο
  πλαστικο
  θωρακισμέ
νο σπιρα
 λ βαρέ
ως τυ
 που κατα
  IEC. Θα έι
ναι έυθυ
 γραμμοι η
  έυ
 καμπτοι (Φλέξι
μπλ), μέ 
έιδικη
  θωρα
 κιση, και θα συνοδέυ
 ονται απο
  ο
 λα τα απαραι
τητα παρέλκο
 μένα, (καμπυ
 λές, στηρι
γματα κ.λ.π.). Όλοι 
οι σωλη
 νές θα έι
ναι έιδικοι
 για την διέ
λέυση ηλέκτροφο
 ρων καλωδι
ων.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και η πληρωμη
  θα γι
νέι συ
 μφωνα μέ τις υπο
 δέιξέις της της Επιβλέ
πουσας Αρχη
 ς.

Α.Τ.: 7.29  ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Τριγωνο γέι
ωσέις αποτέλου
 μένο απο
  ηλέκτρο
 δια γέι
ωσέως,γυμνο
  χα
 λκινο αγωγο
  προστατέυμέ
νο στα ορατα
  μέρη
απο
  σωλη
 να PVC. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τριγωνικη
  γέι
ωση αποτέλου
 μένη απο
  3 ηλέκτρο
 δια γέιω
 σέως έν θέρμω
  γαλβανισμέ
να σταυροέιδου
 ς τυ
 που 
(τομη
 ς) DIN 28852, μη
 κους 3,0 m τοποθέτημέ
να σέ ισο
 πλέυρο τριγωνικη
  δια
 ταξη πλέυρα
 ς 3,0 m και συνδέομέ
νων
μέταξυ
  τους και μέ τα κιβω
 τια ΔΕΗ μέ γυμνο
  χα
 λκινο αγωγο
 , διατομη
 ς 25 mm2 προστατέυο
 μένο στα ορατα
  μέ
ρη 
απο
  σωλη
 να απο
  σκληρο
  PVC η
  σιδηροσωλη
 να γαλβανισμέ
νο αναλο
 γου διαμέ
τρου, δηλαδη
  προμη
 θέια 
προσκο
 μιση και έργασι
α τοποθέτη
 σέως και συνδέ
σέως παραδοτέ
α σέ πλη
 ρη και κανονικη
  λέιτουργι
α

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 ση καταγραφη
 ς έγκατέστημέ
νου τέμαχι
ου.
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ  ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

1 Ηλεκτρόδια Γείωσης
Τα ηλεκτρόδια γείωσης θα είναι από γαλβανισμένους ράβδους σταυροειδούς τύπου, που θα συνδεθούν μεταξύ 
τους με γυμνό χάλκινο πολύκλωνο αγωγό, ο οποίος θα συνδέεται με τον αγωγό γειώσεως του ηλεκτρικού πίνακα.
Η σύνδεση του χαλκού με το χάλυβα θα πρέπει να γίνει με ειδικό κολάρο και ανοξείδωτη βίδα.

2 Αγωγοί Γείωσης (Γυμνοί)
Οι γυμνοί αγωγοί γείωσης θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό χαλκό γειώσεων με αγωγιμότητα 98% σε σχέση  
με τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι. 
Οι συνδέσεις μεταξύ των αγωγών θα είναι τύπου ασφαλείας και θα γίνονται ή με θερμή συγκόλληση ή με ειδικούς 
χάλκινους συνδετήρες.

3 Συνδετήρες
Οι συνδετήρες των αγωγών γείωσης με τις ράβδους γείωσης, θα είναι ορειχάλκινοι, τύπου ασφαλείας, κατασκευα-
σμένοι από το ίδιο εργοστάσιο που κατασκεύασε και τις ράβδους γείωσης.

4 Τρίγωνο Γείωσης
Κάθε τρίγωνο γείωσης θα αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια σταυροειδούς τύπου, που θα συνδεθούν μεταξύ τους 
με γυμνό χάλκινο πολύκλωνο αγωγό, ο οποίος θα συνδέεται με τον αγωγό γειώσεως του ηλεκτρικού πίνακα.
Η αντίσταση διαβάσεως πρέπει να μην υπερβαίνει τα 3 Ωμ, προκειμένου για γειώσεις εγκαταστάσεων χαμηλής 
τάσεως και το 1 Ωμ, προκειμένου για γειώσεις εγκαταστάσεων μέσης τάσεως.
Κάθε ηλεκτρόδιο θα έχει μήκος 3 m και οι κορυφές του θα σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 3 m, η κε-
φαλή κάθε ηλεκτροδίου με το κολάρο θα προστατεύεται με φρεάτιο διαστάσεως 30 x 30 cm από σκυρόδεμα με 
κατάλληλο κάλυμμα. 
Η διατομή του χάλκινου αγωγού θα υπολογισθεί ανάλογα με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ του αντλιοστασίου 
και τις απαιτήσεις της ΔΕΗ. Η διατομή του χάλκινου αγωγού δεν θα είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη από 25 
mm2.

Α.Τ.: 7.30  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Εργασι
ές συ
 νδέσης μέ ηλέκτρικη
  παροχη
  απο
  ΔΕΗ. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Πέριλαμβα
 νονται οι έργασι
ές μέταφορα
 ς και τοποθέ
τησης των υλικω
 ν της ΔΕΗ (χέλω
 να, τυχο
 ν κιβω
 τιο Maxigraf 
η
  α
 λλο, γα
 ντζος κλπ) η προμη
 θέια και τοποθέ
τηση του στυλι
σκου για την ανα
 ρτηση του καλωδι
ου της ΔΕΗ, 
καθω
 ς και τυχο
 ν μέταλλικου
  διαπέρα
 σματος που θα υποδέι
ξέι η ΔΕΗ, οι αγωγοι
 γέι
ωσης (χαλκο
 ς γέι
ωσης) οι 
έργασι
ές συ
 νδέσης του μέτρητη
  της ΔΕΗ μέ τη γέι
ωση, ο
 λα τα απαραι
τητα μικρουY λικα
  για τις παραπα
 νω 
έργασι
ές, καθω
 ς και η έκπο
 νηση και κατα
 θέση στη ΔΕΗ του ηλέκτρολογικου
  σχέδι
ου της έγκατα
 στασης απο
  τον 
έγκαταστα
 τη ηλέκτρολο
 γο. 

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 ση καταγραφη
 ς έγκατέστημέ
νου τέμαχι
ου.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  
Το άρθρο αυτό αφορά τις ειδικές απαιτήσεις του έργου για την κατασκευή μίας πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης 
του αντλιοστασίου της γεωτρήσεως.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει :
 Παροχή (τροφοδότηση) ηλεκτρικού πίνακος από γνώμονα της ΔΕΗ.
 Σύνδεση υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα με το αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρικού πίνακα.
 Τρίγωνο γειώσεως
 Καλώδιο αυτοματισμού

1. Παροχή Δ.Ε.Η.  
  Η παροχή της Δ.Ε.Η. αρχίζει από τον μετρητή της Δ.Ε.Η., και θα συνδέεται με τον ηλεκτρικό πίνακα του αντλιοστα-
σίου.
 Τα καλώδια θα είναι τύπου ΝΥΥ, προστατευμένα στην διαδρομή τους από τμήματα γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα 
και σωλήνα HELIFLEX. 
  Η διατομή των καλωδίων έχει υπολογισθεί και αναφέρεται αντίστοιχα για κάθε θέση στο τεύχος της   προμέτρη-
σης ανάλογα με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ του αντλιοστασίου και την τυποποίηση της ΔΕΗ.
  Επίσης περιλαμβάνεται η υποβολή του απαραίτητου ηλεκτρολογικού σχεδίου στην Δ.Ε.Η.

2.  Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα
  Από τον ηλεκτρικό πίνακα προς τον ηλεκτροκινητήρα θα αναχωρούν 
δύο καλώδια τύπου ΝΥΥ, προστατευμένα στην διαδρομή τους από τμήματα γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα και σω-
λήνα HELIFLEX. 
Η διατομή των καλωδίων έχει υπολογισθεί και αναφέρεται αντίστοιχα για κάθε θέση στο τεύχος της   προμέτρησης,
για την λειτουργία υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα ισχύος σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

3.  Τρίγωνο γειώσεως
Θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το άρθρο 7.29 της  παρούσας.

4.  Καλώδιο αυτοματισμού
Για την αυτόματη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος, θα τοποθετηθεί από τον ηλεκτρολογικό πίνακα μέχρι 
τους αισθητήρες στάθμης (ηλεκτρόδια ελέγχου στάθμης νερού ή φλοτέρ), καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3 x 1,5 mm2.

Α.Τ.: 7.31  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπο
 ς του συστη
 ματος έι
ναι η προστασι
α του αντλητικου
  συγκροτη
 ματος απο
  έν ξηρω
  λέιτουργι
α, λο
 γω 
πτω
 σέως της στα
 θμης του νέρου
  στην γέω
 τρηση η
  την δέξαμένη
 . 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Το συ
 στημα θα αποτέλέι
ται απο
  τα απαραι
τητα ηλέκτρο
 δια, που θα τοποθέτηθου
 ν στη δέξαμένη
  η
  στην 
γέω
 τρηση, την ηλέκτρονικη
  μονα
 δα που θα τοποθέτηθέι
 στον πι
νακα και τα απαραι
τητα υλικα
  στέρέω
 σέως, 
καλω
 δια συνδέ
σέως και λοιπα
  μικρουY λικα
 .

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 ση καταγραφη
 ς έγκατέστημέ
νου τέμαχι
ου.
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Α.Τ.: 7.32  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΦΛΟΤΕΡ - ΠΟΜΠΟΥ - ΗΛΙΑΚΗΣ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το συ
 στημα θα πέριλαμβα
 νέι συστη
 μα τροφοδοσι
ας πομπου
  ασυρμα
 του φλοτέ
ρ δέξαμένη
 ς, μέ ηλέκτρικο
  ρέυ
 μα 
τα
 σέως 12 V, συνέχέ
ς απο
  μπαταρι
α, η οποι
α θα φορτι
ζέται αυτο
 ματα απο
  ηλιακη
  γέννη
 τρια, και έιδικο
  φορτιστη
  
που θα τοποθέτηθέι
 στη δέξαμένη
 . 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Στην δέξαμένη
  θα τοποθέτηθέι
 μέταλλικο
 ς ιστο
 ς διαμέ
τρου 3", γαλβανιζέ
  σωλη
 νας υ
 ψους 6 m, για την 
τοποθέ
τηση της ηλιακη
 ς γέννη
 τριας, του φορτιστη
  και της μπαταρι
ας. 

Ο ιστο
 ς θα στέρέωθέι
 μέ έιδικη
  πλα
 κα έδρα
 σέως έπα
 νω στην δέξαμένη
  και θα τοποθέτηθου
 ν αντηρι
δές για την 
στέρέ
ωση
  του.

Επι
 του ιστου
  θα υπα
 ρχέι διπλο
  μέταλλικο
  κιβω
 τιο μέ κλέιδαρια
 , για την τοποθέ
τηση του  φορτιστη
  και της 
μπαταρι
ας, καθω
 ς και έιδικη
  μέταλλικη
  βα
 ση για την τοποθέ
τηση της ηλιακη
 ς γέννη
 τριας

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 ση καταγραφη
 ς έγκατέστημέ
νου τέμαχι
ου.

Α.Τ.: 7.33  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το συ
 στημα θα έλέ
γχέι την βα
 ση της στα
 θμης νέρου
  της δέξαμένη
 ς.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Συ
 στημα αυτοματισμου
  (έ
λέγχος βα
 ση στα
 θμης νέρου
  δέξαμένη
 ς) για τη λέιτουργι
α αντλιοστασι
ου γέωτρη
 σέως 
σέ πλη
 ρη και απρο
 σκοπτη λέιτουργι
α, ο
 πως αναφέ
ρέται στην Τέχνικη
  Συγγραφη
  Υποχρέω
 σέων. Πέριλαμβα
 νέται 
η προμη
 θέια, μέταφορα
  και τοποθέ
τηση της ηλέκτρονικη
 ς μονα
 δας, η
  του Μ/Σ 220/48 V και του αντι
στοιχου ρέλέ

ζέυ
 ξέως 220 /48 V και των απαραι
τητων ηλέκτροδι
ων έλέ
γχου στα
 θμης η
  φλοτέ
ρ και οι απαιτου
 μένές 
καλωδιω
 σέις έντο
 ς πι
νακα.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 ση καταγραφη
 ς έγκατέστημέ
νου τέμαχι
ου.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  
1. Γενικά  

  Το άρθρο αυτό αφορά στις ειδικές απαιτήσεις του έργου, σε συστήματα αυτοματισμού λειτουργίας και ελέγχου
αντλιοστάσιου γεωτρήσεων και περιλαμβάνει :
1) Σύστημα μανδάλωσης εκκίνησης επαναλειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος.
2) Σύστημα ελέγχου της λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος, συναρτήσει της στάθμης 
    του νερού της δεξαμενής.
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  Τα συστήματα αυτοματισμού, μετρήσεως και σημάνσεων, πρέπει να εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των
αντλιοστασίων και  σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας να ειδοποιούν κατάλληλα και  να προφυλάσσουν την
εγκατάσταση από βλάβες.

1.   Σύστημα μανδάλωσης επανεκκίνησης λειτουργίας, αντλητικού συγκροτήματος
  Σκοπός του συστήματος είναι η προστασία του ηλεκτροκινητήρα του αντλητικού συγκροτήματος από συχνές εκκινή-
σεις, που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό εκκινήσεων ανά ώρα που δίδεται από τον κατασκευαστή του
ηλεκτροκινητήρα.
  Το σύστημα θα λειτουργεί είτε το σταμάτημα του ηλεκτροκινητήρα είναι κανονικό, είτε έπειτα από βλάβη.
  Το σύστημα θα περιλαμβάνει την απαραίτητη ηλεκτρονική μονάδα με ρυθμιζόμενο χρόνο 
μανδάλωσης από 3 έως 10 min, τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές, βοηθητικά ρελέ, 
καλωδιώσεις, κ.λ.π., που θα τοποθετηθούν στον ηλεκτρικό πίνακα.

2. Σύστημα ελέγχου της λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος, συναρτήσει της στάθμης του νερού της
δεξαμενής.
  Σκοπός του συστήματος είναι να ελέγχει και να δίνει τις ανάλογες εντολές λειτουργίας η στάσης, του υποβρύχιου
αντλητικού συγκροτήματος της γεωτρήσεως το οποίο  τροφοδοτεί με νερό την δεξαμενή.(αφορά τα υλικά του ηλεκτρι-
κού πίνακα και το φλοτέρ της δεξαμενής)

Α.Τ.: 7.34 - 7.35 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ηλέκτρικο
 ς πι
νακας θα τροδοφοδοτέι
 το αντλιτικο συ
 στημα μέ την απαιτου
 μένη ισχυ
 η.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ο ηλέκτρικο
 ς πι
νακας θα έι
ναι στέγανο
 ς, τυ
 που έρμαρι
ου, μαζι
 μέ τα ο
 ργανα έλέ
γχου, προστασι
ας και λέιτουργι
ας
υποβρυ
 χιου ηλέκτροκινητη
 ρα, μέ έκκι
νηση του Η/Κ μέ Υ/Δ, σέ πλη
 ρη και απρο
 σκοπτη λέιτουργι
α 
κατασκέυασμέ
νος ο
 πως αναφέ
ρέται στην Τέχνικη
  Συγγραφη
  Υποχρέω
 σέων. 

Ο μέταλλικο
 ς ηλέκτρικο
 ς πι
νακας προστασι
ας ΙΡ 54,  θα πέριέ
χέι  γένικο
  διακο
 πτη,  γένικέ
ς μαχαιρωτέ
ς 
ασφα
 λέιές (φυσι
γγια και βα
 σέις), ηλέκτρονο
 μος προστασι
ας απο
  διαρροη
 ,  ρέλέ
 Υ/Δ,  ο
 ργανα ένδέι
ξέων 
(βολτο
 μέτρο, τρι
α αμπέρο
 μέτρα, πέ
ντέ ένδέικτικέ
ς λυχνι
ές),  ο
 ργανα προστασι
ας και έλέ
γχου (έπιτηρητη
 ς 
τα
 σέως - ασυμμέτρι
ας φα
 σέων, αλέξικέ
ραυνα γραμμη
 ς, θέρμικο
  υπέρέ
ντασης, χρονικο
  Υ/Δ,  μικροασφα
 λέιές 
βοηθητικω
 ν κυκλωμα
 των, διακο
 πτη έπιλογη
 ς χέιροκι
νητη - αυτο
 ματης λέιτουργι
ας, ωρομέτρητη
 , μπουτο
 ν 
έκκι
νησης-στα
 σης, οι απαραι
τητές για τη συνδέσμολογι
α έντο
 ς του πι
νακα καλωδιω
 σέις, τα μικρουY λικα
  καθω
 ς 
και η έργασι
α τοποθέ
τησης, συ
 νδέσης, ρυθμι
σέων και δοκιμω
 ν για πλη
 ρη λέιτουργι
α.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η έπιμέ
τρηση και πληρωμη
  γι
νέται βα
 ση καταγραφη
 ς έγκατέστημέ
νου τέμαχι
ου.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στο πεδίο εισόδου κάθε ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να εγκατασταθούν τρία (ένα σε κάθε φάση) αλεξικέραυνα 
γραμμής (αποχετευτής υπερτάσεων), κατάλληλος για ονομαστική τάση 220 V για προστασία του πίνακα και των 
ηλεκτροκινητήρων, από πτώση κεραυνού στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Η ικανότητα αποχετεύσεως ρεύματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 KA  και χρόνος αποκρίσεως μικρότερος 
των 25 nsec.
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Θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη ετοιμότητας λειτουργίας και στην περίπτωση καταστροφής του, να μην βραχυκυ-
κλώνεται η γραμμή, ώστε η εγκατάσταση να συνεχίσει να λειτουργεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΙΣΧΥΟΣ  30 ΗΡ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Σε κάθε αντλιοστάσιο γεώτρησης θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός πίνακας, που θα τροφοδοτείται από την παροχή της
ΔΕΗ και θα τροφοδοτεί τον συγκεκριμένο ηλεκτροκινητήρα, τα βοηθητικά κυκλώματα, και τυχόν ρευματοδότης.
Οι ηλεκτρικοί πίνακες γενικά,  θα είναι μεταλλικοί, τύπου ερμαρίου, με διπλές πόρτες κατάλληλοι για εγκατάσταση
στο ύπαιθρο, κατασκευασμένοι από λαμαρίνα DCP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 54.
Θα υπάρχουν δύο πόρτες στην εμπρός πλευρά των πινάκων, μια εσωτερική και μια εξωτερική.
Όλα τα ενδεικτικά όργανα και τα χειριστήρια του πίνακα θα είναι τοποθετημένα στην εσωτερική πόρτα του πίνα-
κα.
Όλα τα όργανα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση μέσα στον πίνακα και όσα από αυτά χρειάζονται χειρισμό, αυ-
τός θα γίνεται εξωτερικά, από την εμπρός πλευρά του πίνακα.
Τα όργανα προστασίας κάθε ηλεκτρικής γραμμής θα εξασφαλίζουν επιλεκτική προστασία.
Κάτω από κάθε διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα υπάρχει πινακίδα που θα γράφει με κεφαλαία γράμματα στην ελ-
ληνική γλώσσα, την γραμμή ή τον προορισμό του οργάνου.
Ο πίνακας θα παραδοθεί τελείως συναρμολογημένος, με όλα τα όργανα και τις συρματώσεις, καθώς και κάθε άλλο
απαραίτητο εξάρτημα για την ομαλή λειτουργία του.
Όλα τα υλικά του πίνακα, οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανο-
νισμούς ασφαλείας CE και  με  την αίτηση έγκρισης υλικών θα πρέπει  να κατατεθούν ανάλογα πιστοποιητικά,
όμοιων υλικών
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο το οποίο θα τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά
της πόρτας του σε κατάλληλα διαμορφωμένη θήκη.
Ο  Ηλεκτρικός Πίνακας θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένος και θα φέρει τα κατάλληλα εξαρτήματα (ράγες) 
για την στερέωση  ραγοϋλικού. 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο :
1.  Ένα (1) γενικό διακόπτη ΠΑΚΟ 3x 100 A.
2. Tρεις (3) γενικές μαχαιρωτές ασφάλειες των 63 Α.
3. Ένα τριφασικό ηλεκτρονόμο προστασίας από διαρροή
4. Τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες Φ 22 mm.
5. Ένα (1) βολτόμετρο 0 - 500 V.
6. Ένα (1) μεταγωγέα βολτομέτρου 7 θέσεων.
7. Tρία (3) αμπερόμετρα 0 - 100 Α.
8. Τρεις (3) Μ/Σ εντάσεως 100/5.
9.  Ένα επιτηρητή τάσεως-ασυμμετρίας φάσεων
10. Ένα (1) ωρομετρητή πέντε (5) ψηφίων.
11. Ένα (1) διακόπτη επιλογής λειτουργίας (χειροκίνητο - αυτόματο)
12. Δυο (2) μπουτόν στάσεως - εκκινήσεως.
13. Ένα (1) αυτόματο διακόπτη αστέρος τριγώνου, αποτελούμενος από 2 ρελέ ισχύος κατά AC3 τουλάχιστον 15 

KW, 1 ρελέ ισχύος κατά AC3 τουλάχιστον 12,5 KW,  θερμικό υπερεντάσεως και χρονικό 0 – 20 sec  
14. Ένα (1) Μ/Σ 220/48 V.
15. Ένα (1) ρελέ ζεύξεως 220/48 V.
16. Τέσσερα (4) ασφάλειες προστασίας οργάνων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ      ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΙΣΧΥΟΣ  40 ΗΡ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Σε κάθε αντλιοστάσιο γεώτρησης θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός πίνακας, που θα τροφοδοτείται από την παροχή της
ΔΕΗ και θα τροφοδοτεί τον συγκεκριμένο ηλεκτροκινητήρα, τα βοηθητικά κυκλώματα, και τυχόν ρευματοδότης.
Οι ηλεκτρικοί πίνακες γενικά,  θα είναι μεταλλικοί, τύπου ερμαρίου, με διπλές πόρτες κατάλληλοι για εγκατάσταση
στο ύπαιθρο, κατασκευασμένοι από λαμαρίνα DCP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 54.
Θα υπάρχουν δύο πόρτες στην εμπρός πλευρά των πινάκων, μια εσωτερική και μια εξωτερική.
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Όλα τα ενδεικτικά όργανα και τα χειριστήρια του πίνακα θα είναι τοποθετημένα στην εσωτερική πόρτα του πίνα-
κα.
Όλα τα όργανα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση μέσα στον πίνακα και όσα από αυτά χρειάζονται χειρισμό, αυ-
τός θα γίνεται εξωτερικά, από την εμπρός πλευρά του πίνακα.
Τα όργανα προστασίας κάθε ηλεκτρικής γραμμής θα εξασφαλίζουν επιλεκτική προστασία.
Κάτω από κάθε διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα υπάρχει πινακίδα που θα γράφει με κεφαλαία γράμματα στην ελ-
ληνική γλώσσα, την γραμμή ή τον προορισμό του οργάνου.
Ο πίνακας θα παραδοθεί τελείως συναρμολογημένος, με όλα τα όργανα και τις συρματώσεις, καθώς και κάθε άλλο
απαραίτητο εξάρτημα για την ομαλή λειτουργία του.
Όλα τα υλικά του πίνακα, οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανο-
νισμούς ασφαλείας CE και  με  την αίτηση έγκρισης υλικών θα πρέπει  να κατατεθούν ανάλογα πιστοποιητικά,
όμοιων υλικών
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο το οποίο θα τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά
της πόρτας του σε κατάλληλα διαμορφωμένη θήκη.
Ο  Ηλεκτρικός Πίνακας θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένος και θα φέρει τα κατάλληλα εξαρτήματα (ράγες) 
για την στερέωση  ραγοϋλικού. 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο :
1.  Ένα (1) γενικό διακόπτη ΠΑΚΟ 3x 125 A.
2. Tρεις (3) γενικές μαχαιρωτές ασφάλειες των 80 Α.
3. Ένα τριφασικό ηλεκτρονόμο προστασίας από διαρροή
4. Τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες Φ 22 mm.
5. Ένα (1) βολτόμετρο 0 - 500 V.
6. Ένα (1) μεταγωγέα βολτομέτρου 7 θέσεων.
7. Tρία (3) αμπερόμετρα 0 - 150 Α.
8. Τρεις (3) Μ/Σ εντάσεως 150/5.
9.  Ένα επιτηρητή τάσεως-ασυμμετρίας φάσεων
10. Ένα (1) ωρομετρητή πέντε (5) ψηφίων.
11. Ένα (1) διακόπτη επιλογής λειτουργίας (χειροκίνητο - αυτόματο)
12. Δυο (2) μπουτόν στάσεως - εκκινήσεως.
13. Ένα (1) αυτόματο διακόπτη αστέρος τριγώνου, αποτελούμενος από 2 ρελέ ισχύος κατά AC3 τουλάχιστον 22 

KW, 1 ρελέ ισχύος κατά AC3 τουλάχιστον 18,5 KW,  θερμικό υπερεντάσεως και χρονικό 0 – 20 sec  
14. Ένα (1) Μ/Σ 220/48 V.
15. Ένα (1) ρελέ ζεύξεως 220/48 V.
16. Τέσσερα (4) ασφάλειες προστασίας οργάνων.

Α.Τ.: 7.20 - 7.21 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

1. Γενικά
 Στο παρόν άρθρο αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεώτρησης, προ-
κειμένου να αντληθεί νερό από κατακόρυφη στροβιλοφόρο αντλία, συζευγμένη με ηλεκτροκινητήρα μέσω ειδικού
συνδέσμου (κόμπλερ), τοποθετημένη εντός αυτής.
Το αντλητικό συγκρότημα που θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνώς πρότυπα. Το εργο-
στάσιο ή τα εργοστάσια κατασκευής των επιμέρους τμημάτων (στρόβιλος, ηλεκτροκινητήρας κλπ) των αντλητικών
συγκροτημάτων θα είναι πιστοποιημένα και θα διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO
9001 το οποίο θα προσκομιστεί κατά τον χρόνο έγκρισης των υλικών από τον επιβλέποντα. Η καμπύλη δοκιμής του
αντλητικού συγκροτήματος, θα είναι για διπολικό κινητήρα με ανοχές στα υδραυλικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστι -
κά σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2548 class C.
Το διάγραμμα με την χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος θα προσκομιστεί πρίν
την τοποθέτησή του, κατά τον χρόνο έγκρισης των υλικών από τον επιβλέποντα

 
2.  Χαρακτηριστικά κατασκευής υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων

2.1   Υποβρύχια αντλία  
α)   Στρόβιλος
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Ο στρόβιλος της υποβρύχιας αντλίας θ΄ αποτελείται από :
1.- Τους θαλάμους, κατασκευασμένους από λεπτόκοκκο γκρίζο χυτοσίδηρο GG25 ή GG26, απαλλαγμένο από φυ-
σαλίδες και εγκλείσματα άμμου, με απολύτως λεία επιφάνεια.
Τα οδηγά πτερύγια των θαλάμων θα συνδυάζονται υδραυλικά με τις αντίστοιχες πτερωτές της αντλίας κατά τρόπο
ώστε η μετατροπή της ταχύτητας σε πίεση να επιτυγχάνεται με ελάχιστες απώλειες και επομένως με μέγιστο βαθ-
μό απόδοσης.
Οι θάλαμοι του στροβίλου θα πρέπει να αντέχουν σε υδροστατική πίεση ίση με το διπλάσιο του μανομετρικού
ύψους κανονικής λειτουργίας ή του μανομετρικού ύψους που δημιουργείται στην μηδενική παροχή της αντλίας,
εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο του προηγουμένου.
2.- Τις φυγοκεντρικές πτερωτές, ακτινικής ή μικτής ροής, ημιανοικτού ή κλειστού τύπου, κατασκευασμένες από
ορείχαλκο SAE-40 ή από λεπτόκοκκο γκρίζο χυτοσίδηρο GG25 ή GG26 ή θερμοπλαστική ρητίνη, απόλυτα λεια-
σμένες και ζυγοσταθμισμένες, για υψηλή απόδοση και λειτουργία χωρίς κραδασμούς.
Η στερέωση των πτερωτών στον άξονα της αντλίας θα γίνεται με κωνικά δακτυλίδια (σφήνες) από χάλυβα.
3.- Τους δακτυλίους εδράσεως του άξονα του στροβίλου, που θα βρίσκονται στο επάνω και στο κάτω μέρος κάθε
πτερωτής και οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό ορειχάλκινο κρατέρωμα τριβέων SAE - 63 ή κατά το
ήμισυ από κρατέρωμα τριβέων (ή ακόμη από χάλυβα) και κατά το υπόλοιπο ήμισυ από ειδικό ελαστικό, με μικρές
ανοχές και άριστη ποιότητα επιφανείας, για σωστή έδραση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
4.- Τον άξονα της αντλίας, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 416 με ελάχιστη αντοχή 65
kg/mm2, στιλβωμένο και απόλυτα ευθυγραμμισμένο.
Τόσο στον επάνω θάλαμο του στροβίλου (θάλαμος καταθλίψεως) όπου θα συνδέεται η βαλβίδα αντεπιστροφής
της αντλίας, όσο και στον κάτω θάλαμο αυτού (θάλαμος αναρροφήσεως) όπου θα συνδέεται το φίλτρο της αντλί-
ας, θα υπάρχουν ειδικοί δακτύλιοι προστασίας, οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν την είσοδο, προς την αντλία και προς
τον ηλεκτροκινητήρα, των τυχόν αιωρημάτων άμμου κ.λ.π. που υπάρχουν στο αντλούμενο νερό, όταν σταματάει
το συγκρότημα.
Όλα τα μέρη του στροβίλου της αντλίας (θάλαμοι, πτερωτές, έδρανα, δακτυλίδια, τριβείς κ.λ.π.) θα είναι απολύτως
εναλλάξιμα.

β)  Βαλβίδα αντεπιστροφής
  Η βαλβίδα αντεπιστροφής θα είναι ενσωματωμένη στο ανώτερο μέρος του στροβίλου (πάνω από τον θάλαμο κα -
ταθλίψεως) και μέσω αυτής θα γίνεται η σύνδεση της αντλίας προς την σωλήνωση καταθλίψεως. 
  Το σώμα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής (GG25
ή GG26), το στέλεχος της από ορείχαλκο SAE-40, ενώ ο άξονας της από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416 και η έδρα της
από χυτοσίδηρο ή από συνθετικό υλικό.
  Η όλη σχεδίαση θα αποσκοπεί σε μικρές απώλειες και εύκολο όπως και ασφαλές κλείσιμο.

γ)  Φίλτρο αναρροφήσεως
  Το φίλτρο αναρροφήσεως θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και θα έχει ελεύθερη επι -
φάνεια τουλάχιστον τριπλάσια της διατομής αναρροφήσεως της αντλίας, με μέγιστο άνοιγμα όχι μεγαλύτερο από
το 75% της ελάχιστης διατομής της διόδου του νερού προς τον θάλαμο και την πτερωτή.

δ)  Συνδετήριο εξάρτημα αντλίας - κινητήρα
  Το εξάρτημα συνδέσεως αντλίας - κινητήρα θα είναι στιβαρής κατασκευής από γκρίζο χυτοσίδηρο GG25 ή GG26
και κατάλληλης υδραυλικής μορφής, ώστε να περιορίζονται οι απώλειες αναρρόφησης.

ε)  Σύνδεσμος αξόνων αντλίας - κινητήρα
  Η ευθυγράμμιση των αξόνων αντλίας - κινητήρα θα είναι απόλυτη και θα πραγματοποιείται μέσω ειδικού συν-
δέσμου (κόμπλερ) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416, με διαστάσεις τέτοιες, που να μεταφέρει την συνολική ροπή
και το συνολικό ωστικό φορτίο του συγκροτήματος προς την φορά περιστροφής.

2.2   Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας  
  Ο κινητήρας που θα χρησιμοποιηθεί για την κίνηση της αντλίας θα είναι καταδυομένου τύπου, στιβαρής και στε -
γανής κατασκευής, τριφασικός,  ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέως, με μονωμένη υδατόβρεκτη περιέλιξη
και όλα τα εσωτερικά του μέρη, θα είναι υδατόβρεκτα, υδρολίπαντα και υδρόψυκτα.
  Η ταχύτητα περιστροφής θα είναι περίπου 2.900 RPM.
  Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι τουλάχιστον η αναφερόμενη στο τιμολόγιο της μελέτης.
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  Ο ηλεκτροκινητήρας οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονι -
σμούς ασφαλείας CE και με την αίτηση έγκρισης υλικών θα πρέπει να κατατεθεί ανάλογο πιστοποιητικό, όμοιου
ηλεκτροκινητήρα
  Για την λίπανση των εδράνων του και την ψύξη της περιελίξεώς του θα χρησιμοποιείται καθαρό νερό, με το οποίο
θα γεμίζει ο κινητήρας πριν από την εγκατάστασή του. 
  Πρέπει να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη ψύξη του κινητήρα με την μικρότερη δυνατή ταχύτητα ροής του νερού
ψύξης.
  Το εξωτερικό περίβλημα του κινητήρα θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής, τουλάχιστον
AISI 316.
  Ο πυρήνας του στάτη καθώς και ο δρομέας θα προστατεύονται από ειδική αντιδιαβρωτική βαφή.
  Ο στάτης θα είναι διαιρούμενος, τα τυλίγματά του θα είναι αναπεριελίξιμα, ενώ τόσο αυτά όσο και οι διάφορες
ενώσεις μεταξύ της περιελίξεως και του καλωδίου θα έχουν μόνωση από θερμοπλαστική ρητίνη ή PVC κ.λ.π., κα-
τάλληλη ώστε να αντέχει στις θερμοκρασίες λειτουργίας του κινητήρα και να μην επηρεάζεται από άλατα και άλλα
συστατικά του νερού.
  Ο δρομέας του κινητήρα θα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος.
  Ο άξονας του δρομέα θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητος (AISI 420), στιλβω-
μένος, ενώ στις επιφάνειες τριβής θα φέρει χιτώνια από ανοξείδωτο χάλυβα της ιδίας ή και καλύτερης ποιότητας ή
θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σκληρύνσεως και λειάνσεως δια πιέσεως κ.λ.π.
  Θα περιστρέφεται σε ειδικά ακτινικά έδρανα (άνω και κάτω) μεγάλης επιφανείας εδράσεως, με βάσεις από χυτο-
σίδηρο GG25 που θα φέρουν τους δακτυλίους τριβής του κινητήρα, οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ορεί-
χαλκο ή άλλο υλικό μεγάλης αντοχής.
  Για την παραλαβή των αξονικών φορτίων θα υπάρχει, στο κάτω μέρος του άξονα, αυτορυθμιζόμενο ωστικό έδρα-
νο τύπου MITCHELL, αποτελούμενο από τη βάση (κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο GG25), τον δίσκο (από ορεί-
χαλκο και συνθετικές ρητίνες) και τα ανεξάρτητα ειδικά τεμάχια της βάσης (από ειδικής σύνθεσης ορείχαλκο), ή
άλλο ισοδύναμο λειτουργικά ωστικό έδρανο, τα οποία θα παραλαμβάνουν και καταμερίζουν τα φορτία.
  Το ωστικό έδρανο θα αυτολιπαίνεται κατά την εκκίνηση, θα έχει την δυνατότητα διπλής φοράς περιστροφής και
θα μπορεί να δέχεται φορτίο μέχρι 25% μεγαλύτερο της κατά περίπτωση δυνάμεως λειτουργίας.
  Η στεγανοποίηση του κινητήρα θα γίνεται με μηχανικό στυπιοθλίπτη ή άλλο δόκιμο σύστημα, που θα τον προ-
στατεύει από την είσοδο αιωρημάτων του νερού της γεώτρησης (άμμος, ιλύς κ.λ.π.), ενώ ανάλογη διάταξη στεγα-
νοποιήσεως θα υπάρχει και για το τροφοδοτικό καλώδιο του κινητήρα, κατά την έξοδό του από αυτόν.
  Η μηχανική προστασία του καλωδίου αυτού θα επιτυγχάνεται με την τοποθέτησή του, καθ΄ όλο το μήκος του
αντλητικού συγκροτήματος, εντός ειδικού προφυλακτήρα από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 ή AISI 316.
  Για την εξουδετέρωση των εσωτερικών πιέσεων του κινητήρα, οι οποίες δημιουργούνται από θερμικές διαστολές
εξαιτίας των μεταβολών της θερμοκρασίας του νερού που περιέχεται σ΄αυτόν, θα υπάρχει ενσωματωμένη, στο
κάτω μέρος του, ειδική διάταξη αποσυμπιέσεως (ελαστικό διάφραγμα).
  Η εκκίνηση του κινητήρα θα γίνεται με διακόπτη αστέρος – τριγώνου εκτός αν υπάρχει σύστημα ρύθμισης στρο-
φών του Η/Κ (inverter), το δε ρεύμα εκκινήσεως δεν θα ξεπερνά τις 2,5 φορές του ρεύματος κανονικής λειτουργί -
ας.

2.3   Εξωτερική διάμετρος κινητήρα και στροβίλου  
Η εξωτερική διάμετρος του κινητήρα και του στροβίλου θα είναι μικρότερη από την εσωτερική διάμετρο της σωλη-
νώσεως της γεωτρήσεως στο σημείο τοποθετήσεως της και οπωσδήποτε τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ομαλή το-
ποθέτηση και λειτουργία της αντλίας καθώς και η απρόσκοπτη διέλευση των καλωδίων τροφοδοτήσεως του ηλε-
κτροκινητήρα.

3.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ      
                        ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ   ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΑΝΩΝ 
Στην παρούσα παράγραφο αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεώτρη-
σης ,  προκειμένου να αντληθεί  νερό από κατακόρυφη στροβιλοφόρο αντλία,  συζευγμένη με ηλεκτροκινητήρα
μέσω ειδικού συνδέσμου (κόπλερ), τοποθετημένη εντός αυτής.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος της γεωτρήσεως θα υπολογιστούν για ονο-
μαστική παροχή γεώτρησης Qον = 30 m3/h.
Το συνολικό μανομετρικό ύψος του αντλητικού συγκροτήματος, είναι  Η= 156 mΥΣ.
Δηλαδή στην χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας της αντλίας του υποβρυχίου συγκροτήματος θα περιλαμβάνε-
ται σημείο με τα παραπάνω αναφερόμενα Q και Η . Για αυτό το σημείο λειτουργίας η τιμή του βαθμού απόδοσης
θα πρέπει να είναι πολύ κοντά στην μέγιστη τιμή και όχι μικρότερη από 0,70.
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Η τοποθέτηση του σημείου αναρόφησης του στροβίλου του αντλητικού συγκροτήματος θα γίνει σε «τυφλό» τμή-
μα της σωλήνωσης της γεώτρησης σε βάθος 160,0 m περίπου.
Κατά τα λοιπά το αντλητικό συγκρότημα θα ικανοποιεί  τις  τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 2. της παρούσας. 

4.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ      
                        ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ   ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ (ΝΕΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΗΣ) 
Στην παρούσα παράγραφο αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεώτρη-
σης,  προκειμένου να  αντληθεί  νερό από  κατακόρυφη στροβιλοφόρο αντλία,  συζευγμένη  με  ηλεκτροκινητήρα
μέσω ειδικού συνδέσμου (κόπλερ), τοποθετημένη εντός αυτής.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος της γεωτρήσεως θα υπολογιστούν για ονο-
μαστική παροχή γεώτρησης Qον = 30 m3/h.
Το συνολικό μανομετρικό ύψος του αντλητικού συγκροτήματος, είναι  Η= 269,0 mΥΣ.
Δηλαδή στην χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας της αντλίας του υποβρυχίου συγκροτήματος θα περιλαμβάνε-
ται σημείο με τα παραπάνω αναφερόμενα Q και Η . Για αυτό το σημείο λειτουργίας η τιμή του βαθμού απόδοσης
θα πρέπει να είναι πολύ κοντά στην μέγιστη τιμή και όχι μικρότερη από 0,70.
Η τοποθέτηση του σημείου αναρόφησης του στροβίλου του αντλητικού συγκροτήματος θα γίνει σε «τυφλό» τμή-
μα της σωλήνωσης της γεώτρησης σε βάθος 250,0 m περίπου.
Κατά τα λοιπά το αντλητικό συγκρότημα θα ικανοποιεί  τις  τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 2. της παρούσας.

Πολύγυρος, 16-04-2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Πολύγυρος, 16-04-2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Πολύγυρος, 16-04-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο προϊστάμενος Τ.Τ.Ε. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ

κ.α.α.

Κούτρα Φανή Παπασαραφιανός Γεώργιος Παπασαραφιανός Γεώργιος

Πολιτικός  Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αναστασία Πατσιούρα

Μηχανολόγος  Μηχανικός

40


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
	ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	0.1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	0.2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
	0.3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
	0.4 ΥΛΙΚΑ
	4.1 Γενικά
	4.2 Δείγματα
	4.3 Προμήθεια

	0.5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	0.6 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
	Α.Τ.:1.4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
	Α.Τ.: .1.8 ΞΥΛΟΖΕΥΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ
	Α.Τ.: 3.1 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
	Α.Τ.: 3.2 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
	Α.Τ.: 3.3 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων δικλείδων (bouches-a-cles)
	Α.Τ.: 3.11.-3.12 Χαλύβδινες εξαρμώσεις.
	Α.Τ.: 5.1-5.2 πιεζομετρικοι σωλήνεσ
	Α.Τ.: 5.3 Σωλήνας διοχέτευσης τσιμεντενέματος
	Α.Τ.: 5.4-5.5-5.6-5.7 χαλύβδινοι σωλήνεσ
	Α.Τ.: 6.3 Χαλικοφιλτρο υδρογεωτρησεως
	Α.Τ.: 6.10 Στομιο υδρογεωτρησεως
	Α.Τ.: 7.1 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και τη βαφή, επιτόπου του έργου, κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία
	Α.Τ.: 7.4 Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών
	Α.Τ.: 7.5 Χαλύβδινη διαστολή - συστολή DN 80 έως 200 mm
	Α.Τ.: 7.6 Χαλύβδινη καμπύλη DN 80 mm
	Α.Τ.: 7.10 Μανδύας ψύξεως υποβρυχίου γεωτρήσεως
	Α.Τ.: 7.11 – 7.12 Χαλύβδινη φλάντζα
	Α.Τ.: 7.15 Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο ονομαστικής πίεσης PN 16 At , DN 80 mm,
	Α.Τ.: 7.16 Χαλύβδινες εξαρμώσεις ονομαστικής πίεσης PN 10at, ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
	Α.Τ.: 7.17 Συσκευές ελέγχου και ασφαλείας δικτύου Σφαιρικοί κρουνοί ορειχάλκινοι κοχλιωτοί ΡΝ 16 atm διατομής 1/2''
	Α.Τ.: 7.18 Συσκευές ελέγχου και ασφαλείας δικτύου Υδρόμετρο τύπου Woltman διατομής Φ80
	Α.Τ.: 7.19 Συσκευές ελέγχου και ασφαλείας δικτύου Μανόμετρο γλυκερίνης
	Α.Τ.: 7.22-7,23 Πλαστικό θωρακισμένο σπιράλ
	Α.Τ.: 7.29 Τρίγωνο γειώσεως
	ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ
	1 Ηλεκτρόδια Γείωσης
	2 Αγωγοί Γείωσης (Γυμνοί)
	3 Συνδετήρες
	4 Τρίγωνο Γείωσης

	Α.Τ.: 7.30 Εργασίες σύνδεσης με δίκτυο ΔΕΗ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
	Α.Τ.: 7.31 Σύστημα προστασίας ξηράς λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος
	Α.Τ.: 7.32 Σύστημα ασυρμάτου φλοτέρ - πομπού - ηλιακής γεννήτριας
	Α.Τ.: 7.33 Σύστημα αυτοματισμου
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
	Α.Τ.: 7.34 - 7.35 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 30 ΗΡ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 40 ΗΡ
	Α.Τ.: 7.20 - 7.21 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

