
ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Σκυρόδεμα c12/16 : 0,36x0,50 = 0,18 μ3/αγκύρωση
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ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ 

ΥΛΙΚΑ EKΣΚΑΦΗΣ

ΣΚΑΜΜΑTA ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ-ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ

ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 1,40m ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ > 1,40m

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

ΚΑΤΟΨΗ

ΧΥΤΟΣ. ΒΑΘΜΙΔΕΣ
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ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

ΤΟΜΗ Α-A

απο χονδρόκκοκο υλικό

Εξυγιαντική στρωση

ΧΥΤΟΣ. ΒΑΘΜΙΔΕΣ

ΑΓΩΓΟΣ PE

ΦΡΕΑΤΙA ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ EK1, ΕΚ2

Ø110

ΑΓΩΓΟΣ PE

Ø110

ΤΟΜΗ B-B

ΧΥΤΟΣ. ΒΑΘΜΙΔΕΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

απο χονδρόκκοκο υλικό

Εξυγιαντική στρωση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ
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Σημείωση : Η επικάλυψη του οπλισμού να είναι 3cm

Ø10/20

XYTOΣ. ΚΑΛΥΜΜΑ Ø600

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Ø10/20

Επίστρωση δαπέδου με τσιμεντοκονία = 1,35x1,50 = 2,03 μ2

[(1,90x1,75)-(3,14x0,36/4)]x0,20 = 0,61 μ3

Σύνολο : 2,94 μ3

Χυτοσιδηρό κάλυμμα = 1 τεμ.

Χυτοσιδηρές βαθμίδες = 4 τεμ.

Τσιμεντοκονία  :

Ξυλότυποι επίπεδων επιφανειών :

Σιδηρούς οπλισμός :

Εξομαλ.στρωση με χονδρ.υλικό : (2,40x2,25)x0,20=1,08 μ3

Εκσκαφή : (1,90+0,50)x(1,75+0,50)x2,00=10,80μ3

Σώμα :

[(1,90x1,75)-(1,50x1,35)]x1,20 = 1,56 μ3

Πλάκα κάτω :

(1,90x1,75)x0,20 = 0,67 μ3

Σκυρόδεμα C16/20 :

Πλάκα άνω :

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 1 TEMAXIO

(1,35x1,20)x2+(1,50x1,20)x2 = 6,84 μ2

(1,60x1,75x2)+(1,60x1,90x2)+(1,20x1,35x2)+(1,20x1,50x2)+(1,50x1,35)=20,55 μ2

Aσφαλτική επάλειψη σκυροδέματος :

(1,60x1,75x2)+(1,60x1,90x2)= 11,68 μ2

Επίχωση : 10,80-(1,90x1,75)*1,60-3,14x1x0,2/4-1,08=4,24μ3

Λαιμός : 3,14x(1-0,36)x0,20/4 = 0,10 μ3

2,94 κ.μ. x 65 χγρ./κ.μ. = 191,10 χγρ.

Ξυλότυποι καμπύλων επιφανειών :

3,14x0,60x0,40+3,14x1x0,20=1,38 μ2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

Πλάκα άνω :

Σκυρόδεμα C16/20 :

(1,40x1,40)x0,20 = 0,392 μ3Πλάκα κάτω :

[(1,40x1,40)-(1,00x1,00)]x1,40 = 1,344 μ3Σώμα :

Επίχωση : 7,22-(1,40x1,40)x1,80-0,722=2,97μ3

Εξομαλ.στρώση με χονδρ.υλικό : 1,90x1,90x0,20=0,722 μ3

Σιδηρούς οπλισμός :

Ξυλότυποι επίπεδων επιφανειών :

Σύνολο : 1,97 μ3

[(1,40x1,40)-(3,14x1/4)]x0,20 = 0,24 μ3

Επίστρωση δαπέδου με τσιμεντοκονία = 1,00x1,00 = 1,00 μ2

Χυτοσιδηρό κάλυμμα = 1 τεμ.

Χυτοσιδηρές βαθμίδες = 4 τεμ.

Τσιμεντοκονία  :

(1,00x1,40)x2+(1,00x1,40)x2 = 5,60 μ2

(1,80x1,40x4)+(1,40x1,0x4)+(1,00x1,00)=16,68 μ2

Aσφαλτική επάλειψη σκυροδέματος :

(1,80x1,40x2)+(1,80x1,40x2)= 10,08 μ2

Εκσκαφή : (1,40+0,50)x(1,40+0,50)x2,00=7,22μ3

ΚΑΤΟΨΗ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 3''

ΑΓΩΓΟΣ PE

Ø110

ΤΟΜΗ Α-A

XYTOΣ. ΚΑΛΥΜΜΑ Ø600

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Εξυγιαντική στρωση

απο χονδρόκκοκο υλικό

ΑΓΩΓΟΣ PE

Ø80

Ø110

ΦΡΕΑΤΙA ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ ΑΕ1 KAI ΑΕ2
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Σημείωση : Η επικάλυψη του οπλισμού να είναι 3cm

1,96 κ.μ. x 65 χγρ./κ.μ. = 128,05 χγρ.

Ξυλότυποι καμπύλων επιφανειών :

3,14x1x0,20=0,63 μ2

AMMΟΣ

AMMΟΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ 

ΥΛΙΚΑ EKΣΚΑΦΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ

ΦΡΕΑΤΙA ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ
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Ροή

Ροή

αγωγός

Κύριος τροφοδοτικός 

Σωλήνας PVC Φ90

Υπόστρωμα

Δικλείδα ελέγχου

Πώμα με σταθερο περιλαίμιο

ΚΑΤΟΨΗ

Υλικά επανεπίχωσης

TOΠΟΓΡΑΦΟΣ MHXΑΝΙΚΟΣ

Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Σ    Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

ΓΚΕΓΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 30 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

1:20

ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΓΩΓΟΥ
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ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΜΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  38/2017

TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΑΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ με βαθμό A'

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΑΝΗ ΚΟΥΤΡΑ

ΠΕ με βαθμό B'

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ       /    /2018

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ με βαθμό A'

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ       /    /2018 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ       /    /2018

ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


