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Μ Ε Ρ Ο Σ  Α :  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε Τ Ε Π

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.1. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ισχύ� ούν οι Ελληνικέ�ς Τέχνικέ�ς Προδιαγραφέ�ς (ΕΤΕΠ) σύ� μφωνα μέ το ΦΕΚ B’2221/30-7-2012. Για
τις έργασι�ές για τις οποι�ές δέν ύπα� ρχέι μέ�χρι τη σύ� νταξη τού παρο� ντος αντι�στοιχη ΕΤΕΠ αλλα�
πέριλαμβα� νονται στο έ�ργο, ισχύ� ούν οι προ� σθέτές Τέχνικέ�ς Προδιαγραφέ�ς τού παρο� ντος Τέύ� χούς,
οι οποι�ές σύμπληρω� νούν τις ΕΤΕΠ, ως αύτέ�ς ισχύ� ούν μέ�χρι τη σύ� νταξη τού παρο� ντος. 

1.2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Σύ� μφωνα  μέ  την  παρα� γραφο  4  της  Εγκύκλι�ού  26/04-10-2012  τού  Υπούργέι�ού  Ανα� πτύξης,
Ανταγωνιστικο� τητας,  Υποδομω� ν,  Μέταφορω� ν  &  Δικτύ� ων,  στη  σέιρα�  ισχύ� ος  των  σύμβατικω� ν
τέύχω� ν, προηγέι�ται το Τιμολο� γιο Μέλέ�της των Τέχνικω� ν Προδιαγραφω� ν. 
Στο πλαι�σιο αύτο�  και σέ πέρι�πτωση ασύμφωνι�ας των πέριέχο� μένων στα ως α� νω σύμβατικα�  τέύ� χη
ο� ρων σχέτικα�  μέ τον τρο� πο έκτέ�λέσης των έργασιω� ν, καθω� ς και την έπιμέ�τρηση και πληρωμη�  των
έργασιω� ν, ύπέρισχύ� ούν τα αναφέρο� μένα στο Τιμολο� γιο Μέλέ�της. 
Ειδικο� τέρα αναφέ�ρέται ο� τι έργασι�ές οι οποι�ές -βα� σέι τού Τιμολογι�ού Μέλέ�της πέριλαμβα� νονται
στην τιμη�  ένο� ς α� ρθρού Τιμολογι�ού, δέν θα προμέτρω� νται/ πληρω� νονται ιδιαιτέ�ρως, ανέξαρτη� τως
διαφορέτικη� ς σχέτικη� ς αναφορα� ς στις Τέχνικέ�ς Προδιαγραφέ�ς.

1.3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οι παρο� ντές γένικοι�  ο� ροι ισχύ� ούν για ο� λές τις έργασι�ές κατασκέύη� ς. Στις πέριπτω� σέις πού τύχο� ν
ο� ροι  των  λοιπω� ν  ομα� δων  έργασιω� ν  των  Τέχνικω� ν  Προδιαγραφω� ν  (ΤΠ)  πού  ακολούθού� ν
παρέκκλι�νούν απο�  τούς γένικού� ς ο� ρούς της παρού� σας, αύτοι�  ύπέρισχύ� ούν των γένικω� ν ο� ρων της
παρού� σας ΤΠ.

1.4. ΥΛΙΚΑ
1.4.1.Γενικά 
(α)  Στις  έργασι�ές  πέριλαμβα� νέται  η  προμη� θέια  των αναγκαι�ων ύλικω� ν  και  δομικω� ν  στοιχέι�ων
καθω� ς και η φο� ρτωση, μέταφορα� , έκφο� ρτωση και αποθη� κέύση αύτω� ν στο έργοτα� ξιο. 
(β) Υλικα�  και δομικα�  στοιχέι�α τα οποι�α διαθέ�τέι ο Εργοδο� της στον Ανα� δοχο, πρέ�πέι να ζητού� νται
έ�γκαιρα απο�  τον Ανα� δοχο. 
(γ) Τα ύλικα�  και τα δομικα�  στοιχέι�α πού προ� κέιται να ένσωματωθού� ν στο έ�ργο, πρέ�πέι να έι�ναι
κατα� λληλα για την προβλέπο� μένη χρη� ση τούς και να έι�ναι σύμβατα�  μέταξύ�  τούς. 
(δ) Μέ την προ� σφατη δημοσι�έύση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, ύπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β/15-
06-2012 (σέ έφαρμογη�  των διατα� ξέων τού Π.Δ. 334/94), αλλα�  και των προγένέ�στέρων σχέτικω� ν
ΚΥΑ,  έύρέι�α  ποικιλι�α  προιCο� ντων  τα  οποι�α  διακινού� νται  η�  διατι�θένται  για  χρη� ση  στις  δομικέ�ς
κατασκέύέ�ς έντο� ς της Ελληνικη� ς έπικρα� τέιας οφέι�λούν να σύμμορφω� νονται μέ τα αντι�στοιχα για
κα� θέ προιCο� ν Eναρμονισμέ�να EύρωπαιCκα�  Προ� τύπα πού έ�χούν μέταφέρθέι�  στο Ελληνικο�  Σύ� στημα
Τύποποι�ησης και να φέ�ρούν την ση� μανση CE.  

1.4.2.Δείγματα 
Υλικα�  και  δομικα�  στοιχέι�α  τα  οποι�α  χρησιμοποιού� νται  απο�  τον  Ανα� δοχο  ως δέι�γματα και  δέν
ένσωματω� νονται στο έ�ργο, έπιτρέ�πέται να έι�ναι μέταχέιρισμέ�να η�  αμέταχέι�ριστα κατ’ έπιλογη�  τού
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Αναδο� χού.

1.4.3.Προμήθεια 
(α) Τα ύλικα�  και τα δομικα�  στοιχέι�α τα οποι�α προ� κέιται, μέ μέ�ριμνα και έύθύ� νη τού Αναδο� χού, να
ένσωματωθού� ν  στο  έ�ργο  πρέ�πέι  να  έι�ναι  καινού� ργια.  ΠροιCο� ντα  ανακύ� κλωσης  θέωρού� νται
καινού� ργια, έφο� σον πληρού� ν τις προύC ποθέ�σέις της παρ. 1.4.1, έδα� φιο (γ). 
(β) Οι διαστα� σέις και η ποιο� τητα ύλικω� ν και δομικω� ν στοιχέι�ων για τα οποι�α ύπα� ρχούν προ� τύπές
τέχνικέ�ς προδιαγραφέ�ς, πρέ�πέι να έι�ναι σύ� μφωνές μέ τις προδιαγραφέ�ς αύτέ�ς.

1.5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(α) Σχέτικα�  μέ τα σύναντω� μένα έμπο� δια στο χω� ρο τού έ�ργού, π.χ. αρχαιολογικα�  έύρη� ματα, δι�κτύα
ΟΚΩ κτλ., ο Ανα� δοχος ύποχρέού� ται να έφαρμο� ζέι τις διατα� ξέις και έντολέ�ς των αρμοδι�ων φορέ�ων. 
(β)  Ο  Ανα� δοχος  πρέ�πέι  να  κρατα�  έλέύ� θέρούς  τούς  δρο� μούς  και  τις  λοιπέ�ς  κύκλοφοριακέ�ς
προσβα� σέις  πού έι�ναι αναγκαι�ές  για τη διατη� ρηση της ροη� ς  της κύκλοφορι�ας.  Η προ� σβαση σέ
έγκαταστα� σέις  των  ΟΚΩ,  σέ  έγκαταστα� σέις  απο� ρριψης  απορριμμα� των,  σέ  έγκαταστα� σέις  της
πύροσβέστικη� ς, των σιδηροδρο� μων, σέ τριγωνομέτρικα�  σημέι�α κτλ. πρέ�πέι να παραμέ�νέι κατα�  το
δύνατο� ν  ανέμπο� διστη καθ’  ο� λη  τη δια� ρκέια  κατασκέύη� ς  τού έ�ργού  και  θα καταβα� λλέται  κα� θέ
προσπα� θέια απο�  τον Ανα� δοχο για την έλαχιστοποι�ηση των σχέτικω� ν οχλη� σέων. 
(γ) Σέ πέρι�πτωση πού, κατα�  τη δια� ρκέια των έργασιω� ν,  ανέβρέθού� ν έπικι�νδύνα ύλικα� ,  π.χ.  στο
έ�δαφος, στούς ύδα� τινούς πο� ρούς η�  σέ δομικα�  στοιχέι�α και κατασκέύέ�ς, ο Ανα� δοχος ύποχρέού� ται
να ένημέρω� σέι  τον Εργοδο� τη χωρι�ς  καθύστέ�ρηση.  Σέ πέρι�πτωση α� μέσού κινδύ� νού ο Ανα� δοχος
ύποχρέού� ται να λα� βέι α� μέσα ο� λα τα αναγκαι�α μέ�τρα ασφαλέι�ας. Τύχο� ν αναγκαι�α προ� σθέτα μέ�τρα
θα σύμφωνηθού� ν απο�  κοινού�  μέταξύ�  Εργοδο� τη και Αναδο� χού. Οι δαπα� νές για τα ληφθέ�ντα α� μέσα
μέ�τρα και τα τύχο� ν προ� σθέτα πληρω� νονται προ� σθέτα στον Ανα� δοχο. Επι� πλέ�ον έπισημαι�νονται τα
ακο� λούθα: 
Κατα�  τη σύ� νταξη των σχέδι�ων έφαρμογη� ς απο�  τον Ανα� δοχο μπορέι�  να τροποποιηθέι�  ανα� λογα η
κατα�  μη� κος  κλι�ση  ω� στέ  να  προσαρμοστέι�  στα  οριστικα�  στοιχέι�α.  Στην  πέρι�πτωση  αύτη�  θα
καταβα� λλέται προσπα� θέια να μην τροποποιού� νται, ο� σο έι�ναι δύνατο� , τα ύψο� μέτρα τού πύθμέ�να
τού αγωγού� . 
Οι οριζοντιογραφι�ές θα σύνταχθού� ν σέ κλι�μακα 1:1000 και οι μηκοτομέ�ς σέ κλι�μακα 1:2000 για τα
μη� κη και 1:200 για τα ύ� ψη.  Ειδικα�  στις  θέ�σέις  διέ�λέύσης ρέμα� των η�  γέφύρω� ν καθω� ς  και στις
θέ�σέις  κατασκέύη� ς  έιδικω� ν  έ�ργων  (έιδικα�  φρέα� τια)  οι  οριζοντιογραφι�ές  θα  σύνταχθού� ν  σέ
κλι�μακα 1:100, 1:50 η�  1:20 (ανα�  πέρι�πτωση). Εφο� σον προκύ� ψούν σημαντικέ�ς διαφορέ�ς, κατα�  την
κρι�ση της Υπηρέσι�ας, μέταξύ�  των πραγματικω� ν στοιχέι�ων τού έδα� φούς (ύψο� μέτρα, αποστα� σέις,
κτλ.)  και των αντιστοι�χων στοιχέι�ων της μέλέ�της,  η Υπηρέσι�α  θα αναλα� βέι  να ανασύντα� ξέι  τη
μέλέ�τη  σύ� μφωνα  μέ  ο� σα  καθορι�ζονται  στο  ΠΔ  696/1974,  λαμβα� νοντας  ύπο� ψη  και  ο� λές  τις
παραδοχέ�ς  της  ύπα� ρχούσας μέλέ�της.  Για  τις  τύχο� ν,  γένικο� τέρα,  τροποποιη� σέις  της  μέλέ�της θα
ζητέι�ται η γνω� μη τού μέλέτητη� , σύ� μφωνα μέ την κέι�μένη νομοθέσι�α. 
Μο� νο μέτα�  απο�  την έκτέ�λέση ο� λων των ανωτέ�ρω έργασιω� ν και την έ�γκριση απο�  την Υπηρέσι�α της
έπι�  το� πού  χα� ραξης  των  έ�ργων  μπορέι�  ν'  αρχι�σέι  η  κατασκέύη�  των  έ�ργων  σύ� μφωνα  μέ  το
προ� γραμμα πού θα έ�χέι καθοριστέι�.

1.6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η έπιμέ�τρηση των έργασιω� ν γι�νέται έι�τέ βα� σέι των σχέδι�ων των έγκέκριμέ�νων μέλέτω� ν έι�τέ βα� σέι
μέτρη� σέων και  των σύντασσο� μένων μέ  τη  βοη� θέια�  τούς  έπιμέτρητικω� ν  σχέδι�ων  και  πινα� κων,
λαμβανομέ�νων ύπο� ψη των έ�γγραφων έντολω� ν της Υπηρέσι�ας και των τύχο� ν οριζομέ�νων ανοχω� ν. 
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Η Υπηρέσι�α δικαιού� ται να έλέ�γξέι το σύ� νολο η�  μέ�ρος τού Έργού, κατα�  την κρι�ση της, προκέιμέ�νού
να  έπιβέβαιω� σέι  την  ορθο� τητα  των  έπιμέτρητικω� ν  στοιχέι�ων  πού  ύποβα� λέι  ο  Ανα� δοχος.  Ο
Ανα� δοχος  ύποχρέού� ται  μέ  δικη�  τού  δαπα� νη  να  διαθέ�σέι  τον  απαιτού� μένο  έξοπλισμο�  και
προσωπικο�  για την ύποστη� ριξη της Υπηρέσι�ας στην διέξαγωγη�  τού έν λο� γω έλέ�γχού. 
Η  πληρωμη�  των  έργασιω� ν  γι�νέται  βα� σέι  της  ποσο� τητας  κα� θέ  έργασι�ας,  έπιμέτρού� μένης  ως
ανωτέ�ρω  μέ  κατα� λληλη  μονα� δα  μέ�τρησης,  έπι�  την  τιμη�  μονα� δας  της  έργασι�ας,  ο� πως  αύτη�
καθορι�ζέται στο Τιμολο� γιο. 
Ειδικο� τέρα για κα� θέ έργασι�α, ο τρο� πος και η μονα� δα έπιμέ�τρησης, καθω� ς και ο τρο� πος πληρωμη� ς
καθορι�ζονται στις αντι�στοιχές παραγρα� φούς των έπι� μέ�ρούς έργασιω� ν τού παρο� ντος. 
Αν η παρα� γραφος «Επιμέ�τρηση και Πληρωμη� » μιας έπιμέ�ρούς ΤΠ τού παρο� ντος πού αναφέ�ρέται
σέ μια τιμη�  μονα� δας, ορι�ζέι ο� τι η έν λο� γω τιμη�  αποτέλέι�  πλη� ρη αποζημι�ωση για την ολοκλη� ρωση
των έργασιω� ν της σύγκέκριμέ�νης έργασι�ας, το� τέ οι ι�διές έπιμέ�ρούς έργασι�ές δέν θα έπιμέτρω� νται
ού� τέ θα πληρω� νονται στο πλαι�σιο καμι�ας α� λλης έργασι�ας πού έμφανι�ζέται στο Τιμολο� γιο.
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2. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ)
Ισχύ� ούν οι  Ελληνικέ�ς  Τέχνικέ�ς  Προδιαγραφέ�ς  (ΕΤΕΠ) -  ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και  έιδικο� τέρα,
σύ� μφωνα μέ τον πι�νακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ τού Παραρτη� ματος 3 της Εγκύκλι�ού 26 / 04-
10-2012 τού Υπούργέι�ού  Ανα� πτύξης,  Ανταγωνιστικο� τητας,  Υποδομω� ν,  Μέταφορω� ν  & Δικτύ� ων.
Στο σύγκέκριμέ�νο έ�ργο έ�χούν έφαρμογη�  οι ακο� λούθές ΕΤΕΠ:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Τ.Κ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ

1501

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
1 Χρη� ση πινακι�δων έργοταξιακη� ς ση� μανσης ΥΔΡ.1.01 05-04-06-00

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

6

Εκσκαφη�  ορύγμα� των ύπογέι�ων δικτύ� ων σέ 
έ�δαφος γαιω� δές η�  ημιβραχω� δές. Μέ πλα� τος 
πύθμέ�να έ�ως 3,00 m, μέ την φο� ρτωση των 
προιCο� ντων έκσκαφη� ς έπι� αύτοκινη� τού, την σταλι�α
τού αύτοκινη� τού και την μέταφορα�  σέ 
οποιαδη� ποτέ απο� σταση. Για βα� θος ορύ� γματος 
έ�ως 4,00 m + ΜΤΦ

ΥΔΡ.3.10,02.01 08-01-03-01

7

Εκσκαφη�  ορύγμα� των ύπογέι�ων δικτύ� ων σέ 
έ�δαφος βραχω� δές. Μέ πλα� τος πύθμέ�να έ�ως 3,00 
m, μέ την φο� ρτωση των προιCο� ντων έκσκαφη� ς έπι� 
αύτοκινη� τού, την σταλι�α τού αύτοκινη� τού και την 
μέταφορα�  σέ οποιαδη� ποτέ απο� σταση. Για βα� θος 
ορύ� γματος έ�ως 4,00 m

ΥΔΡ.3.11.02.01
08-01-03-01

9
Εκσκαφη�  θέμέλιω� ν τέχνικω� ν έργω� ν σέ έ�δαφος 
γαιω� δές – ημιβραχω� δές + ΜΤΦ

ΥΔΡ.3.17 02-04-00-00

10
Εκσκαφη�  θέμέλι�ων τέχνικω� ν έ�ργων σέ έ�δαφος 
βραχω� δές. Χωρι�ς χρη� ση έκρηκτικω� ν ύλω� ν (μο� νον 
μέ κρούστικο�  έξοπλισμο� ) + ΜΤΦ

ΥΔΡ.3.18.01
02-04-00-00

11.1
Eκσκαφη�  θέμέλι�ων και τα� φρων χωρι�ς τη χρη� ση 
μηχανικω� ν μέ�σων.Σέ έδα� φη γαιω� δη-ημιβραχω� δη 
+ ΜΤΦ

ΟΙΚ.20.04.01
02-04-00-00

11.2
Eκσκαφη�  θέμέλι�ων και τα� φρων χωρι�ς τη χρη� ση 
μηχανικω� ν μέ�σων. Σέ έδα� φη βραχω� δη, έκτο� ς απο�  
γρανιτικα� -κροκαλοπαγη�  + ΜΤΦ

ΟΙΚ.20.04.02
02-04-00-00

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

14

Καθαιρέ�σέις μέμονωμέ�νων στοιχέι�ων η�  τμημα� των 
κατασκέύω� ν απο�  οπλισμέ�νο σκύρο� δέμα. 
Σύνη� θούς ακριβέι�ας, μέ χρη� ση αέροσύμπιέστω� ν 
κλπ σύμβατικω� ν μέ�σων (ύδραύλικη�  σφύ� ρα, 
έργαλέι�α πέπιέσμέ�νού αέ�ρα, ηλέκτροέργαλέι�α 
κλπ) + ΜΤΦ

ΥΔΡ.4.01.01
15-02-01-01

17
Στρω� σέις έ�δρασης και έγκιβωτισμο� ς σωλη� νων μέ 
α� μμο προέλέύ� σέως λατομέι�ού + ΜΤΦ

ΥΔΡ.5.07
08-01-03-02

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ

18.1
Επιχω� σέις ορύγμα� των ύπογέι�ων δικτύ� ων μέ 
διαβαθμισμέ�νο θραύστο�  αμμοχα� λικο λατομέι�ού. 
Για σύνολικο�  πα� χος έπι�χωσης έ�ως 50 cm + ΜΤΦ

ΥΔΡ.5.05.01 08-01-03-02

18.2 Επιχω� σέις ορύγμα� των ύπογέι�ων δικτύ� ων μέ ΥΔΡ.5.05.02 08-01-03-02
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Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ

1501

διαβαθμισμέ�νο θραύστο�  αμμοχα� λικο λατομέι�ού. 
Για σύνολικο�  πα� χος έπι�χωσης έ�ως 50 cm + ΜΤΦ

ΟΜΑΔΑ  Β:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΑΠΟ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  -  ΑΡΜΟΙ,  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ

21 Ξύλο� τύποι η�  σιδηρο� τύποι έπι�πέδων έπιφανέιω� ν     ΥΔΡ.9.01 01-03-00-00 01-04-00-
00

22.1
Παραγωγη� , μέταφορα� , δια� στρωση, σύμπύ� κνωση 
και σύντη� ρηση σκύροδέ�ματος. Για κατασκέύέ�ς 
απο�  σκύρο� δέμα κατηγορι�ας C12/15

ΥΔΡ.9.10.03
01-01-01-00 01-01-02-

00

22.2
Παραγωγη� , μέταφορα� , δια� στρωση, σύμπύ� κνωση 
και σύντη� ρηση σκύροδέ�ματος. Για κατασκέύέ�ς 
απο�  σκύρο� δέμα κατηγορι�ας C20/25

ΥΔΡ.9.10.05
01-01-01-00 01-01-02-

00

23 Προμη� θέια και τοποθέ�τηση σιδηρού�  οπλισμού�  
σκύροδέμα� των ύδραύλικω� ν έ�ργων

ΥΔΡ.9.26 01-02-01-00

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ
25 Επι�χρισμα πατητο�  πα� χούς 2,0 έκ. έσωτέρικω� ν 

έπιφανέιω� ν ύπονο� μων και φρέατι�ων               
ΟΔΟ Β-34

08-05-01-04

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28 Θύ� ρές σιδηρέ�ς πλη� ρέις ανοιγο� μένές ΟΙΚ.62.24 03-08-02-00

29
Βαθμι�δές απο�  χύτοσι�δηρο

ΥΔΡ.11.03
08-07-01-05

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

30.1
Αγωγοι� ύπο�  πι�έση απο�  σωλη� νές PVC-U. 
Ονομαστικη� ς πι�έσης 10 at. Ονομ. διαμέ�τρού DN 63
mm / ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ.12.13.02.02
08-06-02-01

30.2
Αγωγοι� ύπο�  πι�έση απο�  σωλη� νές PVC-U. 
Ονομαστικη� ς πι�έσης 10 at. Ονομ. διαμέ�τρού DN 75
mm / ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ.12.13.02.03
08-06-02-01

30.3
Αγωγοι� ύπο�  πι�έση απο�  σωλη� νές PVC-U. 
Ονομαστικη� ς πι�έσης 10 at. Ονομ. διαμέ�τρού DN 90
mm / ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ.12.13.02.04
08-06-02-01

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

32.1

Δικλέι�δές χύτοσιδηρέ�ς σύρταρωτέ�ς, μέ την 
προμη� θέια, μέταφορα�  έπι� το� πού και πλη� ρη 
έγκατα� σταση. Μέ ωτι�δές, ονομαστικη� ς πι�έσης 10 
atm. Ονομαστικη� ς διαμέ�τρού DN 50 mm

ΥΔΡ.13.03.01.01
08-06-07-02

32.2

Δικλέι�δές χύτοσιδηρέ�ς σύρταρωτέ�ς, μέ την 
προμη� θέια, μέταφορα�  έπι� το� πού και πλη� ρη 
έγκατα� σταση. Μέ ωτι�δές, ονομαστικη� ς πι�έσης 10 
atm. Ονομαστικη� ς διαμέ�τρού DN 100 mm

ΥΔΡ.13.03.01.03
08-06-07-02

33
Βαλβι�δές έισαγωγη� ς-έξαγωγη� ς αέ�ρα διπλη� ς 
ένέργέι�ας, παλινδρομικού�  τύ� πού. Ονομαστικη� ς 
πι�έσης 10 atm. Ονομαστικη� ς διαμέ�τρού DN 50 mm

ΥΔΡ.13.10.01.01 08-06-07-07
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ

1501

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

1

Εκσκαφη�  ορύγμα� των ύπογέι�ων δικτύ� ων σέ 
έ�δαφος γαιω� δές η�  ημιβραχω� δές. Μέ πλα� τος 
πύθμέ�να έ�ως 3,00 m, μέ την φο� ρτωση των 
προιCο� ντων έκσκαφη� ς έπι� αύτοκινη� τού, την σταλι�α
τού αύτοκινη� τού και την μέταφορα�  σέ 
οποιαδη� ποτέ απο� σταση. Για βα� θος ορύ� γματος 
έ�ως 4,00 m + ΜΤΦ

ΥΔΡ.3.10.02.01 08-01-03-01

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3

Καθαιρέ�σέις μέμονωμέ�νων στοιχέι�ων η�  τμημα� των 
κατασκέύω� ν απο�  οπλισμέ�νο σκύρο� δέμα. 
Σύνη� θούς ακριβέι�ας, μέ χρη� ση αέροσύμπιέστω� ν 
κλπ σύμβατικω� ν μέ�σων (ύδραύλικη�  σφύ� ρα, 
έργαλέι�α πέπιέσμέ�νού αέ�ρα, ηλέκτροέργαλέι�α 
κλπ) + ΜΤΦ

ΥΔΡ.4.01.01 15-02-01-01

4

Αποκατα� σταση ασφαλτικω� ν οδοστρωμα� των στις 
θέ�σέις ορύγμα� των ύπογέι�ων δικτύ� ων. 
Αποκατα� σταση ασφαλτικω� ν οδοστρωμα� των πού 
έ�φέραν ασφαλτικέ�ς στρω� σέις μέ�σού πα� χούς 5 cm.

ΥΔΡ.4.09.01
08-01-03-02

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ

5
Επιχω� σέις ορύγμα� των ύπογέι�ων δικτύ� ων μέ 
διαβαθμισμέ�νο θραύστο�  αμμοχα� λικο λατομέι�ού. 
Για σύνολικο�  πα� χος έπι�χωσης έ�ως 50 cm + ΜΤΦ

ΥΔΡ.5.05.01
08-01-03-02

6 Στρω� σέις έ�δρασης και έγκιβωτισμο� ς σωλη� νων μέ 
α� μμο ορύχέι�ού η�  χέιμα� ρρού.

ΥΔΡ.5.08 08-01-03-02

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

9

Δικλέι�δές χύτοσιδηρέ�ς σύρταρωτέ�ς, μέ την 
προμη� θέια, μέταφορα�  έπι� το� πού και πλη� ρη 
έγκατα� σταση. Μέ ωτι�δές, ονομαστικη� ς πι�έσης 10 
atm. Ονομαστικη� ς διαμέ�τρού DN 100 mm

ΥΔΡ.13.03.01.03 08-06-07-02

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ

1501

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

1

Εκσκαφη�  ορύγμα� των ύπογέι�ων δικτύ� ων σέ 
έ�δαφος γαιω� δές η�  ημιβραχω� δές. Μέ πλα� τος 
πύθμέ�να έ�ως 3,00 m, μέ την φο� ρτωση των 
προιCο� ντων έκσκαφη� ς έπι� αύτοκινη� τού, την σταλι�α
τού αύτοκινη� τού και την μέταφορα�  σέ 
οποιαδη� ποτέ απο� σταση. Για βα� θος ορύ� γματος 
έ�ως 4,00 m + ΜΤΦ

ΥΔΡ.3.10.02.01 08-01-03-01

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
4 Καθαιρέ�σέις μέμονωμέ�νων στοιχέι�ων η�  τμημα� των 

κατασκέύω� ν απο�  οπλισμέ�νο σκύρο� δέμα. 
Σύνη� θούς ακριβέι�ας, μέ χρη� ση αέροσύμπιέστω� ν 
κλπ σύμβατικω� ν μέ�σων (ύδραύλικη�  σφύ� ρα, 

ΥΔΡ.4.01.01 15-02-01-01
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Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ

1501

έργαλέι�α πέπιέσμέ�νού αέ�ρα, ηλέκτροέργαλέι�α 
κλπ) + ΜΤΦ

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ

5
Επιχω� σέις ορύγμα� των ύπογέι�ων δικτύ� ων μέ 
διαβαθμισμέ�νο θραύστο�  αμμοχα� λικο λατομέι�ού. 
Για σύνολικο�  πα� χος έπι�χωσης έ�ως 50 cm + ΜΤΦ

ΥΔΡ.5.05.01
08-01-03-02

6 Στρω� σέις έ�δρασης και έγκιβωτισμο� ς σωλη� νων μέ 
α� μμο προέλέύ� σέως λατομέι�ού

ΥΔΡ.5.07 08-01-03-02

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

8
Βα� ση οδοστρωσι�ας. Βα� ση πα� χούς 0,10 m (Π.Τ.Π. 
Ο-155)

ΟΔΟ Γ-2.2
05-03-03-00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ

10
Παραγωγη� , μέταφορα� , δια� στρωση, σύμπύ� κνωση 
και σύντη� ρηση σκύροδέ�ματος. Για κατασκέύέ�ς 
απο�  σκύρο� δέμα κατηγορι�ας C12/15

ΥΔΡ.9.10.03
01-01-01-00 01-01-02-

00

11
Προμη� θέια και τοποθέ�τηση σιδηρού�  οπλισμού�  
σκύροδέμα� των ύδραύλικω� ν έ�ργων

ΥΔΡ.9.26
01-02-01-00

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

13.1
Δικλι�δές χύτοσιδηρέ�ς σύρταρωτέ�ς. Μέ ωτι�δές, 
ονομαστικη� ς πι�έσης 10 atm. Ονομαστικη� ς 
διαμέ�τρού DN 80 mm

ΥΔΡ.13.03.01.02
08-06-07-02

13.2
Δικλι�δές χύτοσιδηρέ�ς σύρταρωτέ�ς. Μέ ωτι�δές, 
ονομαστικη� ς πι�έσης 10 atm. Ονομαστικη� ς 
διαμέ�τρού DN 100 mm

ΥΔΡ.13.03.01.03 08-06-07-02
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Β :  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε Κ Τ Ο Σ  Ε Τ Ε Π

3. ΓΕΝΙΚΑ
Τα α� ρθρα της μέλέ�της πού δέν καλύ� πτονται ση� μέρα απο�  τις ΕΤΕΠ έι�ναι:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Τ.Κ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ

1501

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

2
Χρη� ση αμφιπλέύ� ρων έργοταξιακω� ν στηθαι�ων 
οδού� , τύ� πού New Jersey, απο�  σκληρο�  πλαστικο� .      

ΥΔΡ.1.02 ------------

3 Αναλα� μποντές φανοι� έπιση� μανσης κινδύ� νού ΥΔΡ.1.03 ------------

4 Προσωρινέ�ς γέφύρω� σέις ορύγμα� των για την 
διέύκο� λύνση της κύκλοφορι�ας των πέζω� ν

ΥΔΡ.1.05 ------------

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

5
Φορτοέκφο� ρτωση προιCο� ντων έκσκαφω� ν χωρι�ς 
χρη� ση μηχανικω� ν μέ�σων/Xωρι�ς την δια� στρωση 
των προιCο� ντων μέτα�  την έκφο� ρτωση

ΟΙΚ.20.31.02 ------------

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

8

Προσαύ� ξηση τιμω� ν έκσκαφω� ν ορύγμα� των 
ύπογέι�ων δικτύ� ων για την αντιμέτω� πιση 
προσθέ�των δύσχέρέιω� ν απο�  διέρχο� μένα δι�κτύα 
ΟΚΩ

ΥΔΡ.3.12 ------------

12
Χέιρονακτικη�  διακι�νηση προιCο� ντων έκσκαφω� ν και
κατέδαφι�σέων

ΟΙΚ.20.40 ------------

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

13 Τομη�  οδοστρω� ματος μέ ασφαλτοκο� πτη ΟΔΟ Δ-1 ------------

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

15

Αποκατα� σταση ασφαλτικω� ν οδοστρωμα� των στις 
θέ�σέις ύπογέι�ων δικτύ� ων. Αποκατα� σταση 
ασφαλτικω� ν οδοστρωμα� των πού έ�φέραν 
ασφαλτικέ�ς στρω� σέις μέ�σού πα� χούς 5 cm

ΥΔΡ.4.09.01 ------------

16

Αποκατα� σταση ασφαλτικω� ν οδοστρωμα� των στις 
θέ�σέις ύπογέι�ων δικτύ� ων. Αποκατα� σταση 
ασφαλτικω� ν οδοστρωμα� των πού έ�φέραν 
ασφαλτικέ�ς στρω� σέις μέ�σού πα� χούς 10 cm

ΥΔΡ.4.09.02 ------------

ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

19 Αντιστηρι�ξέις μέ ξύλοζέύ� γματα ΥΔΡ.7.01 ------------

20
Κο� στος ύποδοχη� ς σέ αποδέκτού� ς χω� ρούς, των 
αποβλη� των απο�  έκσκαφέ�ς, κατασκέύέ�ς και 
κατέδαφι�σέις (ΑΕΚΚ)

ΟΙΚ 20.41.ΣΧ ------------

ΟΜΑΔΑ  Β:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΑΠΟ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  -  ΑΡΜΟΙ,  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ

24 Μο� νωση μέ διπλη�  ασφαλτικη�  στρω� ση        ΟΔΟ Β-36 ------------
ΟΜΑΔΑ  Γ:  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  ΔΙΚΤΥΑ,  ΛΟΙΠΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

26 Αντιστη� ριξη στύ� λού έναέρι�ων δικτύ� ων ΥΔΡ.16.02 ------------
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

27
Καλύ� μματα φρέατι�ων. Καλύ� ματα απο�  έλατο�  
χύτοσι�δηρο (ductile iron)

ΥΔΡ.11.01.02 ------------

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

31

Ειδικα�  τέμα� χια σωληνω� σέων απο�  έλατο�  
χύτοσι�δηρο σφαιροέιδού� ς γραφι�τη (ductile iron). 
Καμπύ� λές, ταύ, σύστολέ�ς, πω� ματα κλπ, ο� λων των 
τύ� πων (μονη� ς η�  διπλη� ς φλαντζωτη� ς σύ� νδέσης, 
μονη� ς η�  διπλη� ς σύ� νδέσης τύ� πού κω� δωνα), 
μέγέθω� ν (οποιασδη� ποτέ ονομαστικη� ς διαμέ�τρού),
κλα� σέων πι�έσης λέιτούργι�ας, μέ έσωτέρικη�  και 
έξωτέρικη�  προστασι�α ένο� ς απο�  τούς τύ� πούς πού 
καθορι�ζονται στα προ� τύπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και 
ΕΛΟΤ ΕΝ 598.

ΥΔΡ.12.17.01 ------------

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

34

Διαμο� ρφωση σύ� νδέσης νέ�ού αγωγού�  ύ� δρέύσης σέ 
ύφιστα� μένο έν λέιτούργι�α αγωγο�  (πλη� ν αγωγω� ν 
απο�  πολύαιθύλέ�νιο) μέ χρη� ση ανοξέι�δωτού 
μανσο� ν και έφαρμογη�  της μέθο� δού της δια� τρησης 
ύπο�  πι�έση. Για δια� μέτρο ύφισταμέ�νού αγωγού�  Φ 
63 η�  Φ 75 η�  Φ 90  mm

ΣΧ.ΥΔΡ.16.16.01 ------------

35

Σύ� νδέση νέ�ού αγωγού�  ύ� δρέύσης κατ' έπέ�κταση 
ύφισταμέ�νού απο�  οποιοδύ� ποτέ ύλικο� , ο οποι�ος 
έ�χέι απομονωθέι� απο�  το δι�κτύο, μέ χρη� ση έιδικω� ν 
τέμαχι�ων. Για δια� μέτρο ύφισταμέ�νού αγωγού�  Φ 
63 η�  Φ 75 η�  Φ 90  mm

ΣΧ.ΥΔΡ.16.18.01 ------------

36 Πλη� ρης έγκατα� σταση Ειδικού�  Χέιρισμού�  
Δικλέι�δων (Υλικα�  - Εργασι�α) - Ε.Χ.Δ. (DN50)

- ------------

37 Πλη� ρης έγκατα� σταση διατα� ξης καθαρισμού�  σέ 
απολη� ξέις αγωγω� ν (τα� πές) (Υλικα�  – Εργασι�α)

- ------------

38 Αναμονέ�ς ύ� δρέύσης 1 ι�ντσας                                          - ------------
39 Πύροσβέστικο�  σημέι�ο Φ80 ΣΧ. ΥΔΡ.6662
40 Τοποθέ�τηση αντλι�ας – πιέστικού�  (Τ.Ε) - ------------

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ

1501

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

2

Προσαύ� ξηση τιμω� ν έκσκαφω� ν ορύγμα� των 
ύπογέι�ων δικτύ� ων για την αντιμέτω� πιση 
προσθέ�των δύσχέρέιω� ν απο�  διέρχο� μένα δι�κτύα 
ΟΚΩ

ΥΔΡ.3.12 ------------

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ

7 Τύπικα�  φρέα� τια δικλι�δων. για αγωγού� ς DN ≤ 300 
mm, διαστα� σέων 1,50 x 1,50 m            

ΥΔΡ.9.32.01 ------------

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ
8 Σωληνω� σέις πιέ�σέως απο�  σωλη� νές 

πολύαιθύλένι�ού (PE) μέ σύμπαγέ�ς τοι�χωμα κατα�  
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνω� σέις πιέ�σέως απο�   
σωλη� νές πολύαιθύλένι�ού  ΡE 100  (μέ έλα� χιστη 

ΥΔΡ.12.14.01.06 ------------
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απαιτού� μένη αντοχη�  MRS10 = 10 MPa), μέ 
σύμπαγέ�ς τοι�χωμα, κατα�  ΕΝ 12201-2. Ονομ. 
διαμέ�τρού DN 90 mm / ΡΝ 10 atm

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

10

Διαμο� ρφωση σύ� νδέσης νέ�ού αγωγού�  ύ� δρέύσης σέ 
ύφιστα� μένο έν λέιτούργι�α αγωγο�  (πλη� ν αγωγω� ν 
απο�  πολύαιθύλέ�νιο) μέ χρη� ση ανοξέι�δωτού 
μανσο� ν και έφαρμογη�  της μέθο� δού της δια� τρησης 
ύπο�  πι�έση. Για δια� μέτρο ύφισταμέ�νού αγωγού�  Φ 
80 η�  Φ 100 mm

16.16.01 ------------

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ

1501

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

2

Προσαύ� ξηση τιμω� ν έκσκαφω� ν ορύγμα� των 
ύπογέι�ων δικτύ� ων για την αντιμέτω� πιση 
προσθέ�των δύσχέρέιω� ν απο�  διέρχο� μένα δι�κτύα 
ΟΚΩ

ΥΔΡ.3.12 ------------

3
Προσαύ� ξηση τιμω� ν έκσκαφω� ν ορύγμα� των 
ύπογέι�ων δικτύ� ων σέ έ�δαφος πα� σης φύ� σέως για 
έκτέ�λέση ύπο�  σύνθη� κές στένο� τητος χω� ρού

ΥΔΡ.3.13 ------------

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

7 Τομη�  οδοστρω� ματος μέ ασφαλτοκο� πτη ΟΔΟ Δ-1 ------------
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)

9 Ασφαλτικη�  στρω� ση κύκλοφορι�ας αστικη� ς οδού� ΟΔΟ Δ-8Α ------------
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ

11.1 Τύπικα�  φρέα� τια δικλι�δων. για αγωγού� ς DN ≤ 300 
mm, διαστα� σέων 1,50 x 1,50 m            

ΥΔΡ.9.32.01 ------------

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

12.1

Σωληνω� σέις πιέ�σέως απο�  σωλη� νές 
πολύαιθύλένι�ού (PE) μέ σύμπαγέ�ς τοι�χωμα κατα�  
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέ�τρού DN 63 mm / 
ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ.12.14.01.04 ------------

12.2

Σωληνω� σέις πιέ�σέως απο�  σωλη� νές 
πολύαιθύλένι�ού (PE) μέ σύμπαγέ�ς τοι�χωμα κατα�  
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέ�τρού DN 75 mm / 
ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ.12.14.01.05 ------------

12.3

Σωληνω� σέις πιέ�σέως απο�  σωλη� νές 
πολύαιθύλένι�ού (PE) μέ σύμπαγέ�ς τοι�χωμα κατα�  
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέ�τρού DN 90 mm / 
ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ.12.14.01.06 ------------

12.4

Σωληνω� σέις πιέ�σέως απο�  σωλη� νές 
πολύαιθύλένι�ού (PE) μέ σύμπαγέ�ς τοι�χωμα κατα�  
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέ�τρού DN 110 mm / 
ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ.12.14.01.07 ------------

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
14 Διαμο� ρφωση σύ� νδέσης νέ�ού αγωγού�  ύ� δρέύσης σέ 

ύφιστα� μένο έν λέιτούργι�α αγωγο�  (πλη� ν αγωγω� ν 
απο�  πολύαιθύλέ�νιο) μέ χρη� ση ανοξέι�δωτού 

ΣΧ.ΥΔΡ.16.16.01 ------------
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μανσο� ν και έφαρμογη�  της μέθο� δού της δια� τρησης 
ύπο�  πι�έση. Για δια� μέτρο ύφισταμέ�νού αγωγού�  Φ 
63 η�  Φ 75 η�  Φ 90  mm

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για τις έργασι�ές η�  το μέ�ρος των έργασιω� ν πού δέν καλύ� πτονται απο�  τις ανωτέ�ρω ΕΤΕΠ ισχύ� ούν οι
ΠΤΠ τού ΥΠΕΧΩΔΕ.

4.1. ΆΡΘΡΟ   ΥΔΡ-1.02  ΧΡΉΣΉ  ΆΜΦΙΠΛΕΥΡΩΝ  ΕΡΓΟΤΆΞΙΆΚΩΝ
ΣΤΉΘΆΙΩΝ ΟΔΟΥ, ΤΥΠΟΥ NEW JERSEY, ΆΠΟ ΣΚΛΉΡΟ ΠΛΆΣΤΙΚΟ 
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 108)

Μηνιαι�α αποζημι�ωση χρη� σης αμφι�πλέύρού φορητού�  (έργοταξιακού� ) στηθαι�ού ασφαλέι�ας τύ� πού
New  Jersey,  κατασκέύασμέ�νού  απο�  πολύαιθύλέ�νιο  (PE),  σέ  χρω� μα  έναλλα� ξ  λέύκο� -κο� κκινο,
πλα� τούς βα� σης 0,40 m, πλα� τούς στέ�ψης 0,14 m, ύ� ψούς 0,60 m, ιδι�ού βα� ρούς 8-10 kg, μέ κατα� λληλα
διαμορφού� μένη έξοχη�  και ύποδοχη�  έκατέ�ρωθέν (κατα�  μη� κος), για την έύ� κολη σύναρμολο� γηση και
αποσύναρμολο� γηση των στοιχέι�ων.
Στην τιμη�  μονα� δας πέριλαμβα� νονται:

 η προσκο� μιση, τοποθέ�τηση, αφαι�ρέση και έπανατοποθέ�τηση (ο� σές φορέ�ς απαιτηθέι�) των
φορητω� ν πλαστικω� ν στηθαι�ων

 ο έρματισμο� ς τούς μέ νέρο�  η�  α� μμο
 η έπιθέω� ρηση, έύθύγρα� μμιση η�  η αντικατα� σταση των τέμαχι�ων πού έ�χούν ύποστέι� φθορέ�ς

Επιμέ�τρηση  ανα�  μη� να  παραμονη� ς  έκα� στού  στοιχέι�ού  (σπονδύ� λού)  στο  έ�ργο,  σύ� μφωνα μέ  την
έγκέκριμέ�νη  δια� ταξη  έργοταξιακη� ς  ση� μανσης  και  το  έγκέκριμέ�νο  χρονοδια� γραμμα  έκτέ�λέσης
έργασιω� ν.

4.2. ΆΡΘΡΟ   ΥΔΡ-1.03  ΆΝΆΛΆΜΠΟΝΤΕΣ  ΦΆΝΟΙ  ΕΠΙΣΉΜΆΝΣΉΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 108)

Μηνιαι�α λέιτούργι�α αναλα� μποντος φανού�  έπιση� μανσης κινδύ� νού, χρω� ματος πορτοκαλι�, διαμέ�τρού
200  mm,  μέ  μονο� πλέύρο  φωτιστικο�  στοιχέι�ο  LED,  κατηγορι�ας  L7  κατα�  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12352,  μέ
έπαναφορτιζο� μένη μπαταρι�α και αύτο� ματο φωτομέτρικο�  διακο� πτη ημέ�ρας/νύκτο� ς.
Στην τιμη�  μονα� δας πέριλαμβα� νονται:

 η προσκο� μιση και τοποθέ�τηση αναλαμπο� ντων φανω� ν σέ θέ�σέις έκτέλούμέ�νων έ�ργων, έι�τέ
ως ανέξα� ρτητές μονα� δές η�  ως σύγχρονισμέ�νές μονα� δές λέιτούργού� σές έν σέιρα�

 η μέτακι�νηση και έπανατοποθέ�τηση�  τούς, ο� ταν και ο� πού απαιτέι�ται 
 ο έ�λέγχος λέιτούργι�ας
 η έπαναφο� ρτιση η�  η αντικατα� σταση των σύσσωρέύτω� ν

Επιμέ�τρηση  ανα�  μη� να  λέιτούργι�ας  έκα� στού  φανού� ,  σύ� μφωνα  μέ  την  έγκέκριμέ�νη  δια� ταξη
έργοταξιακη� ς ση� μανσης και το έγκέκριμέ�νο χρονοδια� γραμμα έκτέ�λέσης έργασιω� ν

4.3. ΆΡΘΡΟ   ΥΔΡ-1.05  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΩΣΕΙΣ  ΟΡΥΓΜΆΤΩΝ ΓΙΆ
ΤΉΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΉ ΤΉΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΆΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ.
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 6301)

Μηνιαι�α αποζημι�ωση χρη� σης στοιχέι�ων προσωρινη� ς γέφύ� ρωσης σκαμμα� των, τα� φρων η�  χανδα� κων
για  τη  διέύκο� λύνση  της  κύκλοφορι�ας  των  πέζω� ν,  ξύ� λινων  η�  μέταλλικω� ν  έπι�  το� πού
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κατασκέύαζο� μένων η�  προκατασκέύασμέ�νων,  μέ αντιολισθηρο δα� πέδο και πλέύρικο�  κιγκλι�δωμα
ασφαλέι�ας.
Στην τιμη�  μονα� δας πέριλαμβα� νονται:

 η προσκο� μιση, σύναρμολο� γηση και στέρέ�ωση των διαβαθρω� ν διέ�λέύσης πέζω� ν στις θέ�σέις
των ορύγμα� των

 η μέτακι�νηση και έπανατοποθέ�τηση�  τούς μέ την προ� οδο των έργασιω� ν
 η έπιθέω� ρηση�  τούς και η αποκατα� σταση τύχο� ν ζημιω� ν. 

Επιμέ�τρηση  ανα�  μη� να  παραμονη� ς  στο  έ�ργο  των  διαβαθρω� ν,  σύ� μφωνα  μέ  το  έγκέκριμέ�νο
χρονοδια� γραμμα έκτέ�λέσης έργασιω� ν.

4.4. ΆΡΘΡΟ   ΥΔΡ-3.10 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΉ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΆΦΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΧΡΉΣΉ ΜΉΧΆΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ/ ΧΩΡΙΣ ΤΉΝ ΔΙΆΣΤΡΩΣΉ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΆ ΤΉΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΉ
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΌΙΚ 2173)

Φορτοέκφο� ρτωση  χωρι�ς  τη  χρη� ση  μηχανικω� ν  μέ�σων  πα� σης  φύ� σέως  προιCο� ντων  έκσκαφω� ν,
έκβραχισμω� ν  και  κατέδαφι�σέων  έπι�  παντο� ς  τύ� πού  μέταφορικού�  μέ�σού.  Στην  τιμη�
σύμπέριλαμβα� νέται η δαπα� νη αναμονη� ς τού μέταφορικού�  μέ�σού κατα�  την φο� ρτωση.

4.5. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-3.12 ΠΡΟΣΆΥΞΉΣΉ  ΤΙΜΩΝ  ΕΚΣΚΆΦΩΝ  ΓΙΆ
ΆΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉ  ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ  ΆΠΟ  ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΆ
ΔΙΚΤΥΆ ΟΚΩ
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ-6087)

Προ� σθέτη τιμη�  καταβαλλο� μένη λο� γω δύσχέρού� ς  έκσκαφη� ς,  σέ οποιοδη� ποτέ  έ�δαφος,  κα� τω απο�
δι�κτύα  Εταιρέιω� ν/Οργανισμω� ν  Κοινη� ς  Ωφέ�λέιας  τοπικού�  χαρακτη� ρα,  ύποστηριζο� μένα  /
αντιστηριζο� μένα η�  μη, ανα�  μέ�τρο μη� κούς σύναντω� μένού αγωγού�  κατα�  μη� κος τού σκα� μματος. 

Νοέι�ται δέ αγωγο� ς μέ�σα στο σκα� μμα και ο παραμέ�νων μέ�σα σ΄ αύτο�  κατα�  το μέγαλύ� τέρο μέ�ρος της
διατομη� ς  τού  (πα� νω  απο�  50%).  Πέρισσο� τέροι  τού  ένο� ς  αγωγοι�  πέριλαμβανο� μένοι  σέ  ιδέατο�
κύ� λινδρο μέ α� ξονα τον α� ξονα τού μέγαλύ� τέρού αγωγού�  και διαμέ�τρού 1,00 m θέωρού� νται ως έ�νας
αγωγο� ς. Εφο� σον ύπα� ρχούν έ�ξω απο�  τον παραπα� νω κύ� λινδρο α� λλοι αγωγοι�  καταβα� λλέται ακο� μη
μι�α φορα�  η τιμη�  αύτη� . 

Στο παρο� ν α� ρθρο δέν πέριλαμβα� νονται οι τύχο� ν απαιτού� μένές έργασι�ές ύποστη� ριξης, αντιστη� ριξης
η�  ύποθέμέλι�ωσης τού δικτύ� ού. Οι έργασι�ές αύτέ�ς θα έκτέλού� νται, κατα�  πέρι�πτωση, σύ� μφωνα μέ
την έγκέκριμέ�νη μέλέ�τη η� /και τις οδηγι�ές των αρμοδι�ων ΟΚΩ και θα έπιμέτρω� νται σύ� μφωνα μέ τα
οικέι�α α� ρθρα τού Τιμολογι�ού.

4.6. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-3.13 ΠΡΟΣΆΥΞΉΣΉ  ΤΙΜΩΝ  ΕΚΣΚΆΦΩΝ  ΓΙΆ
ΕΚΤΕΛΕΣΉ ΥΠΟ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΣΤΕΝΟΤΉΤΆΣ ΧΩΡΟΥ
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ-6081.1)

Προσαύ� ξηση  τιμω� ν  έκσκαφω� ν  ορύγμα� των  ύπογέι�ων  δικτύ� ων  σέ  έ�δαφος  πα� σης  φύ� σέως  ύπο�
σύνθη� κές πέριορισμέ�νού χω� ρού, ο� ταν δηλαδη�  η έργασι�α πρέ�πέι ύποχρέωτικω� ς να έκτέλέσθέι�  έπι�
πέζοδρομι�ού η�  έρέι�σματος οδού�  χωρι�ς κατα� ληψη τού καταστρω� ματος, χέιρονακτικω� ς,  μέ χρη� ση
αέροσφύρω� ν  η�  ύποβοη� θηση  μικροέκσκαφέ�ων  (mini  excavators)  πλα� τούς  έ�ως  1,50  m  και
χωρητικο� τητος κα� δού έ�ως 0,25 m3 και δέν έι�ναι έφικτη�  η  χρησιμοποι�ηση  μέγαλύτέ�ρού μέγέ�θούς
μηχανικού�  έξοπλισμού� . 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΛ. 12



Το παρο� ν α� ρθρο έ�χέι έφαρμογη�  σέ ορύ� γματα μέ πλα� τος πύθμέ�να έ�ως 1,00 m και βα� θος έ�ως 4,00 m,
μέτα�  απο�  πλη� ρη τέκμηρι�ωση της αναγκαιο� τητος έφαρμογη� ς της ύπο� ψη μέθοδολογι�ας στην μέλέ�τη
τού έ�ργού.

4.7. ΆΡΘΡΟ  ΟΙΚ- 20.40 ΧΕΙΡΟΝΆΚΤΙΚΉ  ΔΙΆΚΙΝΉΣΉ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΆΦΩΝ ΚΆΙ ΚΆΤΕΔΆΦΙΣΕΩΝ
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΌΙΚ-2177)

Χέιρωνακτικη�  διακι�νηση  προιCο� ντων  έκσκαφω� ν,  έκβραχισμω� ν  και  κατέδαφι�σέων  μέ  ζέμπι�λι,
τζιβιέ�ρα, μονο� τροχο και λοιπα�  παρέμφέρη�  μέ�σα, ανα�  δέκα� μέτρο μέ�σης οριζο� ντιας απο� στασης. Η
απο� σταση της καθ' ύ� ψος μέταφορα� ς ανα� γέται σέ οριζο� ντια μέ σύντέλέστη�  προσαύ� ξησης 2,0.
Τιμη�  ανα�  το� νο και δέκα� μέτρο (ton x 10 m)

4.8. ΆΡΘΡΟ  Δ-1 ΤΟΜΉ ΟΔΟΣΤΡΩΜΆΤΟΣ ΜΕ ΆΣΦΆΛΤΟΚΟΠΤΉ
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΌΙΚ-2269A)

Τομη�  οδοστρω� ματος απο�  ασφαλτοσκύρο� δέμα η�  α� οπλο σκύρο� δέμα α� οπλο, οποιούδη� ποτέ πα� χούς,
μέ χρη� ση ασφαλτοκο� πτη, ω� στέ να αποκλέι�ονται αποξηλω� σέις έ�ξω απο�  τα προβλέπο� μένα ο� ρια της
κοπη� ς  και  να  προφύλα� σσέται  το  παραμέ�νον  οδο� στρωμα  απο�  φθορέ�ς  κατα�  τη  δια� ρκέια  των
έργασιω� ν.
Η  αποξη� λωση  τού  αποκοπτομέ�νού  τμη� ματος  και  η  απομα� κρύνση  των  προιCο� ντων  καθαι�ρέσης,
τιμολογού� νται ως ‘’Εκσκαφη�  σέ έ�δαφος γαιω� δές-ημιβραχω� δές’’

4.9. ΆΡΘΡΟ  Δ-8Ά ΆΣΦΆΛΤΙΚΉ  ΣΤΡΩΣΉ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΆΣ  ΆΣΤΙΚΉΣ
ΟΔΟΥ
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 4521.Β)

Κατασκέύη�  ασφαλτικη� ς  στρω� σέως  κύκλοφορι�ας  αστικη� ς  οδού�  έπι�  ύπα� ρχοντος  ασφαλτικού�
τα� πητα μέτα�  την έκτέ�λέση έργασιω� ν απο� ξέσης (φρέζαρι�σματος), μέ ασφαλτοσκύρο� δέμα τύ� πού ΑΣ
12.5  η�  ΑΣ20,  σύ� μφωνα  μέ  την  έγκέκριμέ�νη  μέλέ�τη  σύνθέ�σέως  και  την  ΕΤΕΠ  05-03-11-04
“Ασφαλτικέ�ς στρω� σέις κλέιστού�  τύ� πού ασφαλτικού�  σκύροδέ�ματος”, σύμπύκνωμέ�νού πα� χούς 5mm
αστικω� ν οδω� ν, μέ χρη� ση διαστρωτη�  ασφα� λτού (finisher).
Στην τιμη�  μονα� δας πέριλαμβα� νονται :

 Οι πα� σης φύ� σέως δύσχέ�ρέιές λο� γω στένο� τητας χω� ρού, η προέιδοποι�ηση των οδηγω� ν να
μην σταθμέύ� ούν τα οχη� ματα τούς στις προς ασφαλτο� στρωση οδού� ς μέ έύδια� κριτα έ�ντύπα
μηνύ� ματα,  καθω� ς  και  η  τύχο� ν  απαιτού� μένη  μέτακι�νηση  των  οχημα� των  μη
σύμμορφωθέ�ντων οδηγω� ν.

 Η δια� νοιξη οπω� ν αγκύ� ρωσης (πικού� νιασμα) μέ κατα� λληλο μηχα� νημα (τύ� πού Arrow) οδω� ν
πού δέν έ�χούν ύποστέι� φρέζα� ρισμα.

 Η  έφαρμογη�  ασφαλτικη� ς  σύγκολλητικη� ς  έπα� λέιψης  μέ  ασφαλτικο�  γαλα� κτωμα  ψύχρού�
τύ� πού σέ αναλογι�α τούλα� χιστον 500 gr/m2.

 Η  προμη� θέια,  μέταφορα�  απο�  οποιαδη� ποτέ  απο� σταση,  διαστρωτη�  μέ   finisher  και
σύμπύ� κνωση τού ασφαλτοσκύροδέ�ματος.

 Η έργοταξιακη�  ση� μανση σύ� μφωνα μέ την σχέτικη�  έγκύ� κλιο τού ΥΠΕΧΩΔΕ.

4.10. ΆΡΘΡΟ   ΥΔΡ-4.09  ΆΠΟΚΆΤΆΣΤΆΣΉ  ΆΣΦΆΛΤΙΚΩΝ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΆΤΩΝ  ΣΤΙΣ  ΘΕΣΕΙΣ  ΟΡΥΓΜΆΤΩΝ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΌΔΌ-4521Β)

Για  τις  έργασι�ές  πλη� ρούς  έπαναφορα� ς  ένο� ς  τέτραγωνικού�  μέ�τρού αποξηλωθέ�ντος  ασφαλτικού�
οδοστρω� ματος, η� τοι:
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1.  Κατασκέύη�  στρω� σης  ύπο� βασης  οδοστρωσι�ας  μέ  αδρανη�  ύλικα�  λατομέι�ού,  σύμπύκνωμέ�νού
πα� χούς 0,10 m
2. Κατασκέύη�  στρω� σης βα� σης οδοστρωσι�ας μέ αδρανη�  ύλικα�  λατομέι�ού, σύμπύκνωμέ�νού πα� χούς
0,10 m
3. Ασφαλτικη�  προέπα� λέιψη
4.  Ασφαλτικη�  στρω� ση  βα� σης  μέ  ασφαλτο� μιγμα,  παρασκέύαζο� μένο  έν  θέρμω�  σέ  μο� νιμη
έγκατα� σταση, σύμπύκνωμέ�νού πα� χούς 50 mm
5.  Ασφαλτικη�  στρω� ση  κύκλοφορι�ας  μέ  ασφαλτικο�  σκύρο� δέμα  παρασκέύαζο� μένο  έν  θέρμω�  σέ
μο� νιμη έγκατα� σταση, σύμπύκνωμέ�νού πα� χούς 50 mm μέ την αντι�στοιχη ασφαλτικη�  σύγκολλητικη�
έπα� λέιψη.
Πέριλαμβα� νέται η προμη� θέια και μέταφορα�  έπι� το� πού ο� λων των ένσωματούμέ�νων ύλικω� ν, η λη� ψη
μέ�τρων  για  τις  απαιτού� μένές  κύκλοφοριακέ�ς  ρύθμι�σέις  και  η  απασχο� ληση  προσωπικού� ,
έξοπλισμού�  και μέ�σων για την έκτέ�λέση των έργασιω� ν, καθω� ς και η σύλλογη�  και απομα� κρύνση
τύχο� ν πλέοναζο� ντων ύλικω� ν και ο καθαρισμο� ς τού οδοστρω� ματος μέ χρη� ση μηχανικού�  σαρω� θρού
μέτα�  την ολοκλη� ρωση των έργασιω� ν.
Το  παρο� ν  α� ρθρο  έ�χέι  έφαρμογη�  ανέξαρτη� τως  της  έκτα� σέως  των  αποκαταστα� σέων  και  των
κύκλοφοριακω� ν  σύνθηκω� ν  στην  θέ�ση  έκτέ�λέσης  των  έργασιω� ν.  Οι  έπιμέ�ρούς  έργασι�ές  θα
έκτέλού� νται σύ� μφωνα μέ τα καθοριζο� μένα στα αντι�στοιχα α� ρθρα τού τιμολογι�ού έ�ργων οδοποιι�ας
(ΝΕΤ ΟΔΟ).

4.11. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-7.01 ΆΝΤΙΣΤΉΡΙΞΕΙΣ ΜΕ ΞΥΛΟΖΕΥΓΜΆΤΆ
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - 6301)

Αντιστη� ριξη πρανω� ν η�  παρέιω� ν τα� φρων, μέ ξύλοζέύ� γματα, σανιδω� ματα, μαδέ�ρια η�  παρέμφέρού� ς
τύ� πού μέθοδολογι�α,  μέ τα απαιτού� μένα ύλικα�  και σύνδέ�σμούς καθω� ς και την έργασι�α πλη� ρούς
κατασκέύη� ς, αποσύ� νδέσης και απομα� κρύνσης των ύλικω� ν για έπαναχρησιμοποι�ηση, σύ� μφωνα μέ
την μέλέ�τη τού έ�ργού η�  την μέλέ�τη έφαρμογη� ς τού Αναδο� χού πού θα έγκριθέι� απο�  την Υπηρέσι�α.

Οι σποραδικέ�ς αντιστηρι�ξέις (μέμονωμέ�νές αντιστηρι�ξέις έπι�  μη� κούς έ�ως 2,0 m ανα�  20 m μη� κούς
ορύ� γματος)  πέριλαμβα� νονται  ανηγμέ�νές  στα  οικέι�α  α� ρθρα  έκσκαφω� ν  ορύγμα� των  και  δέν
ύπα� γονται στο παρο� ν α� ρθρο. Επισημαι�νέται πα� ντως ο� τι  ο� ταν έφαρμο� ζέται το παρο� ν  α� ρθρο, το
οποι�ο αναφέ�ρέται σέ ''σύστηματικέ�ς αντιστηρι�ξέις'' δέν αφαιρού� νται ποσο� τητές ως αναλογού� σές
σέ ''σποραδικέ�ς αντιστηρι�ξέις'' και έπιμέτρα� ται η σύνολικη�  έπιφα� νέια. 

Στο  πρωτο� κολλο  παραλαβη� ς  αφανω� ν  έργασιω� ν  των  έργασιω� ν  αντιστη� ριξης  θα  αναφέ�ρέται
απαραιτη� τως και ο χαρακτηρισμο� ς τού έδα� φούς τού αντιστοι�χού ορύ� γματος.

4.12. ΆΡΘΡΟ   ΣΧ.ΟΙΚ.20.41  ΚΟΣΤΟΣ  ΥΠΟΔΟΧΉΣ  ΣΕ  ΆΠΟΔΕΚΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ,  ΤΩΝ  ΆΠΟΒΛΉΤΩΝ  ΆΠΟ  ΕΚΣΚΆΦΕΣ,ΚΆΤΆΣΚΕΥΕΣ  ΚΆΙ
ΚΆΤΕΔΆΦΙΣΕΙΣ (ΆΕΚΚ)
 (ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΌΙΚ 2178)

Διακι�νηση προς απο� ρριψη πα� σης φύ� σέως προιCο� ντων έκσκαφω� ν, έκβραχισμω� ν και κατέδαφι�σέων
μέ χρη� ση διτρο� χού η�  έλαφρω� ν έργοταξιακω� ν οχημα� των έμπροσθι�ας ανατροπη� ς (mini dumpers),
έντο� ς τού έργοταξι�ού η�  μέ�χρι τού ορι�ού πού προβλέ�πέται απο�  την μέλέ�τη η�  καθορι�ζέται απο�  την
Υπηρέσι�α. Η τιμη�  έ�χέι έφαρμογη�  μο� νον σέ πέριπτω� σέις σημαντικη� ς έ�κτασης πλαγι�ων μέταφορω� ν,
μέτα�  απο�  πλη� ρη τέκμηρι�ωση.

4.13. ΆΡΘΡΟ  Β-36 ΜΟΝΩΣΉ ΜΕ ΔΙΠΛΉ ΆΣΦΆΛΤΙΚΉ ΣΤΡΩΣΉ
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΌΔΌ - 2411)
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Προστατέύτικη�  έπα� λέιψη  έπιφανέιω� ν  σκύροδέ�ματος  η�  τσιμέντοκονια� ματος,  σέ  οποιαδη� ποτέ
στα� θμη απο�  το δα� πέδο έργασι�ας, μέ ασφαλτικο�  γαλα� κτωμα ύδατικη� ς διασπορα� ς (black bitumen
paint) μέ χρη� ση ρολού� , βού� ρτσας η�  πιστολέ�ττού.

Στην τιμη�  μονα� δας πέριλαμβα� νονται:
•ο έπιμέλη� ς καθαρισμο� ς της έπιφα� νέιας απο�  χαλαρα�  ύλικα�  και ρύ� πούς μέ χρη� ση σύρματο� βούρτσας
η�  πέπιέσμέ�νού αέ�ρα, 
•η έφαρμογη�  ύποστρω� ματος (primer) μέ αραι�ωση τού γαλακτω� ματος μέ νέρο�  σέ αναλογι�α 1:1 η�
μέ χρη� ση τού ύλικού�  πού σύνιστα�  ο προμηθέύτη� ς και ανα� λωση 0,10 -0,15 lt/m2, 
•η χρη� ση των απαιτούμέ�νων ικριωμα� των 
•η  έφαρμογη�  τού  ασφαλτικού�  γαλακτω� ματος  σέ  δύ� ο  στρω� σέις  μέ  ανα� λωση  ανα�  στρω� ση
τούλα� χιστον 0,15 lt/m2

4.14. ΆΡΘΡΟ  9.32.01 ΤΥΠΙΚΆ ΦΡΕΆΤΙΆ ΔΙΚΛΙΔΩΝ, ΓΙΆ ΆΓΩΓΟΥΣ DN ≤
300 MM, ΔΙΆΣΤΆΣΕΩΝ 1,50 X 1,50 M
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 6329 50,00% / ΥΔΡ 5311 50,00%)

Πλη� ρης  κατασκέύη�   τύπικού�  φρέατι�ού  δικλι�δων,  σέ  οποιοδη� ποτέ  θέ�ση  τού  έ�ργού  και
ανέξαρτη� τως τού βα� θούς της σωληνογραμμη� ς απο�  την έπιφα� νέια τού έδα� φούς, σύ� μφωνα μέ τις
ισχύ� ούσές ΕΤΕΠ ανα�  έπι� μέ�ρούς αντικέι�μένο έργασιω� ν.

Στην τιμη�  μονα� δας πέριλαμβα� νονται:

οι τύχο� ν απαιτού� μένές έρέύνητικέ�ς τομέ�ς για τον έντοπισμο�  αγωγω� ν και δικτύ� ων
 οι απαιτού� μένές έκσκαφέ�ς μέ οποιονδη� ποτέ τρο� πο (μηχανικα�  μέ�σα η�  χέ�ρια) σέ κα� θέ έι�δούς

έδα� φη, μέ τις τύχο� ν απαιτού� μένές αντιστηρι�ξέις των παρέιω� ν τού ορύ� γματος, καθω� ς και η
φορτοέκφο� ρτωση  των  πλέοναζο� ντων  προιCο� ντων  έκσκαφω� ν  και  η  μέταφορα�  τούς  σέ
οποιαδη� ποτέ απο� σταση

 οι απαιτού� μένές καθαιρέ�σέις - αποξηλω� σέις
 οι τύχο� ν απαιτού� μένές αντλη� σέις
 οι απαιτού� μένές έξύγιαντικέ�ς στρω� σέις έ�δρασης τού φρέατι�ού
 οι  κατασκέύέ�ς  απο�  α� οπλο  και  οπλισμέ�νο  σκύρο� δέμα  πού  απαρτι�ζούν  το  φρέα� τιο

(σκύρο� δέμα οποιασδη� ποτέ  κατηγορι�ας,  σιδηροπλισμο� ς,  ξύλο� τύποι,  προ� σμικτα),  σύ� μφωνα
μέ τα σχέ�δια της Μέλέ�της  

 οι  απαιτού� μένές  έσωτέρικέ�ς  διαμορφω� σέις  τού  φρέατι�ού,  σύ� μφωνα  μέ  τα  σχέ�δια  της
Μέλέ�της

 η μο� νωση των έξωτέρικω� ν παρέιω� ν τού φρέατι�ού μέ ασφαλτικη�  έπα� λέιψη
 η  προμη� θέια  και  τοποθέ�τηση  των  προβλέπομέ�νων  χύτοσιδηρω� ν  βαθμι�δων  και  τού

καλύ� ματος τού φρέατι�ού, σύ� μφωνα μέ τα σχέ�δια της Μέλέ�της.
 η κατασκέύη�  δια� ταξης  αποχέ�τέύσης τού  φρέατι�ού  προς  κατα� λληλο αποδέ�κτη (σωλη� νας,

έιδικα�  τέμα� χια, σύ� νδέση και έγκιβωτισμο� ς σωλη� να)
 η προμη� θέια και έγκατα� σταση σωλη� να αέρισμού�  (ο� ταν προβλέ�πέται)
 η έπανέπι�χωση τού απομέ�νοντος διακέ�νού τού ορύ� γματος μέ θραύστο�  ύλικο�
 η έπαναφορα�  της έπιφανέι�ας  τού ορύ� γματος στην αρχικη�  τού κατα� σταση (κατα� στρωμα

οδού�  η�  πέζοδρο� μιο)
 κα� θέ  α� λλη  έργασι�α  η�  έπιμέ�ρούς  κατασκέύη�  για  την  πλη� ρη  ολοκλη� ρωση  τού  φρέατι�ού,

σύ� μφωνα μέ τα σχέ�δια της Μέλέ�της.
Στην τιμη�  δέν πέριλαμβα� νονται οι δικλι�δές (σύρταρωτέ�ς η�  πέταλού� δας) και τα τέμα� χια έξα� ρμωσης,
πού πληρω� νονται μέ τα αντι�στοιχα α� ρθρα τού τιμολογι�ού.

Τύπικο�  φρέα� τιο δικλι�δων για αγωγού� ς DN < 300 mm, διαστα� σέων 1.50x1.50 m
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4.15. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ - 16.02 ΆΝΤΙΣΤΉΡΙΞΉ ΣΤΥΛΟΥ ΕΝΆΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - 6801)

Αντιστη� ριξη στύ� λού έναέρι�ων δικτύ� ων Ο.Κ.Ω.  ξύ� λινού η�  μέταλλικού�  η�  απο�  σκύρο� δέμα, κατα�  την
έκτέ�λέση έργασιω� ν έπι� ύπογέι�ων δικτύ� ων.

Στην τιμη�  μονα� δας πέριλαμβα� νονται τα απαιτού� μένα βοηθητικα�  ύλικα� , μέ�σα και έργασι�ές για την
ασφαλη�  αντιστη� ριξη  τού  στύ� λού,  καθω� ς  και  η  αποσύναρμολο� γηση  και  απομα� κρύνση  των
στηριγμα� των μέτα�  την ολοκλη� ρωση των έργασιω� ν.

4.16. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ - 11.01.02 KΆΛΥΜΜΆΤΆ ΦΡΕΆΤΙΩΝ/ ΚΆΛΥΜΜΆΤΆ
ΆΠΟ ΕΛΆΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΉΡΟ (DUCTILE IRON) 
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - 6752)

Kαλύ� μματα φρέατι�ων κατα�  ΕΛΟΤ ΕΝ 124, μέ ση� μανση CE, της κατηγορι�ας φέ�ρούσας ικανο� τητας D
πού προβλέ�πέται απο�  την μέλέ�τη (ανα� λογα την θέ�ση τοποθέ�τησης).

Πέριλαμβα� νέται  η  προμη� θέια  και  μέταφορα�  έπι�  το� πού  τού  καλύ� μματος  τού  φρέατι�ού  και  τού
πλαισι�ού έ�δρασης αύτού� , η ακριβη� ς ρύ� θμιση της στα� θμης και έπι�κλισης τού καλύ� μματος μέ χρη� ση
στέρέω� ν ύποθέμα� των και ο έγκιβωτισμο� ς τού πλαισι�ού έ�δρασης μέ σκύρο� δέμα.

4.17. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-12.14.01.04  ΣΩΛΉΝΩΣΕΙΣ  ΠΙΕΣΕΩΣ  ΆΠΟ  ΣΩΛΉΝΕΣ
ΠΟΛΥΆΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) ΜΕ ΣΥΜΠΆΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΆ ΚΆΤΆ ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2/  ΣΩΛΉΝΩΣΕΙΣ  ΠΙΕΣΕΩΣ  ΆΠΟ   ΣΩΛΉΝΕΣ
ΠΟΛΥΆΙΘΥΛΕΝΙΟΥ   ΡE  100   (ΜΕ  ΕΛΆΧΙΣΤΉ  ΆΠΆΙΤΟΥΜΕΝΉ
ΆΝΤΟΧΉ MRS10 = 10 MPA), ΜΕ ΣΥΜΠΆΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΆ, ΚΆΤΆ ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2/ ΟΝΟΜ. ΔΙΆΜΕΤΡΟΥ DN 63 MM / ΡΝ 10 ATM
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - ΥΔΡ - 6621.1)

Σωληνω� σέις ύπο�  πι�έση απο�  σωλη� νές πολύαιθύλένι�ού (ΡΕ) σύμπαγού� ς τοιχω� ματος κατα�  ΕΝ 12201-
2 για την μέταφορα�  ποσι�μού νέρού� , νέρού�  γένικη� ς χρη� σης, αποχέ�τέύση ομβρι�ων και ακαθα� ρτων
ύπο�  πι�έση και δι�κτύα αποχέ�τέύσης κένού� .
Οι  σηλη� νές  (ΡΕ)  χαρακτηρι�ζονται  μέ  βα� ση  το  ύλικο�  κατασκέύη� ς  (PE100,  PE  80,  PE40),  την
ονομαστικη�  δια� μέτρο  DN  (ταύτι�ζέται  μέ  την  έξωτέρικη�  δια� μέτρο:  σωλη� νές  DN/OD),  τον
τύποποιημέ�νο λο� γο διαστα� σέων SDR (Standard Dimension Ratio: λο� γος της έξωτέρικη� ς διαμέ�τρού
τού  σωλη� να  προς  το  ονομαστικο�  πα� χος  τού  τοιχω� ματος)  και  τον  τρο� πο  κατασκέύη� ς  (ένιαι�ας
έξω� θησης  -extrusion-,  πολύστρωματικη� ς  έξω� θησης,  μέ  προ� σθέτη  αποσπω� μένη  έξωτέρικη�
έπι�στρωση -peelable layer).
O αριθμο� ς πού χαρακτηρι�ζέι το ύλικο�  κατασκέύη� ς (PE100, PE 80, PE40) σχέτι�ζέται μέ την έλα� χιστη
απαιτού� μένη αντοχη�  MRS τού ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως έξη� ς: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύ� μφωνα μέ το EN 12201-2, η ονομαστικη�  πι�έση λέιτούργι�ας ΡΝ των σωλη� νων ανα�  κατηγορι�α
ύλικού�  κατασκέύη� ς (PE100, PE 80, PE40), σύσχέτι�ζέται μέ μι�α μέ�γιστη τιμη�  SDR 
Στο παρο� ν α� ρθρο οι σωλη� νές χαρακτηρι�ζονται μέ βα� ση την ΡΝ και ως έκ τού� τού έξύπακού� έται ο� τι
πληρού� νται οι απαιτη� σέις πα� χούς τοιχω� ματος (SDR) πού καθορι�ζονται στο Προ� τύπο.
Οι σωλη� νές ΡΕ φέ�ρούν ση� μανση στην οποι�α αναγρα� φονται τα χαρακτηριστικα�  τούς, μέταξύ�  των
οποι�ων και η καταλληλο� τητα προς χρη� ση: W = για πο� σιμο νέρο� , Ρ = για δι�κτύα αποχέ�τέύσης ύπο�
πι�έση, W/P = για δι�κτύα γένικη� ς χρη� σέως.
Στο παρο� ν  α� ρθρο δέν  γι�νέται  δια� κριση  μέταξύ�  των χρη� σέων των σωλη� νων και  οι  τιμέ�ς  έ�χούν
έφαρμογη�  για πα� σης φύ� σέως δι�κτύα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΛ. 16



Επισημαι�νέται ο� τι οι σωλη� νές μέ αποσπω� μένη έξωτέρικη�  έπι�στρωση (peelaable layer) οφέι�λούν να
πληρού� ν ο� λές τις απαιτη� σέις φύσικω� ν, μηχανικω� ν και χημικω� ν χαρακτηριστικω� ν πού ισχύ� ούν για
τούς λοιπού� ς σωλη� νές ΡΕ.  
Στις τιμέ�ς μονα� δος τού παρο� ντος α� ρθρού πέριλαμβα� νονται:
α. Η προμη� θέια,  μέταφορα�  έπι� το� πού, προσωρινη�  αποθη� κέύση, προστασι�α και πλα� γιές μέταφορέ�ς
των σωλη� νων, των απαιτούμέ�νων σύνδέ�σμων, καθω� ς και των έιδικω� ν τέμαχι�ων απο�  ΡΕ.
β. Η προσκο� μιση έπι�  το� πού τού έ�ργού των σύσκέύω� ν σύγκο� λλησης και έλέ�γχού των σωλη� νων, η
χρη� ση και λέιτούργι�α αύτω� ν και τα πα� σης φύ� σέως απαιτού� μένα αναλω� σιμα.
γ. Η προσέ�γγιση των σωλη� νων στην θέ�ση τοποθέ�τησης, η σύ� νδέση των σωλη� νων και των έιδικω� ν
τέμαχι�ων  τούς  απο�  ΡΕ   μέ  έφαρμογη�  αύτογένού� ς  σύγκολλη� σέως  (butt  welding)  η�  χρη� ση
ηλέκτρομούφω� ν, καθω� ς και η δοκιμασι�α τού δικτύ� ού κατα�  τμη� ματα σύ� μφωνα μέ τις αντι�στοιχές
Τέχνικέ�ς Προδιαγραφέ�ς.
δ. Η προμη� θέια, προσκο� μιση έπι� το� πού και τοποθέ�τηση ταινι�ας ση� μανσης τού δικτύ� ού σύ� μφωνα μέ
την αντι�στοιχη Τέχνικη�  Προδιαγραφη� .
Διέύκρινι�ζέται ο� τι η δαπα� νη για τη σύ� νδέση τού ύπο�  κατασκέύη�  αγωγού�  απο�  πολύαιθύλέ�νιο μέ το
ύφιστα� μένο  δι�κτύο,  δέν  πέριλαμβα� νέται  στο  παρο� ν  α� ρθρο  αλλα�  πληρω� νέται  ιδιαιτέ�ρως  μέ  τα
αντι�στοιχα α� ρθρα τού παρο� ντος Τιμολογι�ού. Επι�σης δέν πέριλαμβα� νονται οι σύσκέύέ�ς έλέ�γχού και
ασφαλέι�ας τού δικτύ� ού και ο έγκιβωτισμο� ς των σωλη� νων μέ α� μμο πού πληρω� νονται ιδιαιτέ�ρως
βα� σέι των σχέτικω� ν α� ρθρων.

4.18. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-12.14.01.05  ΣΩΛΉΝΩΣΕΙΣ  ΠΙΕΣΕΩΣ  ΆΠΟ  ΣΩΛΉΝΕΣ
ΠΟΛΥΆΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) ΜΕ ΣΥΜΠΆΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΆ ΚΆΤΆ ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2/  ΣΩΛΉΝΩΣΕΙΣ  ΠΙΕΣΕΩΣ  ΆΠΟ   ΣΩΛΉΝΕΣ
ΠΟΛΥΆΙΘΥΛΕΝΙΟΥ   ΡE  100   (ΜΕ  ΕΛΆΧΙΣΤΉ  ΆΠΆΙΤΟΥΜΕΝΉ
ΆΝΤΟΧΉ MRS10 = 10 MPA), ΜΕ ΣΥΜΠΆΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΆ, ΚΆΤΆ ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2/ ΟΝΟΜ. ΔΙΆΜΕΤΡΟΥ DN 75 MM / ΡΝ 10 ATM
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - ΥΔΡ - 6621.1)

Σωληνω� σέις ύπο�  πι�έση απο�  σωλη� νές πολύαιθύλένι�ού (ΡΕ) σύμπαγού� ς τοιχω� ματος κατα�  ΕΝ 12201-
2 για την μέταφορα�  ποσι�μού νέρού� , νέρού�  γένικη� ς χρη� σης, αποχέ�τέύση ομβρι�ων και ακαθα� ρτων
ύπο�  πι�έση και δι�κτύα αποχέ�τέύσης κένού� .
Οι  σηλη� νές  (ΡΕ)  χαρακτηρι�ζονται  μέ  βα� ση  το  ύλικο�  κατασκέύη� ς  (PE100,  PE  80,  PE40),  την
ονομαστικη�  δια� μέτρο  DN  (ταύτι�ζέται  μέ  την  έξωτέρικη�  δια� μέτρο:  σωλη� νές  DN/OD),  τον
τύποποιημέ�νο λο� γο διαστα� σέων SDR (Standard Dimension Ratio: λο� γος της έξωτέρικη� ς διαμέ�τρού
τού  σωλη� να  προς  το  ονομαστικο�  πα� χος  τού  τοιχω� ματος)  και  τον  τρο� πο  κατασκέύη� ς  (ένιαι�ας
έξω� θησης  -extrusion-,  πολύστρωματικη� ς  έξω� θησης,  μέ  προ� σθέτη  αποσπω� μένη  έξωτέρικη�
έπι�στρωση -peelable layer).
O αριθμο� ς πού χαρακτηρι�ζέι το ύλικο�  κατασκέύη� ς (PE100, PE 80, PE40) σχέτι�ζέται μέ την έλα� χιστη
απαιτού� μένη αντοχη�  MRS τού ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως έξη� ς: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύ� μφωνα μέ το EN 12201-2, η ονομαστικη�  πι�έση λέιτούργι�ας ΡΝ των σωλη� νων ανα�  κατηγορι�α
ύλικού�  κατασκέύη� ς (PE100, PE 80, PE40), σύσχέτι�ζέται μέ μι�α μέ�γιστη τιμη�  SDR 
Στο παρο� ν α� ρθρο οι σωλη� νές χαρακτηρι�ζονται μέ βα� ση την ΡΝ και ως έκ τού� τού έξύπακού� έται ο� τι
πληρού� νται οι απαιτη� σέις πα� χούς τοιχω� ματος (SDR) πού καθορι�ζονται στο Προ� τύπο.
Οι σωλη� νές ΡΕ φέ�ρούν ση� μανση στην οποι�α αναγρα� φονται τα χαρακτηριστικα�  τούς, μέταξύ�  των
οποι�ων και η καταλληλο� τητα προς χρη� ση: W = για πο� σιμο νέρο� , Ρ = για δι�κτύα αποχέ�τέύσης ύπο�
πι�έση, W/P = για δι�κτύα γένικη� ς χρη� σέως.
Στο παρο� ν  α� ρθρο δέν  γι�νέται  δια� κριση  μέταξύ�  των χρη� σέων των σωλη� νων και  οι  τιμέ�ς  έ�χούν
έφαρμογη�  για πα� σης φύ� σέως δι�κτύα.
Επισημαι�νέται ο� τι οι σωλη� νές μέ αποσπω� μένη έξωτέρικη�  έπι�στρωση (peelaable layer) οφέι�λούν να
πληρού� ν ο� λές τις απαιτη� σέις φύσικω� ν, μηχανικω� ν και χημικω� ν χαρακτηριστικω� ν πού ισχύ� ούν για
τούς λοιπού� ς σωλη� νές ΡΕ.  
Στις τιμέ�ς μονα� δος τού παρο� ντος α� ρθρού πέριλαμβα� νονται:
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α. Η προμη� θέια,  μέταφορα�  έπι� το� πού, προσωρινη�  αποθη� κέύση, προστασι�α και πλα� γιές μέταφορέ�ς
των σωλη� νων, των απαιτούμέ�νων σύνδέ�σμων, καθω� ς και των έιδικω� ν τέμαχι�ων απο�  ΡΕ.
β. Η προσκο� μιση έπι�  το� πού τού έ�ργού των σύσκέύω� ν σύγκο� λλησης και έλέ�γχού των σωλη� νων, η
χρη� ση και λέιτούργι�α αύτω� ν και τα πα� σης φύ� σέως απαιτού� μένα αναλω� σιμα.
γ. Η προσέ�γγιση των σωλη� νων στην θέ�ση τοποθέ�τησης, η σύ� νδέση των σωλη� νων και των έιδικω� ν
τέμαχι�ων  τούς  απο�  ΡΕ   μέ  έφαρμογη�  αύτογένού� ς  σύγκολλη� σέως  (butt  welding)  η�  χρη� ση
ηλέκτρομούφω� ν, καθω� ς και η δοκιμασι�α τού δικτύ� ού κατα�  τμη� ματα σύ� μφωνα μέ τις αντι�στοιχές
Τέχνικέ�ς Προδιαγραφέ�ς.
δ. Η προμη� θέια, προσκο� μιση έπι� το� πού και τοποθέ�τηση ταινι�ας ση� μανσης τού δικτύ� ού σύ� μφωνα μέ
την αντι�στοιχη Τέχνικη�  Προδιαγραφη� .
Διέύκρινι�ζέται ο� τι η δαπα� νη για τη σύ� νδέση τού ύπο�  κατασκέύη�  αγωγού�  απο�  πολύαιθύλέ�νιο μέ το
ύφιστα� μένο  δι�κτύο,  δέν  πέριλαμβα� νέται  στο  παρο� ν  α� ρθρο  αλλα�  πληρω� νέται  ιδιαιτέ�ρως  μέ  τα
αντι�στοιχα α� ρθρα τού παρο� ντος Τιμολογι�ού. Επι�σης δέν πέριλαμβα� νονται οι σύσκέύέ�ς έλέ�γχού και
ασφαλέι�ας τού δικτύ� ού και ο έγκιβωτισμο� ς των σωλη� νων μέ α� μμο πού πληρω� νονται ιδιαιτέ�ρως
βα� σέι των σχέτικω� ν α� ρθρων.

4.19. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-12.14.01.06  ΣΩΛΉΝΩΣΕΙΣ  ΠΙΕΣΕΩΣ  ΆΠΟ  ΣΩΛΉΝΕΣ
ΠΟΛΥΆΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) ΜΕ ΣΥΜΠΆΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΆ ΚΆΤΆ ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2/  ΣΩΛΉΝΩΣΕΙΣ  ΠΙΕΣΕΩΣ  ΆΠΟ   ΣΩΛΉΝΕΣ
ΠΟΛΥΆΙΘΥΛΕΝΙΟΥ   ΡE  100   (ΜΕ  ΕΛΆΧΙΣΤΉ  ΆΠΆΙΤΟΥΜΕΝΉ
ΆΝΤΟΧΉ MRS10 = 10 MPA), ΜΕ ΣΥΜΠΆΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΆ, ΚΆΤΆ ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2/ ΟΝΟΜ. ΔΙΆΜΕΤΡΟΥ DN 90 MM / ΡΝ 10 ATM
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - ΥΔΡ - 6621.1)

Σωληνω� σέις ύπο�  πι�έση απο�  σωλη� νές πολύαιθύλένι�ού (ΡΕ) σύμπαγού� ς τοιχω� ματος κατα�  ΕΝ 12201-
2 για την μέταφορα�  ποσι�μού νέρού� , νέρού�  γένικη� ς χρη� σης, αποχέ�τέύση ομβρι�ων και ακαθα� ρτων
ύπο�  πι�έση και δι�κτύα αποχέ�τέύσης κένού� .
Οι  σηλη� νές  (ΡΕ)  χαρακτηρι�ζονται  μέ  βα� ση  το  ύλικο�  κατασκέύη� ς  (PE100,  PE  80,  PE40),  την
ονομαστικη�  δια� μέτρο  DN  (ταύτι�ζέται  μέ  την  έξωτέρικη�  δια� μέτρο:  σωλη� νές  DN/OD),  τον
τύποποιημέ�νο λο� γο διαστα� σέων SDR (Standard Dimension Ratio: λο� γος της έξωτέρικη� ς διαμέ�τρού
τού  σωλη� να  προς  το  ονομαστικο�  πα� χος  τού  τοιχω� ματος)  και  τον  τρο� πο  κατασκέύη� ς  (ένιαι�ας
έξω� θησης  -extrusion-,  πολύστρωματικη� ς  έξω� θησης,  μέ  προ� σθέτη  αποσπω� μένη  έξωτέρικη�
έπι�στρωση -peelable layer).
O αριθμο� ς πού χαρακτηρι�ζέι το ύλικο�  κατασκέύη� ς (PE100, PE 80, PE40) σχέτι�ζέται μέ την έλα� χιστη
απαιτού� μένη αντοχη�  MRS τού ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως έξη� ς: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύ� μφωνα μέ το EN 12201-2, η ονομαστικη�  πι�έση λέιτούργι�ας ΡΝ των σωλη� νων ανα�  κατηγορι�α
ύλικού�  κατασκέύη� ς (PE100, PE 80, PE40), σύσχέτι�ζέται μέ μι�α μέ�γιστη τιμη�  SDR 
Στο παρο� ν α� ρθρο οι σωλη� νές χαρακτηρι�ζονται μέ βα� ση την ΡΝ και ως έκ τού� τού έξύπακού� έται ο� τι
πληρού� νται οι απαιτη� σέις πα� χούς τοιχω� ματος (SDR) πού καθορι�ζονται στο Προ� τύπο.
Οι σωλη� νές ΡΕ φέ�ρούν ση� μανση στην οποι�α αναγρα� φονται τα χαρακτηριστικα�  τούς, μέταξύ�  των
οποι�ων και η καταλληλο� τητα προς χρη� ση: W = για πο� σιμο νέρο� , Ρ = για δι�κτύα αποχέ�τέύσης ύπο�
πι�έση, W/P = για δι�κτύα γένικη� ς χρη� σέως.
Στο παρο� ν  α� ρθρο δέν  γι�νέται  δια� κριση  μέταξύ�  των χρη� σέων των σωλη� νων και  οι  τιμέ�ς  έ�χούν
έφαρμογη�  για πα� σης φύ� σέως δι�κτύα.
Επισημαι�νέται ο� τι οι σωλη� νές μέ αποσπω� μένη έξωτέρικη�  έπι�στρωση (peelaable layer) οφέι�λούν να
πληρού� ν ο� λές τις απαιτη� σέις φύσικω� ν, μηχανικω� ν και χημικω� ν χαρακτηριστικω� ν πού ισχύ� ούν για
τούς λοιπού� ς σωλη� νές ΡΕ.  
Στις τιμέ�ς μονα� δος τού παρο� ντος α� ρθρού πέριλαμβα� νονται:
α. Η προμη� θέια,  μέταφορα�  έπι� το� πού, προσωρινη�  αποθη� κέύση, προστασι�α και πλα� γιές μέταφορέ�ς
των σωλη� νων, των απαιτούμέ�νων σύνδέ�σμων, καθω� ς και των έιδικω� ν τέμαχι�ων απο�  ΡΕ.
β. Η προσκο� μιση έπι�  το� πού τού έ�ργού των σύσκέύω� ν σύγκο� λλησης και έλέ�γχού των σωλη� νων, η
χρη� ση και λέιτούργι�α αύτω� ν και τα πα� σης φύ� σέως απαιτού� μένα αναλω� σιμα.
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γ. Η προσέ�γγιση των σωλη� νων στην θέ�ση τοποθέ�τησης, η σύ� νδέση των σωλη� νων και των έιδικω� ν
τέμαχι�ων  τούς  απο�  ΡΕ   μέ  έφαρμογη�  αύτογένού� ς  σύγκολλη� σέως  (butt  welding)  η�  χρη� ση
ηλέκτρομούφω� ν, καθω� ς και η δοκιμασι�α τού δικτύ� ού κατα�  τμη� ματα σύ� μφωνα μέ τις αντι�στοιχές
Τέχνικέ�ς Προδιαγραφέ�ς.
δ. Η προμη� θέια, προσκο� μιση έπι� το� πού και τοποθέ�τηση ταινι�ας ση� μανσης τού δικτύ� ού σύ� μφωνα μέ
την αντι�στοιχη Τέχνικη�  Προδιαγραφη� .
Διέύκρινι�ζέται ο� τι η δαπα� νη για τη σύ� νδέση τού ύπο�  κατασκέύη�  αγωγού�  απο�  πολύαιθύλέ�νιο μέ το
ύφιστα� μένο  δι�κτύο,  δέν  πέριλαμβα� νέται  στο  παρο� ν  α� ρθρο  αλλα�  πληρω� νέται  ιδιαιτέ�ρως  μέ  τα
αντι�στοιχα α� ρθρα τού παρο� ντος Τιμολογι�ού. Επι�σης δέν πέριλαμβα� νονται οι σύσκέύέ�ς έλέ�γχού και
ασφαλέι�ας τού δικτύ� ού και ο έγκιβωτισμο� ς των σωλη� νων μέ α� μμο πού πληρω� νονται ιδιαιτέ�ρως
βα� σέι των σχέτικω� ν α� ρθρων.

4.20. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-12.14.01.07  ΣΩΛΉΝΩΣΕΙΣ  ΠΙΕΣΕΩΣ  ΆΠΟ  ΣΩΛΉΝΕΣ
ΠΟΛΥΆΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) ΜΕ ΣΥΜΠΆΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΆ ΚΆΤΆ ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2/  ΣΩΛΉΝΩΣΕΙΣ  ΠΙΕΣΕΩΣ  ΆΠΟ   ΣΩΛΉΝΕΣ
ΠΟΛΥΆΙΘΥΛΕΝΙΟΥ   ΡE  100   (ΜΕ  ΕΛΆΧΙΣΤΉ  ΆΠΆΙΤΟΥΜΕΝΉ
ΆΝΤΟΧΉ MRS10 = 10 MPA), ΜΕ ΣΥΜΠΆΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΆ, ΚΆΤΆ ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2/ ΟΝΟΜ. ΔΙΆΜΕΤΡΟΥ DN 11 MM / ΡΝ 10 ATM
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - ΥΔΡ - 6621.1)

Σωληνω� σέις ύπο�  πι�έση απο�  σωλη� νές πολύαιθύλένι�ού (ΡΕ) σύμπαγού� ς τοιχω� ματος κατα�  ΕΝ 12201-
2 για την μέταφορα�  ποσι�μού νέρού� , νέρού�  γένικη� ς χρη� σης, αποχέ�τέύση ομβρι�ων και ακαθα� ρτων
ύπο�  πι�έση και δι�κτύα αποχέ�τέύσης κένού� .
Οι  σηλη� νές  (ΡΕ)  χαρακτηρι�ζονται  μέ  βα� ση  το  ύλικο�  κατασκέύη� ς  (PE100,  PE  80,  PE40),  την
ονομαστικη�  δια� μέτρο  DN  (ταύτι�ζέται  μέ  την  έξωτέρικη�  δια� μέτρο:  σωλη� νές  DN/OD),  τον
τύποποιημέ�νο λο� γο διαστα� σέων SDR (Standard Dimension Ratio: λο� γος της έξωτέρικη� ς διαμέ�τρού
τού  σωλη� να  προς  το  ονομαστικο�  πα� χος  τού  τοιχω� ματος)  και  τον  τρο� πο  κατασκέύη� ς  (ένιαι�ας
έξω� θησης  -extrusion-,  πολύστρωματικη� ς  έξω� θησης,  μέ  προ� σθέτη  αποσπω� μένη  έξωτέρικη�
έπι�στρωση -peelable layer).
O αριθμο� ς πού χαρακτηρι�ζέι το ύλικο�  κατασκέύη� ς (PE100, PE 80, PE40) σχέτι�ζέται μέ την έλα� χιστη
απαιτού� μένη αντοχη�  MRS τού ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως έξη� ς: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύ� μφωνα μέ το EN 12201-2, η ονομαστικη�  πι�έση λέιτούργι�ας ΡΝ των σωλη� νων ανα�  κατηγορι�α
ύλικού�  κατασκέύη� ς (PE100, PE 80, PE40), σύσχέτι�ζέται μέ μι�α μέ�γιστη τιμη�  SDR 
Στο παρο� ν α� ρθρο οι σωλη� νές χαρακτηρι�ζονται μέ βα� ση την ΡΝ και ως έκ τού� τού έξύπακού� έται ο� τι
πληρού� νται οι απαιτη� σέις πα� χούς τοιχω� ματος (SDR) πού καθορι�ζονται στο Προ� τύπο.
Οι σωλη� νές ΡΕ φέ�ρούν ση� μανση στην οποι�α αναγρα� φονται τα χαρακτηριστικα�  τούς, μέταξύ�  των
οποι�ων και η καταλληλο� τητα προς χρη� ση: W = για πο� σιμο νέρο� , Ρ = για δι�κτύα αποχέ�τέύσης ύπο�
πι�έση, W/P = για δι�κτύα γένικη� ς χρη� σέως.
Στο παρο� ν  α� ρθρο δέν  γι�νέται  δια� κριση  μέταξύ�  των χρη� σέων των σωλη� νων και  οι  τιμέ�ς  έ�χούν
έφαρμογη�  για πα� σης φύ� σέως δι�κτύα.
Επισημαι�νέται ο� τι οι σωλη� νές μέ αποσπω� μένη έξωτέρικη�  έπι�στρωση (peelaable layer) οφέι�λούν να
πληρού� ν ο� λές τις απαιτη� σέις φύσικω� ν, μηχανικω� ν και χημικω� ν χαρακτηριστικω� ν πού ισχύ� ούν για
τούς λοιπού� ς σωλη� νές ΡΕ.  
Στις τιμέ�ς μονα� δος τού παρο� ντος α� ρθρού πέριλαμβα� νονται:
α. Η προμη� θέια,  μέταφορα�  έπι� το� πού, προσωρινη�  αποθη� κέύση, προστασι�α και πλα� γιές μέταφορέ�ς
των σωλη� νων, των απαιτούμέ�νων σύνδέ�σμων, καθω� ς και των έιδικω� ν τέμαχι�ων απο�  ΡΕ.
β. Η προσκο� μιση έπι�  το� πού τού έ�ργού των σύσκέύω� ν σύγκο� λλησης και έλέ�γχού των σωλη� νων, η
χρη� ση και λέιτούργι�α αύτω� ν και τα πα� σης φύ� σέως απαιτού� μένα αναλω� σιμα.
γ. Η προσέ�γγιση των σωλη� νων στην θέ�ση τοποθέ�τησης, η σύ� νδέση των σωλη� νων και των έιδικω� ν
τέμαχι�ων  τούς  απο�  ΡΕ   μέ  έφαρμογη�  αύτογένού� ς  σύγκολλη� σέως  (butt  welding)  η�  χρη� ση
ηλέκτρομούφω� ν, καθω� ς και η δοκιμασι�α τού δικτύ� ού κατα�  τμη� ματα σύ� μφωνα μέ τις αντι�στοιχές
Τέχνικέ�ς Προδιαγραφέ�ς.
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δ. Η προμη� θέια, προσκο� μιση έπι� το� πού και τοποθέ�τηση ταινι�ας ση� μανσης τού δικτύ� ού σύ� μφωνα μέ
την αντι�στοιχη Τέχνικη�  Προδιαγραφη� .
Διέύκρινι�ζέται ο� τι η δαπα� νη για τη σύ� νδέση τού ύπο�  κατασκέύη�  αγωγού�  απο�  πολύαιθύλέ�νιο μέ το
ύφιστα� μένο  δι�κτύο,  δέν  πέριλαμβα� νέται  στο  παρο� ν  α� ρθρο  αλλα�  πληρω� νέται  ιδιαιτέ�ρως  μέ  τα
αντι�στοιχα α� ρθρα τού παρο� ντος Τιμολογι�ού. Επι�σης δέν πέριλαμβα� νονται οι σύσκέύέ�ς έλέ�γχού και
ασφαλέι�ας τού δικτύ� ού και ο έγκιβωτισμο� ς των σωλη� νων μέ α� μμο πού πληρω� νονται ιδιαιτέ�ρως
βα� σέι των σχέτικω� ν α� ρθρων.

4.21. ΆΡΘΡΟ   ΥΔΡ-12.17.01  ΕΙΔΙΚΆ  ΤΕΜΆΧΙΆ  ΣΩΛΉΝΩΣΕΩΝ  ΆΠΟ
ΕΛΆΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΉΡΟ ΣΦΆΙΡΟΕΙΔΟΥΣ ΓΡΆΦΙΤΉ (DUCTILE IRON)./
ΚΆΜΠΥΛΕΣ, ΤΆΥ, ΣΥΣΤΟΛΕΣ, ΠΩΜΆΤΆ ΚΛΠ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ,
ΜΕΓΕΘΩΝ, ΚΛΆΣΕΩΝ ΠΙΕΣΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆΣ, ΚΆΤΆ ΕΛΟΤ ΕΝ 545
ΚΆΙ ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΆΝΆΘΕΩΡΉΣΉΣ ΥΔΡ - 6623)

Ειδικα�  τέμα� χια,  σύ� νδέσμοι  και  στηρι�γματα  σωληνω� σέων  απο�  έλατο�  χύτοσι�δηρο  σφαιροέιδού� ς
γραφι�τη,  διατομω� ν  και  λοιπω� ν  χαρακτηριστικω� ν  κατα�  ΕΛΟΤ  ΕΝ  545  και  ΕΛΟΤ  ΕΝ  598,  μέ
πιστοποιητικα�  απο�  κοινοποιημέ�νο στην ΕΕ φορέ�α πιστοποι�ησης.
Στις τιμέ�ς μονα� δας πέριλαμβα� νέται η προμη� θέια, μέταφορα�  έπι� το� πού, η προσωρινη�  αποθη� κέύση,
οι πλα� γιές μέταφορέ�ς, και σύναρμολο� γηση σέ σωληνογραμμη�  απο�  σωλη� νές έλατού�  χύτοσιδη� ρού
σφαιροέιδού� ς γραφι�τη (ductile iron).

4.22. ΆΡΘΡΟ  ΣΧ.  ΥΔΡ-16.16.01  ΔΙΆΜΟΡΦΩΣΉ  ΣΥΝΔΕΣΉΣ  ΝΕΟΥ
ΆΓΩΓΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΉΣ  ΣΕ  ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟ  ΕΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ  ΆΓΩΓΟ
(ΠΛΉΝ  ΆΓΩΓΩΝ  ΆΠΟ  ΠΟΛΥΆΙΘΥΛΕΝΙΟ)  ΜΕ  ΧΡΉΣΉ
ΆΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ  ΜΆΝΣΟΝ  ΚΆΙ  ΕΦΆΡΜΟΓΉ  ΤΉΣ  ΜΕΘΟΔΟΥ  ΤΉΣ
ΔΙΆΤΡΉΣΉΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΉ, ΓΙΆ ΔΙΆΜΕΤΡΟ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΥ ΆΓΩΓΟΥ
Φ 80 Ή Φ 100 MM
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 6630.1)

Διαμο� ρφωση  σύ� νδέσης  νέ�ού  αγωγού�  ύ� δρέύσης  σέ  ύφιστα� μένο,  αποτέλού� μένο  απο  σωλη� νές
οπούδη� ποτέ ύλικού� , έκτος απο�  πολύαιθύλέ�νιο (στην πέρι�πτωση αύτη�  έ�χέι έφαρμογη�  το α� ρθρο ΥΔΡ
16.19), μέ χρη� ση ανοξέι�δωτού κοχλιωτού�  πέριβλη� ματος (μανσο� ν) και έφαρμογη�  της μέθο� δού της
δια� τρησης  ύπο�  πι�έσης  (μέ  κατα� λληλη  προς  τού� το  φορητη�  σύσκέύη� ),  χωρι�ς  απομο� νωση  τού
δικτύ� ού ύ� δρέύσης έπι� τού οποι�ού γι�νέται η έπέ�μβαση.
Στην τιμη�   μονα� δας πέριλαμβα� νονται:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΛ. 20



α.  Η  προμη� θέια  και  μέταφορα�  έπι�  το� πού  ο� λων  των  απαιτούμέ�νων  έιδικω� ν  τέμαχι�ων  και
έξαρτημα� των σύ� νδέσης αύτω� ν για την διαμο� ρφωση της σύ� νδέσης (μανσο� ν, βα� νας απομο� νωσης,
φλαντζω� ν καταλλη� λων για το ύλικο�  τού νέ�ού σωλη� να κλπ)
β.  Η  προσκο� μιση,  χρη� ση  και  αποκο� μιση  της  έιδικη� ς  σύσκέύη� ς  δια� τρησης  σωλη� νων  ύπο�  πι�έση
(στέγανού�  τύ� πού, μέ ποτηροτρύ� πανο) και των βοηθητικω� ν μέ�σων στη� ριξης και σταθέροποι�ηση� ς
της.
γ.  Η προέτοιμασι�α  η της έπιφανέι�ας  τού ύπα� ρχοντος  αγωγού�  για την τοποθέ�τηση τού μανσο� ν
(καθαρισμο� ς, λιμα� ρισμα κλπ)
δ. Η τοποθέ�τηση τού μανσο� ν και της βα� νας απομο� νωσης, η σύ� νδέση της σύσκέύη� ς, η δια� τρηση τού
σωλη� να μέ σύγκρα� τηση τού αποκοπτομέ�νού τοιχω� ματος στο ποτηροτρύ� πανο, η απομα� κρύνση της
σύσκέύη� ς και η σύ� νδέση της φλα� ντζας έ�νωσης τού νέ�ού αγωγού� .

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Πολύγυρος 07-06-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
   Ο προιCστα� μένος Τμ.Τ.Ε. Ο ΠΡΟΙ�ΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ

Κού� τρα Φανη� Γέω� ργιος Παπασαραφιανο� ς Γέω� ργιος Παπασαραφιανο� ς 
Πολιτικο� ς Μηχανικο� ς Ηλέκτρολο� γος  Μηχανικο� ς Ηλέκτρολο� γος  Μηχανικο� ς 

Ιωα� ννης Κύπριω� της 

Αγρ. Τοπογρα� φος  Μηχανικο� ς
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	(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2173)
	4.5. Άρθρο ΥΔΡ-3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ
	(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6087)
	4.6. Άρθρο ΥΔΡ-3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου
	(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6081.1)
	4.7. Άρθρο ΟΙΚ- 20.40 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
	(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177)
	4.8. Άρθρο Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
	(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269A)
	4.9. Άρθρο Δ-8Α Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού
	(Κωδικός Αναθεώρησης 4521.Β)
	4.10. Άρθρο ΥΔΡ-4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων
	(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4521Β)
	4.11. ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ-7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα
	(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - 6301)
	4.12. ΆΡΘΡΟ σχ.οικ.20.41 κοστοσ υποδοχησ σε αποδεκτουσ χωρουσ, των αποβλητων από εκσκαφεσ,κατασκευεσ και κατεδαφισεισ (αεκκ)
	(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ οικ 2178)
	4.13. ΆΡΘΡΟ β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική στρώση
	(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΔΟ - 2411)
	4.14. ΆΡΘΡΟ 9.32.01 Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN ≤ 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m
	(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 6329 50,00% / ΥΔΡ 5311 50,00%)
	4.15. ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ - 16.02 Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων
	(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - 6801)
	4.16. ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ - 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων/ Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
	(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - 6752)
	4.17. ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ-12.14.01.04 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2/ Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2/ Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm
	(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - ΥΔΡ - 6621.1)
	4.18. ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ-12.14.01.05 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2/ Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2/ Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 10 atm
	(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - ΥΔΡ - 6621.1)
	4.19. ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ-12.14.01.06 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2/ Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2/ Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm
	(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - ΥΔΡ - 6621.1)
	4.20. ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ-12.14.01.07 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2/ Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2/ Ονομ. διαμέτρου DN 11 mm / ΡΝ 10 atm
	(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - ΥΔΡ - 6621.1)
	4.21. ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ-12.17.01 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron)./ Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598
	(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - 6623)
	4.22. ΆΡΘΡΟ σχ. υδρ-16.16.01 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου μανσόν και εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης υπό πίεση, για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm
	(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 6630.1)
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