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Μ Ε Ρ Ο Σ  Α :  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε Τ Ε ΠΜ Ε Ρ Ο Σ  Α :  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε Τ Ε Π

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

0.1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ισχύ ουν  οι  Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ)  -  ΦΕΚ  B’2221/30-7-2012  και  ειδικό τερα,
σύ μφωνα με τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτή ματος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04-
10-2012 του Υπουργείου Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικό τητας, Υποδομώ ν, Μεταφορώ ν & Δικτύ ων. Για
τις  εργασίες  για  τις  οποίες  δεν υπά ρχει  μέχρι  τη σύ νταξη του παρό ντος  αντίστοιχη  ΕΤΕΠ αλλά
περιλαμβά νονται στο έργο, ισχύ ουν οι πρό σθετες Τεχνικές Προδιαγραφές του παρό ντος Τεύ χους, οι
οποίες συμπληρώ νουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύ ουν μέχρι τη σύ νταξη του παρό ντος. 

0.2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 5 της διακή ρυξης,  και σύ μφωνα με την παρά γραφο 4 της
Εγκυκλίου  26/04-10-2012  του  Υπουργείου  Ανά πτυξης,  Ανταγωνιστικό τητας,  Υποδομώ ν,
Μεταφορώ ν  &  Δικτύ ων,  στη  σειρά  ισχύ ος  των  συμβατικώ ν  τευχώ ν,  προηγείται  το  Τιμολό γιο
Μελέτης των Τεχνικώ ν Προδιαγραφώ ν. 

Στο πλαίσιο αυτό  και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχό μενων στα ως ά νω συμβατικά  τεύ χη
ό ρων σχετικά  με τον τρό πο εκτέλεσης των εργασιώ ν, καθώ ς και την επιμέτρηση και πληρωμή  των
εργασιώ ν, υπερισχύ ουν τα αναφερό μενα στο Τιμολό γιο Μελέτης. 

Ειδικό τερα αναφέρεται  ό τι  εργασίες  οι  οποίες  -βά σει  του Τιμολογίου  Μελέτης  περιλαμβά νονται
στην τιμή  ενό ς ά ρθρου Τιμολογίου, δεν θα προμετρώ νται/ πληρώ νονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτή τως
διαφορετική ς σχετική ς αναφορά ς στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

0.3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι παρό ντες γενικοί  ό ροι ισχύ ουν για ό λες τις εργασίες κατασκευή ς.  Στις περιπτώ σεις που τυχό ν
ό ροι  των  λοιπώ ν  ομά δων  εργασιώ ν  των  Τεχνικώ ν  Προδιαγραφώ ν  (ΤΠ)  που  ακολουθού ν
παρεκκλίνουν από  τους γενικού ς ό ρους της παρού σας, αυτοί  υπερισχύ ουν των γενικώ ν ό ρων της
παρού σας ΤΠ.

0.4 ΥΛΙΚΑ

4.1 Γενικά 

(α)  Στις  εργασίες  περιλαμβά νεται  η  προμή θεια  των  αναγκαίων  υλικώ ν  και  δομικώ ν  στοιχείων
καθώ ς και η φό ρτωση, μεταφορά , εκφό ρτωση και αποθή κευση αυτώ ν στο εργοτά ξιο. 
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(β) Υλικά  και δομικά  στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδό της στον Ανά δοχο, πρέπει να ζητού νται
έγκαιρα από  τον Ανά δοχο. 

(γ) Τα υλικά  και τα δομικά  στοιχεία που πρό κειται να ενσωματωθού ν στο έργο,  πρέπει να είναι
κατά λληλα για την προβλεπό μενη χρή ση τους και να είναι συμβατά  μεταξύ  τους. 

(δ) Με την πρό σφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β/15-
06-2012 (σε εφαρμογή  των διατά ξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά  και των προγενέστερων σχετικώ ν
ΚΥΑ,  ευρεία  ποικιλία  προϊό ντων  τα  οποία  διακινού νται  ή  διατίθενται  για  χρή ση  στις  δομικές
κατασκευές εντό ς της Ελληνική ς επικρά τειας οφείλουν να συμμορφώ νονται με τα αντίστοιχα για
κά θε προϊό ν  Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά  Πρό τυπα που έχουν μεταφερθεί  στο Ελληνικό  Σύ στημα
Τυποποίησης και να φέρουν την σή μανση CE.  

4.2 Δείγματα 

Υλικά  και  δομικά  στοιχεία  τα  οποία  χρησιμοποιού νται  από  τον  Ανά δοχο  ως  δείγματα  και  δεν
ενσωματώ νονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή  αμεταχείριστα κατ’ επιλογή  του
Αναδό χου.

4.3 Προμήθεια 

(α) Τα υλικά  και τα δομικά  στοιχεία τα οποία πρό κειται, με μέριμνα και ευθύ νη του Αναδό χου, να
ενσωματωθού ν  στο  έργο  πρέπει  να  είναι  καινού ργια.  Προϊό ντα  ανακύ κλωσης  θεωρού νται
καινού ργια, εφό σον πληρού ν τις προϋ ποθέσεις της παρ. 1.4.1, εδά φιο (γ). 

(β) Οι διαστά σεις και η ποιό τητα υλικώ ν και δομικώ ν στοιχείων για τα οποία υπά ρχουν πρό τυπες
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύ μφωνες με τις προδιαγραφές αυτές.

0.5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(α) Σχετικά  με τα συναντώ μενα εμπό δια στο χώ ρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά  ευρή ματα, δίκτυα
ΟΚΩ κτλ., ο Ανά δοχος υποχρεού ται να εφαρμό ζει τις διατά ξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων. 

(β)  Ο  Ανά δοχος  πρέπει  να  κρατά  ελεύ θερους  τους  δρό μους  και  τις  λοιπές  κυκλοφοριακές
προσβά σεις  που  είναι  αναγκαίες  για  τη  διατή ρηση  της  ροή ς  της  κυκλοφορίας.  Η  πρό σβαση  σε
εγκαταστά σεις  των  ΟΚΩ,  σε  εγκαταστά σεις  από ρριψης  απορριμμά των,  σε  εγκαταστά σεις  της
πυροσβεστική ς,  των σιδηροδρό μων, σε τριγωνομετρικά  σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει κατά  το
δυνατό ν  ανεμπό διστη  καθ’  ό λη  τη  διά ρκεια  κατασκευή ς  του  έργου  και  θα  καταβά λλεται  κά θε
προσπά θεια από  τον Ανά δοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικώ ν οχλή σεων. 

(γ)  Σε  περίπτωση που,  κατά  τη  διά ρκεια  των εργασιώ ν,  ανεβρεθού ν  επικίνδυνα υλικά ,  π.χ.  στο
έδαφος, στους υδά τινους πό ρους ή  σε δομικά  στοιχεία και κατασκευές, ο Ανά δοχος υποχρεού ται να
ενημερώ σει  τον  Εργοδό τη  χωρίς  καθυστέρηση.  Σε  περίπτωση  ά μεσου  κινδύ νου  ο  Ανά δοχος
υποχρεού ται να λά βει ά μεσα ό λα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχό ν αναγκαία πρό σθετα μέτρα
θα συμφωνηθού ν από  κοινού  μεταξύ  Εργοδό τη και Αναδό χου. Οι δαπά νες για τα ληφθέντα ά μεσα
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μέτρα και τα τυχό ν πρό σθετα πληρώ νονται πρό σθετα στον Ανά δοχο. Επί  πλέον επισημαίνονται τα
ακό λουθα: 

Κατά  τη σύ νταξη των σχεδίων εφαρμογή ς  από  τον Ανά δοχο μπορεί  να τροποποιηθεί  ανά λογα η
κατά  μή κος  κλίση  ώ στε  να  προσαρμοστεί  στα  οριστικά  στοιχεία.  Στην  περίπτωση  αυτή  θα
καταβά λλεται προσπά θεια να μην τροποποιού νται,  ό σο είναι δυνατό ,  τα υψό μετρα του πυθμένα
των αγωγώ ν. 

Οι οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε κλίμακα 1:1000 και οι μηκοτομές σε κλίμακα 1:2000
για τα μήκη και 1:200 για τα ύψη. Ειδικά στις θέσεις διέλευσης ρεμάτων ή γεφυρών καθώς
και  στις  θέσεις  κατασκευής  ειδικών  έργων  (ειδικά  φρεάτια)  οι  οριζοντιογραφίες  θα
συνταχθούν σε κλίμακα 1:100, 1:50 ή 1:20 (ανά περίπτωση). Εφό σον προκύ ψουν σημαντικές
διαφορές,  κατά  την  κρίση  της  Υπηρεσίας,  μεταξύ  των  πραγματικώ ν  στοιχείων  του  εδά φους
(υψό μετρα, αποστά σεις, κτλ.) και των αντιστοίχων στοιχείων της μελέτης, η Υπηρεσία θα αναλά βει
να ανασυντά ξει τη μελέτη σύ μφωνα με ό σα καθορίζονται στο ΠΔ 696/1974, λαμβά νοντας υπό ψη
και  ό λες  τις  παραδοχές  της  υπά ρχουσας  μελέτης.  Για  τις  τυχό ν,  γενικό τερα,  τροποποιή σεις  της
μελέτης θα ζητείται η γνώ μη του μελετητή , σύ μφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Μό νο μετά  από  την εκτέλεση ό λων των ανωτέρω εργασιώ ν και την έγκριση από  την Υπηρεσία της
επί  τό που  χά ραξης  των  έργων  μπορεί  ν'  αρχίσει  η  κατασκευή  των  έργων  σύ μφωνα  με  το
πρό γραμμα που θα έχει καθοριστεί.

0.6 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιμέτρηση των εργασιώ ν γίνεται είτε βά σει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετώ ν είτε βά σει
μετρή σεων  και  των  συντασσό μενων  με  τη  βοή θειά  τους  επιμετρητικώ ν  σχεδίων  και  πινά κων,
λαμβανομένων υπό ψη των έγγραφων εντολώ ν της Υπηρεσίας και των τυχό ν οριζομένων ανοχώ ν. 

Η Υπηρεσία δικαιού ται να ελέγξει το σύ νολο ή  μέρος του Έργου, κατά  την κρίση της, προκειμένου
να  επιβεβαιώ σει  την  ορθό τητα  των  επιμετρητικώ ν  στοιχείων  που  υποβά λει  ο  Ανά δοχος.  Ο
Ανά δοχος υποχρεού ται με δική  του δαπά νη να διαθέσει τον απαιτού μενο εξοπλισμό  και προσωπικό
για την υποστή ριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή  του εν λό γω ελέγχου. 

Η  πληρωμή  των  εργασιώ ν  γίνεται  βά σει  της  ποσό τητας  κά θε  εργασίας,  επιμετρού μενης  ως
ανωτέρω  με  κατά λληλη  μονά δα  μέτρησης,  επί  την  τιμή  μονά δας  της  εργασίας,  ό πως  αυτή
καθορίζεται στο Τιμολό γιο. 

Ειδικό τερα για κά θε εργασία, ο τρό πος και η μονά δα επιμέτρησης, καθώ ς και ο τρό πος πληρωμή ς
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγρά φους των επί μέρους εργασιώ ν του παρό ντος. 

Αν η παρά γραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή » μιας επιμέρους ΤΠ του παρό ντος που αναφέρεται σε
μια τιμή  μονά δας, ορίζει ό τι η εν λό γω τιμή  αποτελεί  πλή ρη αποζημίωση για την ολοκλή ρωση των
εργασιώ ν της συγκεκριμένης εργασίας, τό τε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώ νται ού τε
θα πληρώ νονται στο πλαίσιο καμίας ά λλης εργασίας που εμφανίζεται στο Τιμολό γιο.
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2. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ)

Η  χρή ση  των  Εθνικώ ν  Τεχνικώ ν  Προδιαγραφώ ν  (Ε.ΤΕ.Π.)  γίνεται  υποχρεωτική  σε  ό λα
τα  Δημό σια  Τεχνικά   Έργα  μετά  την  έγκριση 440  Ε.ΤΕ.Π. και  δημοσίευση  πλή ρους του
τροποποιητικού  κειμένου τους (7024 σελίδες), στο ΦΕΚ B 2221/30.07.2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273
Από φαση).  Όπου  δεν  υπά ρχει  αντιστοίχιση  με  τις  Ε.ΤΕ.Π. θα  χρησιμοποιηθού ν  οι
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.).

Στο συγκεκριμένο έργο έχουν εφαρμογή  οι ακό λουθες ΕΤΕΠ:

Πίνακας ΕΤΕΠ σε αντιστοίχιση με τα τιμολόγια που χρησιμοοποιήθηκαν στην 
παρούσα μελέτη

A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

Α.Τ. Κωδ.
ΝΕΤ 
ΟΔΟ

Σύντομη περιγραφή
Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή 
αποστραγγιστικών δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - 
ημιβραχώδη.

1.1 Α-1 Με την παρά πλευρη από θεση των προϊό ντων εκσκαφώ ν. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δι-
κτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοι-
κημένων περιοχών

1.2 Α-2
Εκσκαφή  και επαναπλή ρωση χανδά κων αρδευτικού  δικτύ ου
ή  υπογείων δικτύ ων σωληνώ σεων εκτό ς κατοικημένων 
περιοχώ ν. Σε κά θε είδος εδά φη εκτό ς από  βραχώ δη

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

1.3 Α-3
Εκσκαφή  και επαναπλή ρωση χανδά κων αρδευτικού  δικτύ ου
ή  υπογείων δικτύ ων σωληνώ σεων εκτό ς κατοικημένων 
περιοχώ ν. Σε βραχώ δη εδά φη

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1.5 Α-5 Επιχώ σεις ορυγμά των με προϊό ντα εκσκαφώ ν χωρίς ιδιαίτε-
ρες απαιτή σεις συμπύ κνωσης.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

1.6 Α-6 Στρώ σεις έδρασης και εγκιβωτισμό ς σωλή νων με ά μμο 
ορυχείου ή  χειμά ρρου.  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά.
1.7 Α-7 Εξυγιαντικές στρώ σεις με θραυστό  υλικό  λατομείου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

1.9 Α-9 Εκσκαφή  θεμελίων τεχνικώ ν έργων και τά φρων πλά τους 
έως 5,0 m.  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00

1.10 Α-10
Επιχώ ματα από  κοκκώ δη υλικά  σε πεζοδρό μια και θέσεις τε-
χνικώ ν έργων. Μεταβατικά  επιχώ ματα τεχνικώ ν έργων και 
επιχώ ματα ζώ νης αγωγώ ν. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00

2.ΟΜΑΔΑ Β:ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συ-
ντήρηση σκυροδέματος.

2.3 Β-3
Παραγωγή , μεταφορά , διά στρωση, συμπύ κνωση και συντή -
ρηση σκυροδέματος για κατασκευές από  σκυρό δεμα κατηγο-
ρίας C8/10.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00
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2.4 Β-4
Παραγωγή , μεταφορά , διά στρωση, συμπύ κνωση και συντή -
ρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από  σκυρό δεμα 
κατηγορίας C12/15 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

2.5 Β-5
Παραγωγή , μεταφορά , διά στρωση, συμπύ κνωση και συντή -
ρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από  σκυρό δεμα 
κατηγορίας C16/20 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

2.6 Β-6
Παραγωγή , μεταφορά , διά στρωση, συμπύ κνωση και συντή -
ρηση σκυροδέματος για κατασκευές από  σκυρό δεμα κατηγο-
ρίας C25/30.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

ΟΠΛΙΣΜΟΙ

2.7 Β-7
Προμή θεια και τοποθέτηση σιδηρού  οπλισμού  σκυροδε-
μά των υδραυλικώ ν έργων  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

2.14 Β-14 Αποστατή ρες σιδηροπλισμού  σκυροδεμά των. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

2.1 Β-1 Ξυλό τυποι ή  σιδηρό τυποι επιπέδων επιφανειώ ν  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00

2.2 Β-2 Ξυλό τυποι ή  σιδηρό τυποι καμπύ λων επιφανειώ ν  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00

2.9 Β-9 Περίφραξη με συρματό πλεγμα  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00

ΕΠΙΧΡΕΙΣΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες.

2.11 Β-11 Μεμβρά νη ασφαλτική ς βά σεως με επίστρωση προστασίας 
από  φύ λλο αλουμινίου, πά χους 0,08 mm.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02

2.12 Β-12 Επίχρισμα πατητό  πά χους 2,0 cm εσωτερικώ ν επιφανειώ ν 
υπονό μων και φρεατίων.  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00

3.ΟΜΑΔΑ Γ:ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ
 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (με ελά χιστη απαιτού μενη αντοχή  MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά  ΕΝ 12201-2

3.4 Γ-4

Σωληνώ σεις πιέσεως από  σωλή νες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώ σεις 
πιέσεως από  σωλή νες πολυαιθυλενίου ΡE 100  (με ελά χιστη 
απαιτού μενη αντοχή  MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχω-
μα, κατά  ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 12.5
atm

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01

3.5 Γ-5

Σωληνώ σεις πιέσεως από  σωλή νες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώ σεις 
πιέσεως από   σωλή νες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελά χιστη 
απαιτού μενη αντοχή  MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχω-
μα, κατά  ΕΝ 12201-2. 
Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 12,5 atm 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

3.7 Γ-7 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστική ς 
πίεσης 16 atm. Ονομαστική ς διαμέτρου DN 80 mm 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02

3.8 Γ-8 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστική ς 
πίεσης 16 atm. Ονομαστική ς διαμέτρου DN 100 mm 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02

3.9 Γ-9 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστική ς 
πίεσης 16 atm. Ονομαστική ς διαμέτρου DN 125 mm 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 
παλινδρομικού τύπου
Ονομαστικής πίεσης 16 atm

3.10 Γ-10 Βαλβίδες εισαγωγή ς-εξαγωγή ς αέρα διπλή ς ενεργείας, πα- ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07
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λινδρομικού  τύ που. Ονομαστική ς πίεσης 16 atm. Ονομαστι-
κή ς διαμέτρου DN 80 mm 

Β. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

Α.Τ. Κωδ.
ΝΕΤ ΟΙΚ

Σύντομη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +

 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ

4.1 Δ-1 Διά νοιξη υδρογεώ τρησης Φ 171/2’’ (D450mm) σε μαλακά  
πετρώ ματα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00

4.2 Δ-2 Διά νοιξη υδρογεώ τρησης Φ 9 5/8’’ (D250mm) σε σκληρά  
πετρώ ματα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00

4.3 Δ-3 Διεύ ρυνση υδρογεώ τρησης Φ 17 1/2’’ σε 22'' (D450mm σε 
D550mm) σε μαλακά  πετρώ ματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00

4.4 Δ-4 Διεύ ρυνση υδρογεώ τρησης Φ 9 5/8’’ σε 14'' (D250mm σε 
D360mm) σε σκληρά  πετρώ ματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00

4.5 Δ-5 Διεύ ρυνση υδρογεώ τρησης Φ 14’’ σε 17 1/2'' σε σκληρά  
πετρώ ματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00

ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΤΛΗΣΗ-ΔΙΑΦΟΡΑ

6.1 ΣΤ-1 Δοκιμαστικές αντλή σεις από  υδρογεώ τρηση με αντλητικό  
συγκρό τημα τύ που 'πομό νας'

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-06-00

6.2 ΣΤ-2 Ανά πτυξη υδρογεώ τρησης με συσκευή  εμφυσή σεως αέρα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-05-00

6.11 ΣΤ-11 Τσιμεντένεμα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00

6.12 ΣΤ-12 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώ δες-ημιβραχώ δες για τη 
δημιουργία υπογείων κλπ χώ ρων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00

6.13 ΣΤ-13
Προσαύ ξηση τιμώ ν εκσκαφώ ν βά θους μεγαλύ τερου των 
2,00m για τις εκτελού μενες με μηχανικά  μέσα εκσκαφές 
θεμελίων και τά φρων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00

Γ. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

Α.Τ. Κωδ.
ΝΕΤ ΟΙΚ Σύντομη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +
 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών

7.2 Ζ-2
Aντισκωριακή  προστασία χαλύ βδινων κατασκευώ ν 
Εφαρμογή  διπλή ς αντισκωριακή ς επά λειψης (αστά ρι, rust 
primer) με υλικό  εποξειδική ς βά σεως

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών

7.3 Ζ-3
Τελική  βαφή  χαλύ βδινων κατασκευώ ν σε μη διαβρωτικό  πε-
ριβά λλον, πά νω από  την στά θμη επεξεργαζομένων υγρώ ν, 
χωρίς κίνδυνο διαβροχή ς

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01

7.7 Ζ-7 Κατασκευή  ευθύ γραμμων τμημά των δικτύ ου με χαλυβδο-
σωλή νες Χαλυβδοσωλή να ονομαστική ς διαμέτρου DN 65

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00

7.8 Ζ-8
Κατασκευή  ευθύ γραμμων τμημά των δικτύ ου με 
χαλυβδοσωλή νες Χαλυβδοσωλή να ονομαστική ς διαμέτρου 
DN 80

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00

7.9 Ζ-9 Σωλή νας στή λης ανά ρτησης υποβρυχίου, ονομαστική ς δια-
μέτρου DN 80 mm

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm
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7.13 Ζ-13 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές , με ωτίδες, ονομαστική ς
πίεσης 10 atm, ονομαστική ς διαμέτρου DN 65 mm

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02

7.14 Ζ-14 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές , με ωτίδες, ονομαστική ς
πίεσης 10 atm, ονομαστική ς διαμέτρου DN 80 mm                    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02

7.20 Ζ-20 Υποβρύ χιο αντλητικό  συγκρό τημα γεωτρή σεως Q = 30 m3/
h, H = 156 m, N = 30 HP

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00

7.21 Ζ-21 Υποβρύ χιο αντλητικό  συγκρό τημα γεωτρή σεως Q = 30 m3/
h, H = 269 m, N = 40 HP

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00

7.24 Ζ-24 Καλώ δια τύ που ΝΥΥ τριπολικό  διατομή ς  3 x 1,5 mm2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01

7.25 Ζ-25 Καλώ δια τύ που ΝΥΥ τριπολικό  διατομή ς  3 x 16 mm2      ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01

7.26 Ζ-26 Καλώ δια τύ που ΝΥΥ τριπολικό  διατομή ς  3 x 25 mm2      ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01

7.27 Ζ-27 Καλώ δια τύ που ΝΥΥ διατομή ς  5 x  16 mm2      ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01

7.28 Ζ-28 Καλώ δια τύ που ΝΥΥ διατομή ς  3 x 25 + 16 + 16 mm2      ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01

9



Μ Ε Ρ Ο Σ  Β :  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε Κ Τ Ο Σ  Ε Τ Ε ΠΜ Ε Ρ Ο Σ  Β :  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε Κ Τ Ο Σ  Ε Τ Ε Π

3. ΓΕΝΙΚΑ

Τα ά ρθρα της μελέτης που δεν καλύ πτονται σή μερα από  τις ΕΤΕΠ είναι:

Δ.  ΑΡΘΡΑ ΝΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

Α.Τ. Κωδ.
ΝΕΤ ΥΔΡ

Σύντομη περιγραφή
Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1.4 Α-4 Αποκατά σταση ασφαλτικώ ν οδοστρωμά των στις θέσεις ορυγ-
μά των υπογείων δικτύ ων.

---

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
1.8 Α-8 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύ ματα ---

ΕΠΙΧΡΕΙΣΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών 
σκυροδέματος.

2.8 Β-8

Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώ σεις επιφανειώ ν σκυ-
ροδέματος. Εύ καμπτο ελαστικό  τσιμενοειδές κονίαμα υγρο-
μό νωσης επιφανειώ ν σκυροδέματος που υπό κεινται σε μικρού  
εύ ρους ρηγμά τωση και μετακινή σεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2
κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατά λληλο για επαφή  με πό σιμο νερό .

---

2.10 Β-10 Επά λειψη επιφανειώ ν σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό
γαλά κτωμα. ---

2.13 Β-13 Μό νωση με διπλή  ασφαλτική  επά λειψη. ---
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Καλύμματα φρεατίων.
3.1 Γ-1 Καλύ ματα από  φαιό  χυτοσίδηρο (gray iron) ---
3.2 Γ-2 Καλύ ματα από  ελατό  χυτοσίδηρο (ductile iron). ---
3.3 Γ-3 Χυτοσιδηρά  καλύ μματα φρεατίων δικλείδων (bouches-a-cles) ---
3.6 Γ-6 Εξαεστή ρας δεξαμενή ς Φ100. ---

Χαλύβδινες εξαρμώσεις
Ονομαστικής πίεσης PN 16 at

3.11 Γ-11 Χαλύ βδινες εξαρμώ σεις. Ονομαστική ς πίεσης PN 16 at. 
Ονομαστική ς διαμέτρου DN 100 mm ---

3.12 Γ-12 Χαλύ βδινες εξαρμώ σεις. Ονομαστική ς πίεσης PN 16 at. 
Ονομαστική ς διαμέτρου DN 125 mm ---

Δ.  ΑΡΘΡΑ ΝΕΤ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

Α.Τ. Κωδ.
ΝΕΤ ΥΔΡ

Σύντομη περιγραφή
Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

5.1 Ε-5 Γαλβανισμένος πιεζομετρικό ς σωλή νας Φ11/2’’ ---
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5.2 Ε-6 Γαλβανισμένος πιεζομετρικό ς σωλή νας υδρογεώ τρησης Φ1’’ ---
5.3 Ε-7 Σωλή νας διοχέτευσης τσιμεντενέματος Φ1 1/2'' ---

5.4 Ε-8 Περιφραγματικό ς χαλύ βδινος σωλή νας Φ 16΄΄ (D410mm) 
πά χους 5mm.

---

5.5 Ε-9 Περιφραγματικό ς χαλύ βδινος σωλή νας Φ18΄΄ (D450mm) 
πά χους 5mm.

---

5.6 Ε-10 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλή νας Φ 85/8'', πά χους 5mm ---
5.7 Ε-11 Γαλβανισμένος  φιλτροσωλή νας Φ 85/8'' , πά χους 5mm ---

ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΤΛΗΣΗ-ΔΙΑΦΟΡΑ

6.3 ΣΤ-3 Χαλικό φιλτρο υδρογεωτρή σεως
Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και 
εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας.

6.4 ΣΤ-4 Μετακίνηση υδρογεωτρυπά νου των 1400mm και εγκατά σταση 
στη θέση λειτουργίας-Αποσυναρμολό γηση και φό ρτωση 
υδρογεωτρυπά νου 1400 mm

---

6.5 ΣΤ-5 Μετακίνηση υδρογεωτρυπά νου των 1400mm και εγκατά σταση 
στη θέση λειτουργίας-Εκφό ρτωση και εγκατά σταση 
υδρογεωτρυπά νου 1400 mm

---

Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' 
έως Φ 20'' και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας

6.6 ΣΤ-6 Μετακίνηση αντλητικού  συγκροτή ματος τύ που 'πομό νας'ως 
Φ20'' και εγκατά σταση στη θέση λειτουργίας-
Αποσυναρμολό γηση και φό ρτωση πομό νας έως Φ20''

---

6.7 ΣΤ-7 Μετακίνηση αντλητικού  συγκροτή ματος τύ που 'πομό νας' έως Φ 
20'' και νεγκατά σταση την θέση λειτουργίας-Εκφό ρτωση και 
εγκατά σταση πομό νας έως Φ20''

---

Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση 
αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET).

6.8 ΣΤ-8 Μετακίνηση συσκευή ς ανά πτυξης γεώ τρησης με εμφύ σηση αέρα
(AIR LIFT )-Αποσυναρμολό γηση και φό ρτωση συσκευή ς εμφυ-
σή σεως αέρα

---

6.9 ΣΤ-9 Μετακίνηση συσκευή ς ανά πτυξης γεώ τρησης με εμφύ σηση αέρα
(AIR LIFT )-Εκφό ρτωση και εγκατά σταση συσκευή ς εμφυσή σε-
ως αέρα

---

6.10 ΣΤ-10 Στό μιο υδρογεώ τρησης ---
6.14 ΣΤ-14 Γεωφυσικές διαγραφίες (Borehole Logging) ---

Γ. ΑΡΘΡΑ ΝΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

Α.Τ. Κωδ.
ΝΕΤ ΟΙΚ Σύντομη περιγραφή

Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' 
+

 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς 
την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του 
έργου

7.1 Ζ-1
Κατασκευές από  χαλύ βδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή  προστασία και τη βαφή , επιτό που του έργου, 
κατασκευές χωρίς μηχανουργική  επεξεργασία

---

7.4 Ζ-4 Συναρμολό γηση - εγκατά σταση μεταλλικώ ν κατασκευώ ν ---
7.5 Ζ-5 Χαλύ βδινη διαστολή  - συστολή  DN 80 έως 200 mm ---
7.6 Ζ-6 Χαλύ βδινη καμπύ λη DN 80 mm ---
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7.10 Ζ-10 Μανδύ ας ψύ ξεως υποβρυχίου γεωτρή σεως ---
7.11 Ζ-11 Χαλύ βδινη φλά ντζα DN 65 mm ---
7.12 Ζ-12 Χαλύ βδινη φλά ντζα DN 80 mm ---

Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο
Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm

7.15 Ζ-15 Βαλβίδες αντεπιστροφή ς με ομαλό  κλείσιμο ονομαστική ς πίεσης 
PN 16 At , DN 80 mm, ---

Χαλύβδινες εξαρμώσεις
Ονομαστικής πίεσης PN 10 at

7.16 Ζ-16 Χαλύ βδινες εξαρμώ σεις ονομαστική ς πίεσης PN 10at, 
ονομαστική ς διαμέτρου DN 80 mm, ---

Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16

7.17 Ζ-17 Συσκευές ελέγχου και ασφαλείας δικτύ ου Σφαιρικοί κρουνοί 
ορειχά λκινοι κοχλιωτοί ΡΝ 16 atm διατομή ς 1/2'' ---

Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου
Υδρόμετρα τύπου Woltman

7.18 Ζ-18 Συσκευές ελέγχου και ασφαλείας δικτύ ου Υδρό μετρο τύ που 
Woltman διατομή ς Φ80 ---

7.19 Ζ-19 Συσκευές ελέγχου και ασφαλείας δικτύ ου Μανό μετρο γλυκερίνης
Φ 63 mm ---

7.22 Ζ-22 Πλαστικό  θωρακισμένο σπιρά λ διαμέτρου  Φ 16 mm ---
7.23 Ζ-23 Πλαστικό  θωρακισμένο σπιρά λ διαμέτρου  Φ 40 mm ---
7.29 Ζ-29 Τρίγωνο γειώ σεως ---
7.30 Ζ-30 Εργασίες σύ νδεσης με δίκτυο ΔΕΗ ---

7.31 Ζ-31 Σύ στημα προστασίας ξηρά ς λειτουργίας του αντλητικού  
συγκροτή ματος ---

7.32 Ζ-32 Σύ στημα ασυρμά του φλοτέρ - πομπού  - ηλιακή ς γεννή τριας ---
7.33 Ζ-33 Σύ στημα αυτοματισμού ---
7.34 Ζ-34 Ηλεκτρικό ς Πίνακας για 30 HP ---
7.35 Ζ35 Ηλεκτρικό ς Πίνακας για 40 HP ---
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4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τις εργασίες ή  το μέρος των εργασιώ ν που δεν καλύ πτονται από  τις ανωτέρω ΕΤΕΠ ισχύ ουν
οι ακό λουθες Τ.Π.

Α.Τ.:1.4   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Πρό κειται  για  την ανακατασκευή  του ασφαλτικού  τά πητα σε  ό ση  έκταση χρειασθεί  για  την κατασκευή  του
αγωγού  ή  των σχετικώ ν τεχνικώ ν έργων.

2.   ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εκτό ς αν αναφέρεται διαφορετικά  παραπά νω, ισχύ ουν οι Π.Τ.Π. Α260, Π.Τ.Π.Α265.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ - ΥΛΙΚΑ

Σε περίπτωση αστοχίας κατά  την κοπή  ή  μη καλή ς περιφρά ξεως του έργου με αποτέλεσμα την καταστροφή  των
χειλέων  της  αποσυνθέσεως,  ο  Ανά δοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  επαναλά βει  την  κοπή  κατασκευά ζοντας  τις
επιπλέον  ποσό τητες  με  δικές  του  δαπά νες.  Πριν  από  την  κατασκευή  του  ασφαλτικού  τά πητα  θα  γίνει
σχολαστικό ς καθαρισμό ς με σά ρωθρο των παρειώ ν των τομώ ν του υπά ρχοντος ασφαλτοτά πητα καθώ ς και ό λου
του υπά ρχοντος ασφαλτικού  οδοστρώ ματος. Ομοίως απομακρύ νεται από  τη βά ση κά θε χαλαρό  υλικό .

Η βά ση του οδοστρώ ματος, η οποία θα έχει συμπυκνωθεί με κατά λληλη διαβροχή  μέχρις αρνή σεως, θα αφεθεί να
στεγνώ σει  και  μετά  θα γίνει  προεπά λειψη  με  κατά λληλο ασφαλτικό  διά λυμα με  ποσό τητα 1,50 χλγ.  ανά  μ2
επιφανείας.

Το διά λυμα θα είναι τύ που ΜΕ-0 της Π.Τ.Π.Α201 παρασκευαζό μενο με αναλογία καθαρή ς ασφά λτου 80/100 προς
φωτιστικό  πετρέλαιο 60% προς 40%.

Επίσης  θα  επαλειφθού ν  και  τα  χείλη  του  τμηθέντος  οδοστρώ ματος  με  ασφαλτικό  γαλά κτωμα  ΑΕ-1  της
Π.Τ.Π.Α202 για την καλύ τερη πρό σφυση του νέου ασφαλτικού  με το παλαιό .

Εφό σον  πρό κειται  για  κατασκευή  ασφαλτικού  τά πητα  πά νω  από  ά λλον  τά πητα,  θα  προηγηθεί  κατασκευή
συγκολλητική ς  επαλείψεως  της  υφισταμένης  ασφαλτική ς  επιστρώ σεως  με  ασφαλτικό  γαλά κτωμα  ΑΕ-1  της
Π.Τ.Π. Α202 σε ποσό τητα 300 γρ. ασφαλτικού  γαλακτώ ματος ανά  μ2.

Εν συνεχεία θα κατασκευασθεί ο ασφαλτικό ς τά πητας με ασφαλτικό  μίγμα της Π.Τ.Π. Α265 βαρειά ς κυκλοφορίας.

Θα χρησιμοποιηθού ν τα αναγκαία μηχανή ματα και λοιπά  υλικά  και εργαλεία σύ μφωνα με την Π.Τ.Π. Α265, η δε
συμπύ κνωση θα γίνει μέχρι πλή ρους αρνή σεως με τελικό  πεπιεσμένο πά χος 5 εκατ.

Διευκρινίζεται ό τι η κατασκευή  των ασφαλτικώ ν θα γίνεται υποχρεωτικά  με ΦΙΝΙΣΕΡ και μό νο ό που δεν χωρά ει
να  γίνει  η  κατασκευή  με  ΦΙΝΙΣΕΡ,  αυτή  γίνεται  με  ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ  (ό χι  δια  χειρώ ν),  και  θα  χρησιμοποιείται  ο
κατά λληλος οδοστρωτή ρας.
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Προκειμένου περί περισσοτέρων από  μία στρώ σεων ασφαλτικού  τά πητα, η κά θε στρώ ση θα κατασκευά ζεται και 
θα συμπυκνώ νεται χωριστά .

Κατά  την αποκατά σταση της ανωτά της στρώ σεως θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή  ώ στε να βρίσκεται αυτή  στο ίδιο
απολύ τως επίπεδο με το υπά ρχον ασφαλτικό  καθώ ς και ειδική  επιμέλεια ασφαλτεργά του κατά  τη διά ρκεια της
κατασκευή ς του νέου ασφαλτικού  τά πητα ώ στε ο αρμό ς μεταξύ  παλαιού  και νέου ασφαλτικού  να μη παρουσιά ζει
καμμία ανωμαλία στην επιφά νεια και να είναι δισδιά κριτος αν ό χι αό ρατος.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ   

Η επιμέτρση και πληρωμή  θα γίνει με σύ μφωνα με τις υποδείξης της Επιβλέπουσας Αρχή ς.

Α.Τ.: .1.8  ΞΥΛΟΖΕΥΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Αυτή  η  ΤΠ  αναφέρεται  στην  εκτέλεση  ξυλοζεύ ξεων  αντιστηρίξεων  στις  παρειές  των  ορυγμά των  για  την
τοποθέτηση  αγωγώ ν  ή  την  κατασκευή  φρεατίων  στις  περιπτώ σεις  που  υπά ρχει  κίνδυνος  καταπτώ σεων  ή
καταρρεύ σεων των παρειώ ν του σκά μματος.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ - ΥΛΙΚΑ

Ο Ανά δοχος θα εκτελεί κατά λληλη αντιστή ριξη των πρανώ ν του ορύ γματος σύ μφωνα με τους κανό νες ασφαλείας.
Ο τρό πος και η πυκνό τητα των ξυλοτύ πων προτείνονται από  τον Ανά δοχο και εγκρίνονται από  την Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, ό πως και η ανά γκη για την αντιστή ριξη των παρειώ ν.

Στην περίπτωση που ο Ανά δοχος διαπιστώ νει ά μεσο κίνδυνο καταπτώ σεων προβαίνει σε αντιστηρίξεις και χωρίς
προηγού μενη έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού . Στην περίπτωση αυτή  ο Επιβλέπων Μηχανικό ς θα κρίνει εκ
των υστέρων αν είναι δικαιολογημένη ή  ό χι η ενέργεια του Αναδό χου και θα αποφασίσει για την καταβολή  ή  ό χι
της σχετική ς δαπά νης.

Η κατασκευή  τους θα γίνει από  ξύ λινη επιφά νεια που θα ευρίσκεται σε επαφή  με την αντιστηριζό μενη επιφά νεια
του  εδά φους  και  θα  αντιστηρίζεται  στην  ξύ λινη  επιφά νεια  που  θα  ευρίσκεται  σε  επαφή  με  την  απέναντι
επιφά νεια εκσκαφή ς του ορύ γματος. Η επιφά νεια επαφή ς με το έδαφος δεν θα αφή νει χαραμά δες ώ στε να μην
υπά ρχει  δυνατό τητα  διαφυγή ς  του  εδά φους  του πρανού ς  εκσκαφή ς  και  να  μειώ νεται  η  δυνατό τητα  διό δου
υδά των. 

Η αντιστή ριξη θα κατασκευά ζεται κατά  τρό πο ασφαλή , αποκλείοντας τη δυνατό τητα μετατοπίσεων, σύ μφωνα με
υπολογισμό  για κά θε περίπτωση ανά λογα με τις διαστά σεις του ορύ γματος, την ποιό τητα του εδά φους, και την
έκταση της ξύ λινης αντιστή ριξης. Η διατομή  του αγωγού , ο οποίος αποτελεί  το εμπό διο, εφό σον υπά ρχει τέτοιο,
θα περιβά λλεται από  την επιφά νεια της αντιστή ριξης με τρό πο, που να μην παραμένουν κενά  και θα λαμβά νεται
μέριμνα για την προστασία του.

Η αντιστή ριξη θα παραμένει ά θικτη σε ό λη τη διά ρκεια των εργασιώ ν και θα αφαιρείται τμηματικά  μό νο μετά  το
πέρας των εργασιώ ν, προκειμένου να αρχίσει η επίχωση του σκά μματος. 

Σημειώ νεται ό τι ο Ανά δοχος είναι σε κά θε περίπτωση υπεύ θυνος για κά θε κατά πτωση παρειά ς ορύ γματος με ή
χωρίς ξυλοζεύ ξεις αντιστή ριξης, με οποιεσδή ποτε συνέπειές της (εργατικά  ατυχή ματα, ζημιές σε τρίτους κ.λπ.).
Είναι επίσης υποχρεωμένος να καταβά λει τις σχετικές αποζημιώ σεις και να αποκαταστή σει τις βλά βες στα έργα,
αναλαμβά νοντας κά θε ποινική  και αστική  ευθύ νη. 
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Ο  επιβλέπων  μηχανικό ς  έχει  δικαίωμα  να  υποχρεώ σει  τον  Ανά δοχο  να  τοποθετή σει  πρό σθετες  ξυλοζεύ ξεις
αντιστή ριξης ή  να ενισχύ σει τις υπά ρχουσες, εά ν το κρίνει απαραίτητο.

Στις υποχρεώ σεις του Αναδό χου περιλαμβά νεται η διά θεση της κατά λληλης ξυλείας, σε πά χη 5 και 10 εκατοστώ ν
και ά λλων υλικώ ν (ό πως σύ νδεσμοι, ή λοι κλπ) και η κατανομή  των ξυλοζεύ ξεων μετά  το τέλος των εργασιώ ν.

Οι ξυλοζεύ ξεις των αντιστηρίξεων θα βεβαιώ νονται σαν αφανείς εργασίες από  την επιβλέπουσα Υπηρεσία κατά
τη διά ρκεια  πραγματοποίησή ς  τους,  με τη σύ νταξη του σχετικού  πρωτοκό λλου.  Σε καμία  περίπτωση δεν  θα
γίνονται δεκτές για επιμέτρηση ξυλοζεύ ξεις που δεν έχουν έγκαιρα βεβαιωθεί από  την Επιβέπουσα Υπηρεσία.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ   

Η επιμέτρηση των ξυλοζεύ ξεων αντιστή ριξης θα γίνεται σε m2 επιφά νειας που βρίσκεται σε επαφή  με τις παρειές
του  σκά μματος.  Οι  επιμετρή σεις  των  ξυλοζεύ ξεων  θα  γίνονται  με  βά ση  τα  στοιχεία  των  αντίστοιχων
πρωτοκό λλων παραλαβή ς αφανώ ν εργασιώ ν. Η πληρωμή  του Αναδό χου θα γίνεται για τις επιμέρους ποσό τητες
με  τη  συμβατική  τιμή  του  Τιμολογίου.  Η  τιμή  αυτή  και  η  πληρωμή  αποτελού ν  την  πλή ρη  αποζημίωση  του
Αναδό χου για την παροχή  ό λων των απαιτού μενων μηχανημά των,  μεταφορικώ ν μέσων,  εφοδίων,  υλικώ ν και
εργατοτεχνικού  προσωπικού  για την πλή ρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύ μφωνα με τα παραπά νω.  

A.T. 2.8    ΕΎΚΑΜΠΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΈΣ ΚΟΝΊΑΜΑ ΥΓΡΟΜΌΝΩΣΗΣ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΌΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΎ   ΕΎΡΟΥΣ   
ΡΗΓΜΆΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΉΣΕΙΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Α1/Α2 - Β1/Β2 ΚΑΤΆ ΕΛΟΤ
ΕΝ 1504-2, ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΠΌΣΙΜΟ ΝΕΡΌ

1. ΓΕΝΙΚΑ       

Οι εργασίες  που προδιαγρά φονται  με την παρού σα αφορού ν στη διά θεση του συνό λου του εξοπλισμού ,  των
υλικώ ν και  την εργασία  της στεγά νωσης (εξωτερική  ή /και εσωτερική ),  ό που αναφέρεται  στα σχέδια και  στις
Τεχνικές  Προδιαγραφές  ή  ό που συμπληρωματικά  διαταχθεί  από  την Επίβλεψη, με τσιμεντοειδές  στεγανωτικό
υλικό .

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ - ΥΛΙΚΑ

Η εφαρμογή  του στεγνωτικού  θα γίνεται από  τον Ανά δοχο με κά θε επιμέλεια και σύ μφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή  του υλικού . Προς τού το πριν την εφαρμογή  του υλικού  η επιφά νεια του σκυροδέματος θα πρέπει
να είναι καθαρή  και ομαλή , χωρίς ά λατα, σκό νες, έλαια, τρύ πες και ξένα υλικά  (φουρκέτες, κλπ.). 

Ο  καθαρισμό ς  της  επιφανείας  θα γίνεται  με  ιδιαίτερη  επιμέλεια,  είτε  με  συρματό βουρτσα,  είτε  με  υδροβολή
υψηλή ς  πίεσης.  Όλα τα σαθρά  σημεία  και  οι  ρηγματώ σεις  πρέπει  να απομακρύ νονται  και  να επισκευά ζονται
αντίστοιχα. Η επισκευή  θα γίνεται με κατά λληλα υλικά , από λυτα συμβατά  με το τσιμεντοειδές στεγανωτικό  και
σύ μφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή  του στεγανωτικού . 

Πριν την εφαρμογή  του υλικού  η καθαρή  πλέον επιφά νεια διαβρέχεται με νερό  μέχρι κορεσμού . Η επά λειψη θα
γίνει σε τρείς στρώ σεις (δύ ο στρώ σεις και ά νω ό πως προδιαγρά φεται) με τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό  υλικό
αραιωμένο σε νερό ,  σε αναλογία  που θα προσδιορισθεί  από  τον κατασκευαστή  του υλικού .  Η εφαρμογή  των
στρώ σεων  θα  γίνεται  πριν  ξεραθεί  και  ό ταν  σκληρυνθεί  επαρκώ ς  η  προηγού μενη  επά λειψη  και  σε  χρονικά
διαστή ματα και θερμοκρασιακές συνθή κες, που καθορίζονται από  τον προμηθευτή  του στεγανοποιητικού . 

Ειδικά  για την εσωτερική  στεγά νωση δεξαμενώ ν ύ δρευσης, θα χρησιμοποιηθεί υλικό  τσιμεντοειδού ς βά σεως ή  με
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βά ση τις εποξειδικές, ακρυλικές, πολυουρεθανικές ρητίνες, κατά λληλα για δεξαμενές πό σιμου νερού , εκτελού μενη
σε οιασδή ποτε επιφά νεια, μετά  από  κατά λληλη προετοιμασία τή ς επιφά νειας εφαρμογή ς (αφαίρεση ξένων υλώ ν,
κλπ),  σύ μφωνα με  τις  ισχύ ουσες  προδιαγραφές  του  υλικού .  Για  την  σφρά γιση των σημείων  διείσδυσης  των
αγωγώ ν στις δεξαμενές χρησιμοποιού νται υδροδιογκού μενες μαστίχες, κορδό νια ή  οτιδή ποτε ά λλο διογκού μενο
υλικό  σφραγίσματος, για την οποία κό στος συμπεριλαμβά νεται στην ολική  αρχική  τιμή  του στεγανωτικού . Στην
τιμή  αυτή  συμπεριλαμβά νονται  επίσης  και  ό τι  επιπλέον  υλικά  χρησιμοποιού νται  για  τα  σημεία  διακοπή ς
κατασκευαστικώ ν αρμώ ν, φουρκετώ ν, αρμώ ν διαστολή ς και ά λλων επισκευώ ν. 

Ο Ανά δοχος μετά  την εφαρμογή  του υλικού  θα λαμβά νει ό λα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της στεγά νωσης
(διατή ρηση υγρασίας, προστασία από  ά μεση ηλιακή  ακτινοβολία, προστασία από  ά νεμο και παγετό , κλπ.), που
καθορίζονται από  τον κατασκευαστή  του στεγανοποιητικού .

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ   

Η επιμέτρηση θα γίνει με υπολογισμό  της επιφά νειας εφαρμογή ς.

A.T. 2.10   ΕΠΆΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΈΣ   
ΑΣΦΑΛΤΙΚΌ ΓΑΛΆΚΤΩΜΑ.

1. ΓΕΝΙΚΑ

 Η  παρού σα  προδιαγραφή  αναφέρεται  στην  επά λειψη  με  ασφαλτικό  γαλά κτομα  εξωτερικώ ν  επιφανειώ ν
σκυροδέματος.. 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ - ΥΛΙΚΑ

Η στεγά νωση θα γίνει με βού ρτσα ή  μηχά νημα εκτό ξευσης πά νω σε καθαρές επιφά νειες. Η στεγά νωση θα γίνει με
υλικό  κατά λληλο του εμπορίου ασφαλτική ς βά σης σε κατά λληλο αριθμό  στρώ σεων (σύ μφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του τρό που χρή σης αυτού ) επί  της επιφανείας του σκυροδέματος ώ στε να επιτευχθεί  η μέγιστη
πρό σφυση αυτού  με το μπετό ν

Η επιφά νεια του σκυροδέματος που θα δεχθεί  το στεγανωτικό  υλικό  θα πρέπει να καθαρίζεται με επιμέλεια με
καθαρή  σκού πα, ή  εν ανά γκη με συρμά τινη ώ στε να αφαιρεθού ν ό λα τα κονιά ματα που πλεονά ζουν ή  τυχό ν
σαθρά  μέρη.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί κατά  την επίστρωση του υλικού  στον χρό νο που απαιτείται για το στέγνωμα
αυτού , και ο οποίος χρό νος θα πρέπει να είναι επακριβώ ς ό σο ορίζεται από  το εγχειρίδιο χρή σης αυτού , ώ στε να
είναι σίγουρη η πρό σφυση του υλικού  στο σκυρό δεμα.

Η τελική  επιφά νεια θα πρέπει να είναι ομοιογενή ς, ενώ  στις γωνίες των διαφό ρων επιφανειώ ν πρέπει η επά λειψη
του στεγανωτικού  υλικού  να γίνει προσεκτικά  ώ στε να καλυφθού ν ό λα τα σημεία που υπά ρχει σκυρό δεμα. Η
ιδιαίτερη εργασία που χρειά ζεται στις ακμές, γωνίες κλπ. δεν θα αμείβεται ιδιαίτερα και επιπλέον της τιμή ς του
σχετικού  ά ρθρου γιατί περιλαμβά νεται στην συμβατική  τιμή . 

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ   

Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά  τετραγωνικό  μέτρο επιφά νειας που μονώ νεται. 
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Η πληρωμή  θα γίνει με την αντίστοιχη τιμή  μονά δας του τιμολογίου της μελέτης, η πληρωμή  αυτή  αποτελεί  την
πλή ρη αποζημίωση του Αναδό χου για την προμή θεια και μεταφορά  επιτό που ό λων υλικώ ν και μικροϋ λικώ ν που
απαιτού νται για την καλή  και έντεχνη εργασία σύ μφωνα με τους ό ρους της παρού σας Τ.Π.

A.T. 2.13     ΜΌΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΉ ΑΣΦΑΛΤΙΚΉ ΕΠΆΛΕΙΨΗ  

1. ΓΕΝΙΚΑ           

Η  παρού σα  Τεχνική  Προδιαγραφή  αφορά  στην  κατασκευή  μονωτική ς  στρώ σης  με  επά λειψη  ασφαλτικού
μονωτικού  υλικού  στην  επιφά νεια  των  στοιχείων  από  οπλισμένο  σκυρό δεμα  ή  των  επιστρώ σεων  από
τσιμεντοκονίαμα, για τη στεγανοποίησή  τους. 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ - ΥΛΙΚΑ

Η διπλή  μονωτική  στρώ ση θα αποτελείται από  ασφαλτικό  μονωτικό  υλικό , σε ό ση ποσό τητα χρειά ζεται και σε
οποιαδή ποτε θέση του έργου και αν χρειαστεί  σύ μφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Είναι
ό μως δυνατό  μετά  από  πρό ταση του Αναδό χου και έγκριση της Υπηρεσίας, να εφαρμοστεί και ά λλο ισοδύ ναμο ή
αποτελεσματικό τερο σύ στημα στεγανοποίησης, χωρίς ο ανά δοχος να έχει δικαίωμα για πρό σθετη αποζημίωση
για το λό γο αυτό . 

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ   

Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά  τετραγωνικό  μέτρο εργασίας, η οποία εκτελέστηκε κατά  τρό πο αποδεκτό  από  την
Υπηρεσία. 

Η πληρωμή  θα γίνεται σύ μφωνα με την αντίστοιχη συμβατική  τιμή  μονά δας, ή  οποία τιμή  και πληρωμή  αποτελεί
πλή ρη αποζημίωση για την παροχή  ό λων των απαιτού μενων για την έντεχνη εκτέλεση των έργων μηχανημά των,
μεταφορικώ ν μέσων, εγκαταστά σεων, εφοδίων, υλικώ ν και εργασίας σύ μφωνα με τα παραπά νω.

Α.Τ.: 3.1 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η τεχνική   προδιαγραφή  αυτή   αναφέρεται στα  χυτοσιδηρά  καλύ μματα που θα χρησιμοποιηθού ν για την κά λυψη
των φρεατίων επισκέψεως της παρού σας εργολαβίας.

Οι προβλεπό μενες από  την Τεχνική  Προδιαγραφή  αυτή  εργασίες για την πλή ρη τοποθέτηση των καλυμμά των
έχουν συνοπτικά  ως εξή ς:

α) Η προμή θεια των χυτοσιδηρώ ν καλυμμά των μετά  των πλαισίων τους καθώ ς και των ελαστικώ ν δακτυλίων
των καλυμμά των ό που απαιτού νται.

β) Όλες οι φορτοεκφορτώ σεις και μεταφορές των παραπά νω εξαρτημά των από  το εργοστά σιο κατασκευή ς ή
την αποθή κη του προμηθευτού  στη θέση τοποθέτησή ς τους.
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γ) Οι κά θε είδους δοκιμασίες.

Τα χυτοσιδηρά  αυτά  εξαρτή ματα μπορεί να είναι από  χυτοσίδηρο με φυλλοειδή  γραφίτη (χυτοσίδηρος εμπορίου)
ή  από  χυτοσίδηρο με σφαιροειδή   γραφίτη (ελατό  χυτοσίδηρο).

Στην  παρού σα  εργολαβία  θα  χρησιμοποιηθού ν  καλύ μματα  από  ελατό  χυτοσίδηρο  (ductil  iron)  και  θα  είναι
ευρωπαϊκώ ν προδιαγραφώ ν.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα καλύ μματα και  τα πλαίσιά  τους θα είναι  από  χυτοσίδηρο με σφαιροειδή  γραφίτη (ελατό  χυτοσίδηρο) και
προδιαγραφώ ν ΕΟΚ/ΕΛΟΤ-ΕΝ 124 (ευρωπαϊκώ ν προδιαγραφώ ν). Πρέπει να μην έχουν φυσαλίδες αέρος ή  ά λλες
οπτικές ανωμαλίες, η δε ποιό τητά  τους θα διασφαλίζεται με πιστοποιητικό  ευρωπαϊκού  Οργανισμού  ή  Διεθνού ς
γραφείου.

2.1 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

Τα καλύ μματα θα είναι κατά λληλα για οδοστρώ ματα βαρειά ς κυκλοφορίας δηλ. κατηγορίας D400 δηλ. αντοχή ς σε
φορτία μεγαλύ τερα των 40 τό ννων (Ευρωπαϊκή  Προδιαγραφή  ΕΝ 124).

Όλα τα καλύ μματα και τα πλαίσιά  τους θα φέρουν εμφανή  σή μανση ως ακολού θως:

- ΕΝ 124 (στο σή μα του Ευρωπαϊκού  Προτύ που)

- Την ανά λογη κατηγορία αντοχή ς

- Το ό νομα ή  και το σή μα αναγνώ ρισης του κατασκευαστή .

- το έτος χυτεύ σεως.

Τα καλύ μματα που θα είναι χωρίς εξαερισμό  και τα πλαίσια θα είναι κυκλική ς διατομή ς και θα πρέπει κατά  το
ά νοιγμα,  το  καπά κι  να  περιστρέφεται  γύ ρω  από  σταθερό  ά ξονα  (μεντεσέ),  με  στό χο  τη  διευκό λυνση  των
εργασιώ ν ανοίγματος και κλεισίματος και την ασφά λιση, μέσω της διά ταξης ασφά λισης, του καλύ μματος εντό ς
του πλαισίου. Έτσι θα προστατεύ εται από  ενδεχό μενη κλοπή .

Τα πλαίσια θα έχουν ά νοιγμα προσπέλασης 600 χλσ. και υποδοχή  για την τοποθέτηση ελαστικού  δακτυλίου που
θα  είναι  κατασκευασμένος  σύ μφωνα  με  τις  Ευρωπαϊκές  Προδιαγραφές  και  με  δεδομένα  χημικά  και  τεχνικά
χαρακτηριστικά .

Ο ανά δοχος πριν προβεί στην τελική  παραγγελία των καλυμμά των θα πρέπει να υποβά λλει στην Υπηρεσία πλή ρη
στοιχεία λεπτομερειώ ν καλυμμά των που προτείνει να χρησιμοποιηθού ν.

Στα εν λό γω στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβά νονται και ανά λογα επεξηγηματικά  κείμενα ή  φωτογραφίες.

Όταν τα καλύ μματα παραδοθού ν στις θέσεις που πρό κειται να τοποθετηθού ν θα πρέπει να συνοδεύ ονται από  τα
πιστοποιητικά  που αναφέρονται παραπά νω. Η διαδικασία αυτή  δεν απαλλά σει από  την ευθύ νη τον ανά δοχο που
παραμένει μό νος υπεύ θυνος έναντι του εργοδό τη για την ά ριστη ποιό τητα των υλικώ ν και τη καλή  εκτέλεση της
εργασίας.

Ο ανά δοχος θα προμηθεύ σει ικανό  αριθμό  κλειδιώ ν εφ' ό σον τα καλύ μματα που θα προκριθού ν για τοποθέτηση
με ειδικό  κλειδί.

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 
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Τα καλύ μματα θα τοποθετηθού ν σε τέτοια υψό μετρα ού τως ώ στε να ταυτίζονται  με αυτά  του παρακειμένου
οδοστρώ ματος.

Τα πλαίσιά  τους θα πακτωθού ν στα στό μια των φρεατίων με σκυρό δεμα και οπλισμό  για την αγκύ ρωσή  τους
ού τως ώ στε να αποφευχθεί τυχό ν μετατό πισή  τους από  τα βαριά  οχή ματα.

Η πά κτωση θα σταματά  5 εκατ. κά τωθεν του καλύ μματος ού τως ώ στε να καλυφθεί με ασφαλτικό  τά πητα.

4. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και η πληρωμή  θα γίνει σε χιλιό γραμμα πλή ρως τοποθετημένων καλυμμά των και πλαισίων. Η τιμή
μονά δος περιλαμβά νει την προμή θεια, την μεταφορά  καθώ ς επίσης και την εργασία και τα διά φορα απαιτού μενα
μικροϋ λικά ,  μηχανή ματα και  εφό δια  για την τοποθέτησή  τους στα ακριβή  υψό μετρα,  την πλή ρη και  ασφαλή
στερέωση ή  πά κτωσή  τους με εγκιβωτισμό  με σκυρό δεμα σύ μφωνα με τα σχέδια κλπ.

Α.Τ.: 3.2  ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η τεχνική   προδιαγραφή  αυτή   αναφέρεται στα  χυτοσιδηρά  καλύ μματα που θα χρησιμοποιηθού ν για την κά λυψη
των φρεατίων επισκέψεως της παρού σας εργολαβίας.

Οι προβλεπό μενες από  την Τεχνική  Προδιαγραφή  αυτή  εργασίες για την πλή ρη τοποθέτηση των καλυμμά των
έχουν συνοπτικά  ως εξή ς:

α) Η προμή θεια των χυτοσιδηρώ ν καλυμμά των μετά  των πλαισίων τους καθώ ς και των ελαστικώ ν δακτυλίων
των καλυμμά των ό που απαιτού νται.

β) Όλες οι φορτοεκφορτώ σεις και μεταφορές των παραπά νω εξαρτημά των από  το εργοστά σιο κατασκευή ς ή
την αποθή κη του προμηθευτού  στη θέση τοποθέτησή ς τους.

γ) Οι κά θε είδους δοκιμασίες.

Τα χυτοσιδηρά  αυτά  εξαρτή ματα μπορεί να είναι από  χυτοσίδηρο με φυλλοειδή  γραφίτη (χυτοσίδηρος εμπορίου)
ή  από  χυτοσίδηρο με σφαιροειδή   γραφίτη (ελατό  χυτοσίδηρο).

Στην  παρού σα  εργολαβία  θα  χρησιμοποιηθού ν  καλύ μματα  από  ελατό  χυτοσίδηρο  (ductil  iron)  και  θα  είναι
ευρωπαϊκώ ν προδιαγραφώ ν.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα καλύ μματα και  τα πλαίσιά  τους θα είναι  από  χυτοσίδηρο με σφαιροειδή  γραφίτη (ελατό  χυτοσίδηρο) και
προδιαγραφώ ν ΕΟΚ/ΕΛΟΤ-ΕΝ 124 (ευρωπαϊκώ ν προδιαγραφώ ν). Πρέπει να μην έχουν φυσαλίδες αέρος ή  ά λλες
οπτικές ανωμαλίες, η δε ποιό τητά  τους θα διασφαλίζεται με πιστοποιητικό  ευρωπαϊκού  Οργανισμού  ή  Διεθνού ς
γραφείου.

2.1 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

Τα καλύ μματα θα είναι κατά λληλα για οδοστρώ ματα βαρειά ς κυκλοφορίας δηλ. κατηγορίας D400 δηλ. αντοχή ς σε
φορτία μεγαλύ τερα των 40 τό ννων (Ευρωπαϊκή  Προδιαγραφή  ΕΝ 124).
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Όλα τα καλύ μματα και τα πλαίσιά  τους θα φέρουν εμφανή  σή μανση ως ακολού θως:

- ΕΝ 124 (στο σή μα του Ευρωπαϊκού  Προτύ που)

- Την ανά λογη κατηγορία αντοχή ς

- Το ό νομα ή  και το σή μα αναγνώ ρισης του κατασκευαστή .

- το έτος χυτεύ σεως.

Τα καλύ μματα που θα είναι χωρίς εξαερισμό  και τα πλαίσια θα είναι κυκλική ς διατομή ς και θα πρέπει κατά  το
ά νοιγμα,  το  καπά κι  να  περιστρέφεται  γύ ρω  από  σταθερό  ά ξονα  (μεντεσέ),  με  στό χο  τη  διευκό λυνση  των
εργασιώ ν ανοίγματος και κλεισίματος και την ασφά λιση, μέσω της διά ταξης ασφά λισης, του καλύ μματος εντό ς
του πλαισίου. Έτσι θα προστατεύ εται από  ενδεχό μενη κλοπή .

Τα πλαίσια θα έχουν ά νοιγμα προσπέλασης 600 χλσ. και υποδοχή  για την τοποθέτηση ελαστικού  δακτυλίου που
θα  είναι  κατασκευασμένος  σύ μφωνα  με  τις  Ευρωπαϊκές  Προδιαγραφές  και  με  δεδομένα  χημικά  και  τεχνικά
χαρακτηριστικά .

Ο ανά δοχος πριν προβεί στην τελική  παραγγελία των καλυμμά των θα πρέπει να υποβά λλει στην Υπηρεσία πλή ρη
στοιχεία λεπτομερειώ ν καλυμμά των που προτείνει να χρησιμοποιηθού ν.

Στα εν λό γω στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβά νονται και ανά λογα επεξηγηματικά  κείμενα ή  φωτογραφίες.

Όταν τα καλύ μματα παραδοθού ν στις θέσεις που πρό κειται να τοποθετηθού ν θα πρέπει να συνοδεύ ονται από  τα
πιστοποιητικά  που αναφέρονται παραπά νω. Η διαδικασία αυτή  δεν απαλλά σει από  την ευθύ νη τον ανά δοχο που
παραμένει μό νος υπεύ θυνος έναντι του εργοδό τη για την ά ριστη ποιό τητα των υλικώ ν και τη καλή  εκτέλεση της
εργασίας.

Ο ανά δοχος θα προμηθεύ σει ικανό  αριθμό  κλειδιώ ν εφ' ό σον τα καλύ μματα που θα προκριθού ν για τοποθέτηση
με ειδικό  κλειδί.

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 

Τα καλύ μματα θα τοποθετηθού ν σε τέτοια υψό μετρα ού τως ώ στε να ταυτίζονται  με αυτά  του παρακειμένου
οδοστρώ ματος.

Τα πλαίσιά  τους θα πακτωθού ν στα στό μια των φρεατίων με σκυρό δεμα και οπλισμό  για την αγκύ ρωσή  τους
ού τως ώ στε να αποφευχθεί τυχό ν μετατό πισή  τους από  τα βαριά  οχή ματα.

Η πά κτωση θα σταματά  5 εκατ. κά τωθεν του καλύ μματος ού τως ώ στε να καλυφθεί με ασφαλτικό  τά πητα.

4. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και η πληρωμή  θα γίνει σε χιλιό γραμμα πλή ρως τοποθετημένων καλυμμά των και πλαισίων. Η τιμή
μονά δος περιλαμβά νει την προμή θεια, την μεταφορά  καθώ ς επίσης και την εργασία και τα διά φορα απαιτού μενα
μικροϋ λικά ,  μηχανή ματα και  εφό δια  για την τοποθέτησή  τους στα ακριβή  υψό μετρα,  την πλή ρη και  ασφαλή
στερέωση ή  πά κτωσή  τους με εγκιβωτισμό  με σκυρό δεμα σύ μφωνα με τα σχέδια κλπ.

Α.Τ.: 3.3  ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΆ ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΊΩΝ ΔΙΚΛΕΊΔΩΝ (BOUCHES-A-
CLES)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στο πεδίο εφαρμογή ς της παρού σας ΤΠ περιλαμβά νεται η κατασκευή  χυτοσιδηρώ ν καλυμμά των φρεατίων. 
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2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα χυτοσιδηρά  καλύ μματα θα κατασκευασθού ν από  χυτοσίδηρο σφαιροειδού ς γραφίτη (ductile iron) βά σει
του Ελληνικού  προτύ που ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδού ς γραφίτη θα είναι της κατηγορίας 400-15
και οι μηχανικές του ιδιό τητες θα ανταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 του διεθνού ς προτύ που ISO 1083,
σε δοκίμια που χυτεύ ονται σε χωριστού ς τύ πους αλλά  κατασκευασμένους από  το ίδιο  μέταλλο χύ τευσης που
χυτεύ ονται τα εξαρτή ματα και συγκεκριμένα: Ελά χιστη αντοχή  σε εφελκυσμό : 400 Ν/mm2 Ελά χιστη επιμή κυνση:
15% Όρια σκληρό τητας: 130 - 180 κατά  Brinell Ο χυτοσίδηρος θα είναι ά ριστης ποιό τητας. 

Η τομή  από  τη θραύ ση του θα είναι χρώ ματος φαιού  και υφή ς λεπτό κοκκης, πυκνή ς και ομοιό μορφης. Η χύ τευσή
του θα έχει γίνει με επιμέλεια και δεν θα παρουσιά ζει ρωγμές, σπηλαιώ σεις, φυσαλίδες ή  ά λλα ελαττώ ματα. Θα
πρέπει  να  είναι  ταυτό χρονα  μαλακό ς,  ανθεκτικό ς  και  εύ κολα  κατεργά σιμος  με  λίμα  ή  κό πτη,  καθώ ς  και  να
διατρή εται εύ κολα. Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιμοποιηθεί,  θα ικανοποιεί  ό λους τους ό ρους χύ τευσης κατά  DIN
1000. Σε αντίθετη περίπτωση, ό λα τα προϊό ντα της μη συμμορφού μενης χύ τευσης θα απορρίπτονται χωρίς ά λλη
εξέταση. Η φέρουσα ικανό τητα των καλυμμά των των φρεατίων επιλέγονται, ανά λογα με τη θέση τοποθέτησή ς
τους, δηλ. με βά ση τις συνθή κες κυκλοφορίας και πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις ακό λουθες κατηγορίες, κατ’
ελά χιστο: 

# Κατηγορία Θέση τοποθέτησης Φέρουσα
ικανότητα

[tn]

1 A Περιοχές κυκλοφορίας πεζώ ν ή /και 
ποδηλά των μό νο

1,5

2 B Πεζό δρομοι και περιοχές κυκλοφορίας 
πεζώ ν, χώ ροι στά θμευσης ΙΧ αυτοκινή των

12,5

3 C Περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδρομίου
που δεν εκτείνονται περισσό τερο από  0,5 m
μέσα στο οδό στρωμα ή  περισσό τερο από  
0,2 m μέσα στο πεζοδρό μιο

25

4 D Καταστρώ ματα οδώ ν 
(συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων) 
και χώ ροι στά θμευσης ό λων των τύ πων 
οχημά των

40

5 E Περιοχές ό που ασκού νται μεγά λα φορτία 
ανά  τροχό , π.χ. λιμά νια, εμπορευματικοί 
σταθμοί, βιομηχανικές περιοχές κτλ.

60

6 F Περιοχές ό που ασκού νται ιδιαίτερα μεγά λα 
φορτία ανά  τροχό , π.χ. διά δρομοι 
αεροδρομίων κτλ.

90

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΣΗΜΑΝΣΗ

Όλα τα καλύ μματα, και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανά γλυφη σή μανση σε μέρος που να φαίνεται και μετά  την 
τοποθέτησή  τους στην προβλεπό μενη θέση τους, με τα εξή ς στοιχεία:
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 το πρό τυπο ΕΝ 124 

 την αντίστοιχη κατηγορία της φέρουσας ικανό τητας (π.χ. D 40) 

 το ό νομα ή /και το σή μα του κατασκευαστή

 το έτος και το μή να χύ τευσης

 το σή μα του οργανισμού  πιστοποίησης (π.χ. ISO) 

3.2. ΕΔΡΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΆΤΩΝ

 Η επιφά νεια έδρασης των καλυμμά των επά νω στα πλαίσιά  τους θα είναι από λυτα επίπεδη, ώ στε να 
εξασφαλίζεται έδραση πά νω στην επιφά νεια αυτή  χωρίς να ταλαντεύ εται το κά λυμμα ή  η εσχά ρα. Έλεγχος 
σωστή ς έδρασης των καλυμμά των επά νω στα πλαίσιά  τους θα διεξά γεται για κά θε τεμά χιο χωριστά . Κά θε 
ελαττωματικό  τεμά χιο ως προς την έδρασή  του θα απορρίπτεται και το κό στος του θα λογίζεται σε βά ρος του 
Αναδό χου. 

3.3. ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα παραλαβή ς της προμή θειας των χυτοσιδηρώ ν τεμαχίων από  επιτροπή  
αντιπροσώ πων της, παρουσία και αντιπροσώ που του Αναδό χου. Ο Ανά δοχος οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα 
μέσα, καθώ ς και κά θε πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και τον έλεγχο της προμή θειας που παραδίνεται. 
Η παραλαβή  των ειδώ ν θα γίνεται σε δύ ο στά δια: - Κατά  την προσωρινή  και τμηματική  παραλαβή  θα εξετά ζονται 
τα αποτελέσματα των πιστοποιητικώ ν ποιό τητας αναγνωσμένου εργαστηρίου και στη συνέχεια τα είδη που 
παραδίνονται θα εξετά ζονται μακροσκοπικά . - Η οριστική  παραλαβή  θα γίνεται αφού  παραδοθεί ολό κληρη η 
προμή θεια και το νωρίτερο δύ ο (2) μή νες μετά  την τελευταία παρά δοση, έτσι ώ στε να είναι δυνατό ν, μέσα στο 
διά στημα αυτό , να εξακριβωθεί η τυχό ν ύ παρξη κρυφώ ν ελαττωμά των. Σε περίπτωση από ρριψης μιας ποσό τητας
ειδώ ν της προμή θειας λό γω ύ παρξης ελαττωμά των, ο Ανά δοχος οφείλει να αντικαταστή σει τα ελαττωματικά  
τεμά χια μέσα σε ένα (1) μή να. Αν η αντικατά σταση δεν γίνει στην προθεσμία αυτή , η Υπηρεσία αγορά ζει η ίδια 
τον αντίστοιχο αριθμό  τεμαχίων κατά  είδος και χρεώ νει την αξία τους σε βά ρος του Αναδό χου. 

3.4. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΕΣ ΔΑΠΆΝΕΣ

Στην τιμή  μονά δας του Τιμολογίου περιλαμβά νεται η πλή ρης αποζημίωση του Αναδό χου για την, σύ μφωνα με τα 
σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, στην παρού σα ΤΠ και τα υπό λοιπα συμβατικά  τεύ χη, πλή ρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιώ ν που περιγρά φονται στο παρό ν, η χρή ση μηχανημά των, μεταφορικώ ν μέσων, εφοδίων και 
μικροϋ λικώ ν σύ νδεσης.

4. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Επιμέτρηση και Πληρωμή  γίνεται με την καταμέτρηση των εγκατεστημένων τεμαχίων.

Α.Τ.: 3.11.-3.12    ΧΑΛΎΒΔΙΝΕΣ ΕΞΑΡΜΏΣΕΙΣ.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Προμή θεια μεταφορά  και τοποθέτηση χαλίβδινων εξαρμώ σεων 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Προμή θεια, μεταφορά  επί τό που, τοποθέτηση και σύ νδεση στην σωληνογραμμή  ειδικού  χαλυβδίνου τεμαχίου 
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εξά ρμωσης συσκευώ ν (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύ μφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 '' Τεμά χια 
εξά ρμωσης συσκευώ ν''. Περιλαμβά νονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύ νδεσης, οι φλά ντζες και τα παρεμβύ σματα 
στεγά νωσης, Τα προσκομιζό μενα επί τό που τεμά χια εξά ρμωσης θα συνοδεύ ονται από  πιστοποιητικό  
εργαστηρίου δοκιμώ ν.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και η πληρωμή  γίνεται με την καταμέτρηση των εγκατεστημένων τεμαχίων.

Α.Τ.: 5.1-5.2   ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στις υδρογεωτρή σεις πρέπει να τοποθετού νται πιεζομετρικοί σωλή νες. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Πρέπει να είναι γαλβανισμένοι σιδηροσωλή νες του εμπορίου μή κους 6 μέτρων, να έχουν συνδέσμους (μού φες). Οι 
πιεζομετρικοί σωλή νες τοποθετού νται μεταξύ  των εξωτερικώ ν τοιχωμά των της σωλή νωσης και των τοιχωμά των 
της γεώ τρησης και έχουν σκοπό  την παρακολού θηση της στά θμης του υπό γειου νερού . Ο πιεζομετρικό ς σωλή νας 
κά θε γεώ τρησης θα συγκοινωνεί με τυφλό  σωλή να της γεώ τρησης, σε βά θος που καθορίζεται από  την 
Διευθύ νουσα Υπηρεσία. Επίσης ο πιεζομετρικό ς σωλή νας πρέπει να φέρει πώ μα και κλειδαριά  ασφαλείας στο 
ά νω μέρος του.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και η πληρωμή  θα γίνει σύ μφωνα με τις υπό δειξεις της της Επιβλέπουσας Αρχή ς 

Α.Τ.: 5.3   ΣΩΛΉΝΑΣ ΔΙΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΈΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Για την απομό νωση ενό ς ή  περισσοτέρων υδροφό ρων στρωμά των,  ο ανά δοχος υποχρεού νται να τσιμεντώ σει 
αυτά  ύ στερα από  εντολή  της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Η διοχέτευση του τσιμεντενέματος θα γίνει με σωλή νες διαμέτρου ≥ ½ ’’ από  τον πυθμένα του δακτυλιοειδού ς 
χώ ρου (μεταξύ  τοιχωμά των οπή ς της γεώ τρησης και εξωτερικού  τοιχώ ματος της σωλή νωσης ή  του 
περιφραγματικού  σωλή να ) προς τα πά νω, με τη χρή ση εμβολοφό ρου αντλίας. 

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και η πληρωμή  θα γίνει σύ μφωνα με τις υπό δειξεις της της Επιβλέπουσας Αρχή ς 
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Α.Τ.: 5.4-5.5-5.6-5.7    ΧΑΛΎΒΔΙΝΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο Ανά δοχος υποχρεού ται να προμηθεύ σει και να εγκαταστή σει περιφραγματικού ς σωλή νες επένδυσης
στη γεώ τρηση. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Οι  τυφλοί σωλή νες και οι φιλτροσωλή νες πρέπει να είναι ευθύ γραμμοι κατασκευασμένοι από  χαλύ βδινο έλασμα 
ποιό τητος FE 360 B, σύ μφωνα με την προδιαγραφή  ΕΝ 10025 ή  να έχουν νό μιμα παραχθεί και τεθεί στην αγορά  
σε ά λλο κρά τος–μέλος του Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώ ρου (Ε.Ο.Χ.) που να εγγυώ νται αντίστοιχο επίπεδο 
ποιό τητας. Οι τυφλοί σωλή νες και οι φιλτροσωλή νες πρέπει να είναι αυτογενού ς συγκό λλησης, σε ευθεία γραμμή  
και χωρίς προστιθέμενο μέταλλο, με την μέθοδο Electric Resistance Welded with high frequency (ERW/HF) 
σύ μφωνα με την προδιαγραφή  ΕΝ 10208-1 ή  να έχουν νό μιμα παραχθεί και τεθεί στην αγορά  σε ά λλο κρά τος–
μέλος του Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώ ρου (Ε.Ο.Χ.) που να εγγυώ νται αντίστοιχο επίπεδο ποιό τητας. Οι τυφλοί 
σωλή νες και οι φιλτροσωλή νες δεν πρέπει να έχουν εγκά ρσια ραφή . Οι φιλτροσωλή νες πρέπει να είναι τύ που 
γέφυρας (bridge slot) και να έχουν ά νοιγμα 2,00 mm και η ολική  επιφά νεια ανοιγμά των πρέπει να είναι 
τουλά χιστον 10% της συνολική ς επιφανείας του φιλτροσωλή να. Το ωφέλιμο μή κος των τυφλώ ν σωλή νων και 
φιλτροσωλή νων πρέπει να είναι 6 μέτρα, χωρίς να προσμετρά ται το αρσενικό  σπείρωμα.

Ο σύ νδεσμος (μού φα) των τυφλώ ν σωλή νων και των φιλτροσωλή νων, πρέπει να είναι κατασκευασμένος 
σύ μφωνα με το DIN 4922 ή  να έχουν νό μιμα παραχθεί και τεθεί στην αγορά  σε ά λλο κρά τος–μέλος του 
Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώ ρου (Ε.Ο.Χ.) που να εγγυώ νται αντίστοιχο επίπεδο ποιό τητας, από  το ίδιο υλικό  
ποιοτικά  με τους τυφλού ς σωλή νες και να έχουν μή κος τουλά χιστον 100 mm.

Οι σύ νδεσμοι πρέπει να είναι κοχλιοτομημένοι με σπείρωμα ημικυκλική ς διατομή ς με δύ ο (2) σπείρες ανά  ίντσα 
και βά θος τουλά χιστον 70 mm από  τα ά κρα, να υπά ρχει από λυτη συνεργασία με το θηλυκό  σύ νδεσμο και να είναι 
καθαροί από  «γρέζια». Οι σύ νδεσμοι πρέπει να είναι συγκολλημένοι στα ά κρα των σωλή νων με συνεχή  ραφή  
εξωτερικά  και εσωτερικά  και να είναι από λυτα ομό κεντροι ως προς τον ά ξονα του σωλή να.

Οι τυφλοί σωλή νες, οι φιλτροσωλή νες και οι σύ νδεσμοι τους πρέπει να είναι γαλβανισμένοι (εν θερμώ  ή  εν ψυχρώ
ανά λογα με τις απαιτή σεις της Υπηρεσίας). Το γαλβά νισμα πρέπει να έχει γίνει με κατά λληλη προετοιμασία της 
επιφά νειας (αμμοβολή ), το δε πά χος του γαλβανίσματος να είναι τουλά χιστον 4 μικρά .

Το κατώ τερο μέρος της στή λης της σωλή νωσης πρέπει να καταλή γει σε κωνικό  τυφλό  σωλή να, το δε ανώ τερο να 
προφυλά σσεται με κατά λληλο βιδωτό  πώ μα και κλειδαριά  ασφαλείας.

Οι σωλή νες πρέπει να συνοδεύ ονται από  νό μιμο πιστοποιητικό  της κατασκευά στριας εταιρίας σύ μφωνα με τη 
νομοθεσία της χώ ρας προέλευσης, στο οποίο θα αναγρά φονται τα αποτελέσματα των δοκιμώ ν ως προς τα 
ακό λουθα:

 Χημική  ανά λυση υλικού  κατασκευή ς

 Υδραυλική  δικιμή

 Ποιοτικό ς έλεγχος συγκολλή σεων,

και θα επιβεβαιώ νει την αντιστοιχία των ποιοτικώ ν χαρακτηριστικώ ν.

Ο Ανά δοχος υποχρεού ται επίσης για την σύ νταξη και υποβολή  σχεδίου επένδυσης (σωλή νες-φίλτρα) των 
γεωτρή σεων σύ μφωνα με τις γεωλογικές τομές των γεωτρή σεων. Η αναλογία τυφλώ ν σωλή νων/φιλτροσωλή νων,
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καθορίζεται από  τον επιβλέποντα, με βά ση τα λαμβανό μενα δείγματα κατά  τη διά ρκεια της διά τρησης και είναι 
σύ μφωνη με τα εγκεκριμένα τιμολό για. 

Εά ν κατά  την κατασκευή  της γεώ τρησης δεν έχουμε επιστρεφό μενα νερά , λό γω της παρουσίας 
καρστικοποιημένων μαρμά ρων, κροκαλοπαγώ ν ή  και τεκτονισμένων γνευσίων και δεν είναι δυνατό ς ο 
προσδιορισμό ς των πετρογραφικώ ν σχηματισμώ ν και της παροχή ς  θα γίνει εφό σον απαιτηθεί προσωρινή  
σωλή νωση και δοκιμαστική  ά ντληση. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελά χιστης ή  και μηδενική ς παροχή ς η 
σωλή νωση παραμένει ιδιοκτησία του αναδό χου και απομακρύ νεται χωρίς αποζημίωση. Ο Ανά δοχος δικαιού ται 
πληρωμή ς μό νο για την τοποθέτηση και επανεξαγωγή  της σωλή νωσης.

Το σχέδιο θα καθορίζει τα βά θη της κορυφή ς και της βά σης των φίλτρων, τα ανοίγματα των φίλτρων, τις 
διαστά σεις των χαλίκων και το ύ ψος τοποθέτησης  αυτώ ν. Εά ν χρειασθεί κοπή  και επανασυγκό λληση σωλή να, με 
εντολή  της Επίβλεψης, ο Ανά δοχος θα την εκτελέσει και η δαπά νη θα βαρύ νει τον ίδιο.

Ο πιεζομετρικό ς σωλή νας της υδρογεώ τρησης θα είναι γαλβανισμένος σιδηροσωλή νας μή κους 6 μέτρων, με 
συνδέσμους (μού φες). Θα τοποθετηθεί μεταξύ  των εξωτερικώ ν τοιχωμά των της σωλή νωσης και των τοιχωμά των
της γεώ τρησης με σκοπό  την παρακολού θηση της στά θμης του υπό γειου νερού . Ο πιεζομετρικό ς σωλή νας θα 
είναι κολλημένος σε τυφλό  σωλή να με λοξή  κό λληση σε βά θος που θα καθοριστεί από  τη Διευθύ νουσα Υπηρεσία 
και θα είναι σε πλή ρη επικοινωνία με τη στή λη της σωλή νωσης. Επίσης, πρέπει να φέρει πώ μα και κλειδαριά  
ασφαλείας στο ά νω μέρος του. Η προμή θεια των πιεζομετρικώ ν σωλή νων αποτελεί υποχρέωση του Αναδό χου.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και η πληρωμή  θα γίνει σύ μφωνα με τις υπό δειξεις της της Επιβλέπουσας Αρχή ς.

 

Α.Τ.: 6.3  ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το χαλικό φιλτρο τοποθετείται στο διά κενο μεταξύ  των τοιχωμά των της γεώ τρησης και του εξωτερικού  
τοιχώ ματος της σωλή νωσης. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Αποτελείται από  αποστρογγυλευμένα χαλίκια, στα οποία πρέπει να κυριαρχεί η πυριτική  σύ σταση (προτιμά ται η 
ποτά μια προέλευση). Σπαστά  (θραυστά ) χαλίκια λατομείων δεν γίνονται αποδεκτά . Επίσης δεν γίνονται 
αποδεκτά  χαλίκια με ά ργιλο ή  τεμά χια που προέρχονται από  μαλακά  πετρώ ματα (μά ργες, σχιστό λιθοι κλπ). Το 
χαλικό φιλτρο πριν από  την τοποθέτηση του πρέπει να έχει πλυθεί με καθαρό  νερό . Η μέγιστη και η ελά χιστη 
διά μετρος των διαβαθμισμένων χαλικιώ ν καθορίζεται από  την τεχνική  έκθεση ή  τη μελέτη ή  και με εντολή  της 
Διευθύ νουσας Υπηρεσίας. Πριν την τοποθέτηση του χαλικό φιλτρου η γεώ τρηση πρέπει να καθαρίζεται με 
κυκλοφορία και αραίωση του πολτού .

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και η πληρωμή  γίνεται σύ μφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Αρχή ς Η προμή θεια του 
χαλικό φιλτρου αποτελεί υποχρέωση του αναδό χου.

Α.Τ.: 6.10  ΣΤΟΜΙΟ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
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Ο ανά δοχος υποχρεού ται να προµηθευτεί και να εγκαταστή σει μεταλλικό  πώ µα, το οποίο θα εµποδίζει την είσοδο 
ξένων σωµά των στην γεώ τρηση και το πιεζό µετρο και θα ασφαλίζει µε λουκέτο ασφαλείας.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Η κατασκευή  του στομίου θα γίνει σύ μφωνα με τα σχέδια λεπτομεριώ ν της μελέτης.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση θα γίνει βά ση ζυγολογίου ή  αναλυτικώ ν υπολογισμώ ν.

Α.Τ.: 7.1  ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΑΠΌ ΧΑΛΎΒΔΙΝΑ ΠΡΟΦΊΛ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΊΝΕΣ, ΧΩΡΊΣ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΦΉ, ΕΠΙΤΌΠΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΧΩΡΊΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΉ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Κατασκευή  στοιχείων από  δομικό  χά λυβα,  από  τυποποιημένες  ή  μή  διατομές  και  χαλυβδό φυλλα διαφό ρων
παχώ ν, ποιό τητας S235J κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 10025. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Περιλαμβά νεται  η  προμή θεια  του  χά λυβα,  των  αναλωσίμων  συγκό λλησης  και  κοπή ς,  των  εξαρτημά των
σύ νδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύ μφωνα με τα καθοριζό μενα στην μελέτη, σε μό νιμη
εγκατά σταση  μεταλλικώ ν  κατασκευώ ν  ή /και  εν  μέρει  επί  τό που  του  έργου,  η  προσυναρμολό γηση  των
στοιχείων και η φό ρτωση και μεταφορά  τους επί τό που του έργου προς οριστική  συναρμολό γηση/τοποθέτηση.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά σει ζυγολογίου ή  αναλυτικώ ν υπολογισμώ ν του βά ρους.

Α.Τ.: 7.4  ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ - ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

 Η παρού σα Τεχνική  Προδιαγραφή  αναφέρεται στην κατασκευή  και τοποθέτηση των μεταλλικώ ν εξαρτημά των.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Όλες οι σιδηρές κατασκευές θα εκτελεσθού ν κατά  τρό πο επιμελή  και έντεχνο. Οι ανοχές, τα ελεύ θερα διαστή ματα
και η τελική  επεξεργασία, οι αναφερό μενες στις παρακά τω προδιαγραφές ή  τα Σχέδια ή  καθοριζό μενα από  την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα εφαρμό ζονται αυστηρά . Όπου δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά  αυτώ ν θα ακολουθείται 
η καθιερωμένη τεχνική  μέθοδος ανά λογα του είδους των κατασκευώ ν. Ο Εργολά βος είναι υπεύ θυνος για την 
έντεχνη, στερεά  και ακριβή  κατασκευή  καθώ ς και για την καλή  λειτουργία τους. Στην περίπτωση που θεωρεί 
σκό πιμο, με το δεδομένο ό τι έχει την ευθύ νη της καλή ς κατασκευή ς και λειτουργίας, να επιφέρει τροποποιή σεις 
στα σχετικά  Σχέδια, πρέπει να τις υποβά λει για έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία έγκαιρα. Για την 
τροποποίηση αυτή  των Σχεδίων ουδεμία αμοιβή  θα καταβληθεί σε αυτό ν. Ο Εργολά βος είναι υποχρεωμένος να 
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προμηθεύ σει έγκαιρα ό λα τα μεταλλικά  εξαρτή ματα τα οποία, σύ μφωνα προς τα Σχέδια ή  τις οδηγίες του 
Επιβλέποντα Μηχανικού  πρό κειται να ενσωματωθού ν στις από  σκυρό δεμα κατασκευές, απαγορευμένης της εκ 
των υστέρων διανοίξεως οπώ ν σε αυτές για στή ριξη των μεταλλικώ ν κατασκευώ ν, εκτό ς αν διαφορετικά  
προβλέπεται στα σχέδια. Οι αναγκαίες ηλεκτροσυγκολλή σεις, οξυγονοκολλή σεις, ηλώ σεις και εν γένει συνδέσεις 
κά θε φύ σης, θα είναι ά ριστης κατασκευή ς, σύ μφωνα προς τους κανό νες της τέχνης και εμπειρίας και προς τους 
ισχύ οντες Γερμανικού ς κανονισμού ς DΙΝ 1050 και 4100. 43 

Όλα τα υλικά  για την εκτέλεση των μεταλλικώ ν κατασκευώ ν πρέπει να είναι ά ριστης ποιό τητας και κατά λληλα 
για το σκοπό  που προορίζονται, υποκείμενα στον έλεγχο και την έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού . Πρέπει 
επίσης να ανταποκρίνονται στις διατά ξεις των επισή μων κανονισμώ ν, προς τους αντίστοιχους Γερμανικού ς 
κανονισμού ς, και να είναι απαλλαγμένα από  ελαττώ ματα ή  ατέλειες, να έχουν κατασκευασθεί πρό σφατα και να 
μην έχουν χρησιμοποιηθεί. 

Οι Σίδηρος-Χά λυβας πρέπει να είναι νευρώ δεις, ό χι εύ θραυστοι, ευκατέργαστοι εν ψυχρώ  και εν θερμώ , καλά  
συγκολλημένοι χωρίς πέταλα, ραγά δες, εγκαύ ματα, ή  ά λλα ελαττώ ματα, η δε επιφά νεια τους λεία και 
απαλλαγμένη από  οξειδώ σεις. Τα διά φορα σιδηροελά σματα και χαλυβδοελά σματα εμπορίου θα έχουν ακριβώ ς 
τις οριζό μενες και στα σχέδια μορφές και διαστά σεις, θα είναι ευθύ γραμμα, ομοιογενή ς διατομή ς και πλή ρως 
επεξεργασμένης επιφά νειας. Επίσης θα είναι καλά  κυλινδρωμένα, κατά  δε την διά τρηση με τρυπά νι πρέπει να 
διατηρείται η συνοχή  του υλικού . Ο σίδηρος για αμφικέφαλους ή λους από  διά μετρο 30 χιλ. και κά τω πρέπει να 
αναδιπλώ νεται σε θερμοκρασία 450o C και να ευθετείται εν ψυχρώ  χωρίς να υφίσταται αλλοίωση. Ο σίδηρος και 
ο χά λυβας, πρέπει να αντέχουν σε ό λες τις παραδεκτές δοκιμασίες στις οποίες η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα κρίνει
αναγκαίο να τους υποβά λει. Ειδικά  για τον χά λυβα ισχύ ουν οι Γερμανικοί κανονισμοί DΙΝ 1050. 

Όλες οι σιδηροκατασκευές θα εκτελεσθού ν σύ μφωνα προς το εγκεκριμένο σχέδιο, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και 
τους κανό νες της τέχνης, από  ά ποψη ακρίβειας, διαστά σεων, στερεό τητας συνδέσεων, επιφανειακή ς 
προστασίας, καλαίσθητης εμφανίσεως, ακρίβειας και στερεό τητος στις θέσεις πακτώ σεως, κ.λ.π. 

 Όλα τα υλικά  κατασκευή ς των σιδηρώ ν εξαρτημά των θα είναι ά ριστης ποιό τητας, υποκείμενα στον έλεγχο και 
την έγκριση της Υπηρεσίας. Ο σίδηρος πρέπει να είναι καινουργή ς και να έχει τις προβλεπό μενες στη μελέτη 
διαστά σεις και διατομές. Οι ενώ σεις θα γίνονται με ηλεκτροσυγκό λληση και οι ανώ μαλες επιφά νειες θα 
εκχονδρίζονται. Εφό σον απαιτείται γαλβά νισμα, αυτό  θα γίνεται με τη μέθοδο της εν θερμώ  εμβαπτίσεως, εκτό ς 
αν αλλιώ ς καθορίζεται για συγκεκριμένη περίπτωση, από  την Υπηρεσία. Βλά βες που θα προξενηθού ν στο 
γαλβά νισμα επανορθώ νονται από  τον Ανά δοχο χωρίς πρό σθετη αποζημίωση. Οι χρωματισμοί θα εκτελού νται 
κατά  τις διατά ξεις της σχετική ς Τεχνική ς Προδιαγραφή ς της παρού σας μελέτης.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά σει ζυγολογίου ή  αναλυτικώ ν υπολογισμώ ν του βά ρους.

Α.Τ.: 7.5   ΧΑΛΎΒΔΙΝΗ ΔΙΑΣΤΟΛΉ - ΣΥΣΤΟΛΉ DN 80 ΈΩΣ 200 MM

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρού σα τεχνική  περιγραφή  αναφαίρεται στην προμή θεια και τοποθέτηση χαλύ βδινων διαστολώ ν-συστολώ ν.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Προμή θεια, μεταφορά , ηλεκτροσυγκό λληση επί  τό που, τοποθέτηση και δοκιμή ς λειτουργίας, ειδική ς χαλύ βδινης
συμμετρική ς, ή  ασύ μμετρης, συστολή ς - διαστολή ς, κατά  ASA, ά νευ ραφή ς, ευθέων ά κρων, μεγαλύ τερης διαμέτρου
έως και DN 200 mm, σε μικρό τερη διά μετρο έως και DN 80 mm, μαζί με τα μικροϋ λικά  ηλεκτροσυγκολλή σεως.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
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Η επιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά ση καταγραφή ς εγκατεστημένου τεμαχίου.

Α.Τ.: 7.6  ΧΑΛΎΒΔΙΝΗ ΚΑΜΠΎΛΗ DN 80 MM

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρού σα τεχνική  περιγραφή  αναφαίρεται στην προμή θεια και τοποθέτηση χαλύ βδινων καμπυλώ ν

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Προμή θεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  με  ηλεκτροσυγκό λληση,  καμπύ λης  οξυγό νου  (90ο  η  45ο)
κατασκευασμένης από  χαλυβδοέλασμα, στην τιμή  συμπεριλαμβανομένης της δαπά νης ηλεκτροσυγκολλή σεως .

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά ση καταγραφή ς εγκατεστημένου τεμαχίου.

Α.Τ.: 7.10  ΜΑΝΔΎΑΣ ΨΎΞΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΊΟΥ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Προκειμένου να έπιτευχθει σωστή  ψύ ξη του ηλεκτροκινητή ρα, θα τοποθετηθεί
κατά λληλος χαλύ βδινος μανδύ ας ψύ ξεως, υποβρυχίου αντλητικού  συγκροτή ματος
γεωτρή σεως, για την υποχρεωτική  διέλευση του νερού  γύ ρω από  τον ηλεκτροκινητή ρα. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ο μανδύ ας ψύ ξεως του υποβρυχίου ηλεκτροκινητή ρα, θα είναι κατασκευασμένος από  χαλυβδοσωλή να διαμέτρου
DN 170 mm πά χους 5 mm, μή κους τό σο ώ στε να καλύ πτεται ο ηλεκτροκινητή ρας, το φίλτρο αναρρό φησης και η
πρώ τη βαθμίδα του στροβίλου.
Ο μανδύ ας από  την πλευρά  του στροβίλου θα είναι κλειστό ς, ώ στε να μην διέρχεται το νερό .
Η στερέωση του μανδύ α στον υποβρύ χιο συγκρό τημα θα γίνεται με τουλά χιστον 6 χωνευτές βίδες τύ που ά λλεν,
χωρίς να εξέχουν οι βίδες από  το μανδύ α.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά ση καταγραφή ς εγκατεστημένου τεμαχίου.

Α.Τ.: 7.11 – 7.12 ΧΑΛΎΒΔΙΝΗ ΦΛΆΝΤΖΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ανά δοχος υποχρεού ται σε προμή θεια, μεταφορά  και τοποθέτηση,  χαλύ βδινης φλά ντζας κατά  DIN 2576, 
πλή ρως τοποθετημένη στους αγωγού ς των αντλιοστασίων

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Οι φλά ντζες θα είναι κατασκευασμένες από  χά λυβα St 37,2.
Η εσωτερική  διά μετρος  των φλαντζώ ν  θα είναι  ό μοια  με  την  διά μετρο των σωληνώ σεων που πρό κειται  να
συνδεθού ν.  

Μεταξύ  τους θα παρεμβά λλεται ειδικό ς ελαστικό ς δακτύ λιος για πλή ρη στεγανοποίηση. Οι κοχλίες σύ σφιξης θα
είναι Μ 18

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
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Η επιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά ση καταγραφή ς εγκατεστημένου τεμαχίου.

Α.Τ.: 7.15   ΒΑΛΒΊΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΜΕ ΟΜΑΛΌ ΚΛΕΊΣΙΜΟ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉΣ ΠΊΕΣΗΣ PN 16 AT , DN 80 MM,

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ανά δοχος υποχρεού ται σε προμή θεια, μεταφορά  και τοποθέτηση,  βαλβίδων αντεπιστροφή ς με ομαλό  κλείσιμο.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Οι βαλβίδες αντεπιστροφή ς θα είναι ελαστική ς έμφραξης, τύ που HYDRO STOP με βύ σμα υδροδυναμική ς 
κατασκευή ς και επιβραδυνό μενη φραγή . Οι βαλβίδες θα είναι κατασκευασμένες με βά ση αναγνωρισμένα διεθνή  
πρό τυπα. Το σώ μα των βαλβίδων θα είναι κατασκευασμένο από  χυτοσίδηρο αρίστης ποιό τητος, απαλλαγμένο 
από  φυσαλίδες κ.λ.π. ελαττώ ματα χυτηρίου. Η διά μετρος των βαλβίδων αντεπιστροφή ς θα είναι ό μοια με την 
διά μετρο των σωληνώ σεων που πρό κειται να συνδεθού ν. Το κλείσιμό  τους θα επιτυγχά νεται προοδευτικά  και 
αθό ρυβα, μέσω ειδικού  ελαστικού  διαφρά γματος ισχυρή ς αντοχή ς, που θα είναι στερεωμένο περιφερειακά  μέσα 
στην βαλβίδα. Κατά  το κλείσιμο το ελαστικό  διά φραγμα θα εδρά ζεται σε ειδικά  διαμορφωμένο κώ νο, κατά λληλης 
μορφή ς, ώ στε οι απώ λειες τριβώ ν που δημιουργού νται να είναι οι ελά χιστες δυνατές.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά ση καταγραφή ς εγκατεστημένου τεμαχίου.

Α.Τ.: 7.16   ΧΑΛΎΒΔΙΝΕΣ ΕΞΑΡΜΏΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉΣ ΠΊΕΣΗΣ PN 10AT, 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉΣ ΔΙΑΜΈΤΡΟΥ DN 80 MM

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ανά δοχος υποχρεού ται σε προμή θεια, μεταφορά  και τοποθέτηση,  χαλύ βδινων εξαρμώ σεων.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα τεμά χια εξαρμώ σεως θα είναι κατασκευασμένα κατά  DIN, από  χά λυβα ST-37 και θα τοποθετηθού ν σε σημεία 
της υδραυλική ς εγκαταστά σεως που κρίνονται απαραίτητα, για να είναι δυνατή  η αποσύ νδεση και επανασύ νδεση
των υδραυλικώ ν εξαρτημά των χωρίς να καταστραφού ν οι σωλή νες ή  τα ελαστικά  παρεμβύ σματα.

Η ονομαστική  διά μετρος των ειδικώ ν τεμαχίων εξαρμώ σεως, θα είναι ό μοια με την διά μετρο των σωληνώ σεων 
που πρό κειται να συνδεθού ν. Θα έχουν δυνατό τητα αυξομείωσης του συνολικού  μή κους τους τουλά χιστον 2-3 
cm, ενώ  οι κοχλίες και τα περικό χλια τους θα είναι από  γαλβανισμένο χά λυβα ST-52.

Θα αποτελού νται : 

α. Από  δύ ο τεμά χια σωληνωτά  με ωτίδες, από  τα οποία το ένα έχει εσωτερική  διά μετρο ίδια με του αγωγού , και το
ά λλο μεγαλύ τερη, ώ στε να μπορεί να ολισθαίνει το πρώ το μέσα στο δεύ τερο κατά  το ίσιο ά κρο του. Στο ά λλο ά κρο
του κά θε ένα έχει ωτίδα, ό μοια με τις σταθερές ωτίδες του αγωγού . 

β. Ελαστικό ς δακτύ λιος στεγανό τητας, ο οποίος περιβά λλει το σωληνωτό  τμή μα με τη μικρό τερη διά μετρο. 

γ. Κύ ρια κινητή  ωτίδα, με μορφή  δακτυλίου με κατά λληλη υποδοχή  για την περιμετρική  έδραση του ελαστικού  
δακτυλίου στεγανό τητας και με οπές καθώ ς και οι σταθερές ωτίδες. 
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δ. Κοχλιοφό ροι ρά βδοι αντίστοιχου αριθμού  με τις οπές των ωτίδων και με κατά λληλο μή κος για την ενιαία 
σύ νδεση του εξαρτή ματος κινητή ς ωτίδας με τις ωτίδες του αγωγού  ή  των εξαρτημά των που βρίσκονται και από  
τις δύ ο πλευρές. ε. Πέντε περικό χλια (παξιμά δια) εξαγωνική ς μορφή ς για κά θε ρά βδο. 

στ. Δύ ο ελαστικά  παρεμβύ σματα στεγανό τητας που χρησιμεύ ουν για τη στεγανή  σύ σφιξη των ακραίων σταθερώ ν
ωτίδων.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά ση καταγραφή ς εγκατεστημένου τεμαχίου.

Α.Τ.: 7.17   ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΔΙΚΤΎΟΥ ΣΦΑΙΡΙΚΟΊ 
ΚΡΟΥΝΟΊ ΟΡΕΙΧΆΛΚΙΝΟΙ ΚΟΧΛΙΩΤΟΊ ΡΝ 16 ATM ΔΙΑΤΟΜΉΣ 1/2''

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σφαιρικό ς ορειχά λκινος κρουνό ς κατά λληλος για χρή ση σε δίκτυα νερού  και για πίεση λειτουργίας εως και 16 
ATM

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ο κρουνό ς ανοίγει πλή ρως κατά  την περιστροφή  του χειροστροφά λου κατά  γωνία 90ο. Το ίδιο ισχύ ει και για το 
κλείσιμο. Τα κινού μενα μέρη του κρουνού  πρέπει να είναι δυνατό ν να επιθεωρού νται και να καθαρίζονται ευκολα 
χωρίς να διαταρά σσεται η σωλή νωση που βρίσκεται ο κρουνό ς. Η αντίσταση κατά  την διέλευση του διερχό μενου 
υγρού  στην ανοικτή  θέση πρέπει να είναι ελά χιστη και να δίνει αστρό βιλη ροή .

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά ση καταγραφή ς εγκατεστημένου τεμαχίου.

Α.Τ.: 7.18   ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΔΙΚΤΎΟΥ ΥΔΡΌΜΕΤΡΟ 
ΤΎΠΟΥ WOLTMAN ΔΙΑΤΟΜΉΣ Φ80

1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι υδρομετρητές θα είναι τύ που WOLTMAN με φλά ντζες, ταχυμετρικοί με τη μετά δοση κίνησης από  την φτερωτή  
στο μετρητικό  μηχανισμό  μέσω ζεύ γους μαγνητώ ν υψηλή ς αξιοπιστίας.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Υδρομετρητές που συμμορφώ νονται πλή ρως με την Ευρωπαϊκή  οδηγία MID 2004/22/ΕΕ και τις επό μενες 
τροποποιή σεις και προσθή κες που ορίζονται από  την MID 2014/32/EE. Βαμμένο με εποξειδική  βαφή  , με 
μηχανισμό  ελέγχου παροχή ς , ακρίβειας ±5% στη μέγιστη παροχή  , ξηρού  τύ που (με δυνατό τητα επισκευή ς χωρίς 
εξά ρμωση από  το δίκτυο) και δυνατό τητα προσαρμογή ς ηλεκτρική ς εξό δου. 

Προμή θεια επί τό που του έργου με τα εξαρτή ματα σύ νδεσης και τα μικροϋ λικά , εργασία τοποθέτησης, σύ νδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμώ ν σύ μφωνα με την φυτοτεχνική  μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
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Η επιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά ση καταγραφή ς εγκατεστημένου τεμαχίου.

Α.Τ.: 7.19   ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΔΙΚΤΎΟΥ ΜΑΝΌΜΕΤΡΟ 
ΓΛΥΚΕΡΊΝΗΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ

Τo μανό μετρο θα είναι τύ που γλυκερίνης, διαμέτρου Φ 63 mm, κλίμακας 0 – 10 at, ή  0 - 16 at, για την μέτρηση 
πίεσης σε διά φορες σωληνώ σεις αντλιοστασίου. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Το μανό μετρο γλυκερίνης θα συνοδεύ εται από  μία δικλείδα BALL-VALVE για την απομό νωση του καθώ ς και από  
τα απαραίτητα νίμπελ, μού φες, κλπ. μικροϋ λικά . σύ μφωνα με την φυτοτεχνική  μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά ση καταγραφή ς εγκατεστημένου τεμαχίου.

Α.Τ.: 7.22-7,23  ΠΛΑΣΤΙΚΌ ΘΩΡΑΚΙΣΜΈΝΟ ΣΠΙΡΆΛ    

1. ΓΕΝΙΚΑ

Πλαστικό  θωρακισμένο σπιρά λ διαμέτρου Φ16 και Φ40 θα χρησιμοποιηθεί για την προστασία ηλεκτρικώ ν 
καλωδίων.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Oι πλαστικοί σωλή νες που θα χρησιμοποιηθού ν για την διέλευση και προστασία ηλεκτρικώ ν καλωδίων θα είναι 
από  πλαστικό  θωρακισμένο σπιρά λ βαρέως τύ που κατά  IEC. Θα είναι ευθύ γραμμοι ή  εύ καμπτοι (Φλεξίμπλ), με 
ειδική  θωρά κιση, και θα συνοδεύ ονται από  ό λα τα απαραίτητα παρελκό μενα, (καμπύ λες, στηρίγματα κ.λ.π.). Όλοι 
οι σωλή νες θα είναι ειδικοί για την διέλευση ηλεκτροφό ρων καλωδίων.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και η πληρωμή  θα γίνει σύ μφωνα με τις υπό δειξεις της της Επιβλέπουσας Αρχή ς.

Α.Τ.: 7.29  ΤΡΊΓΩΝΟ ΓΕΙΏΣΕΩΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Τριγωνο γείωσεις αποτελού μενο από  ηλεκτρό δια γείωσεως,γυμνό  χά λκινο αγωγό  προστατευμένο στα ορατά  μερη
από  σωλή να PVC. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τριγωνική  γείωση αποτελού μενη από  3 ηλεκτρό δια γειώ σεως εν θερμώ  γαλβανισμένα σταυροειδού ς τύ που 
(τομή ς) DIN 28852, μή κους 3,0 m τοποθετημένα σε ισό πλευρο τριγωνική  διά ταξη πλευρά ς 3,0 m και συνδεομένων
μεταξύ  τους και με τα κιβώ τια ΔΕΗ με γυμνό  χά λκινο αγωγό , διατομή ς 25 mm2 προστατευό μενο στα ορατά  μέρη 
από  σωλή να από  σκληρό  PVC ή  σιδηροσωλή να γαλβανισμένο αναλό γου διαμέτρου, δηλαδή  προμή θεια 
προσκό μιση και εργασία τοποθετή σεως και συνδέσεως παραδοτέα σε πλή ρη και κανονική  λειτουργία

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά ση καταγραφή ς εγκατεστημένου τεμαχίου.

31



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ  ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

1 Ηλεκτρόδια Γείωσης
Τα ηλεκτρόδια γείωσης θα είναι από γαλβανισμένους ράβδους σταυροειδούς τύπου, που θα συνδεθούν μεταξύ 
τους με γυμνό χάλκινο πολύκλωνο αγωγό, ο οποίος θα συνδέεται με τον αγωγό γειώσεως του ηλεκτρικού πίνακα.
Η σύνδεση του χαλκού με το χάλυβα θα πρέπει να γίνει με ειδικό κολάρο και ανοξείδωτη βίδα.

2 Αγωγοί Γείωσης (Γυμνοί)
Οι γυμνοί αγωγοί γείωσης θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό χαλκό γειώσεων με αγωγιμότητα 98% σε σχέση  
με τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι. 
Οι συνδέσεις μεταξύ των αγωγών θα είναι τύπου ασφαλείας και θα γίνονται ή με θερμή συγκόλληση ή με ειδικούς 
χάλκινους συνδετήρες.

3 Συνδετήρες
Οι συνδετήρες των αγωγών γείωσης με τις ράβδους γείωσης, θα είναι ορειχάλκινοι, τύπου ασφαλείας, κατασκευα-
σμένοι από το ίδιο εργοστάσιο που κατασκεύασε και τις ράβδους γείωσης.

4 Τρίγωνο Γείωσης
Κάθε τρίγωνο γείωσης θα αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια σταυροειδούς τύπου, που θα συνδεθούν μεταξύ τους 
με γυμνό χάλκινο πολύκλωνο αγωγό, ο οποίος θα συνδέεται με τον αγωγό γειώσεως του ηλεκτρικού πίνακα.
Η αντίσταση διαβάσεως πρέπει να μην υπερβαίνει τα 3 Ωμ, προκειμένου για γειώσεις εγκαταστάσεων χαμηλής 
τάσεως και το 1 Ωμ, προκειμένου για γειώσεις εγκαταστάσεων μέσης τάσεως.
Κάθε ηλεκτρόδιο θα έχει μήκος 3 m και οι κορυφές του θα σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 3 m, η κε-
φαλή κάθε ηλεκτροδίου με το κολάρο θα προστατεύεται με φρεάτιο διαστάσεως 30 x 30 cm από σκυρόδεμα με 
κατάλληλο κάλυμμα. 
Η διατομή του χάλκινου αγωγού θα υπολογισθεί ανάλογα με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ του αντλιοστασίου 
και τις απαιτήσεις της ΔΕΗ. Η διατομή του χάλκινου αγωγού δεν θα είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη από 25 
mm2.

Α.Τ.: 7.30  ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΊΚΤΥΟ ΔΕΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Εργασίες σύ νδεσης με ηλεκτρική  παροχή  από  ΔΕΗ. 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Περιλαμβά νονται οι εργασίες μεταφορά ς και τοποθέτησης των υλικώ ν της ΔΕΗ (χελώ να, τυχό ν κιβώ τιο Maxigraf 
ή  ά λλο, γά ντζος κλπ) η προμή θεια και τοποθέτηση του στυλίσκου για την ανά ρτηση του καλωδίου της ΔΕΗ, 
καθώ ς και τυχό ν μεταλλικού  διαπερά σματος που θα υποδείξει η ΔΕΗ, οι αγωγοί γείωσης (χαλκό ς γείωσης) οι 
εργασίες σύ νδεσης του μετρητή  της ΔΕΗ με τη γείωση, ό λα τα απαραίτητα μικροϋ λικά  για τις παραπά νω 
εργασίες, καθώ ς και η εκπό νηση και κατά θεση στη ΔΕΗ του ηλεκτρολογικού  σχεδίου της εγκατά στασης από  τον 
εγκαταστά τη ηλεκτρολό γο. 

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά ση καταγραφή ς εγκατεστημένου τεμαχίου.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  
Το άρθρο αυτό αφορά τις ειδικές απαιτήσεις του έργου για την κατασκευή μίας πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης 
του αντλιοστασίου της γεωτρήσεως.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει :
 Παροχή (τροφοδότηση) ηλεκτρικού πίνακος από γνώμονα της ΔΕΗ.
 Σύνδεση υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα με το αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρικού πίνακα.
 Τρίγωνο γειώσεως
 Καλώδιο αυτοματισμού

1. Παροχή Δ.Ε.Η.  
  Η παροχή της Δ.Ε.Η. αρχίζει από τον μετρητή της Δ.Ε.Η., και θα συνδέεται με τον ηλεκτρικό πίνακα του αντλιοστα-
σίου.
 Τα καλώδια θα είναι τύπου ΝΥΥ, προστατευμένα στην διαδρομή τους από τμήματα γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα 
και σωλήνα HELIFLEX. 
  Η διατομή των καλωδίων έχει υπολογισθεί και αναφέρεται αντίστοιχα για κάθε θέση στο τεύχος της   προμέτρη-
σης ανάλογα με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ του αντλιοστασίου και την τυποποίηση της ΔΕΗ.
  Επίσης περιλαμβάνεται η υποβολή του απαραίτητου ηλεκτρολογικού σχεδίου στην Δ.Ε.Η.

2.  Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα
  Από τον ηλεκτρικό πίνακα προς τον ηλεκτροκινητήρα θα αναχωρούν 
δύο καλώδια τύπου ΝΥΥ, προστατευμένα στην διαδρομή τους από τμήματα γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα και σω-
λήνα HELIFLEX. 
Η διατομή των καλωδίων έχει υπολογισθεί και αναφέρεται αντίστοιχα για κάθε θέση στο τεύχος της   προμέτρησης,
για την λειτουργία υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα ισχύος σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

3.  Τρίγωνο γειώσεως
Θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το άρθρο 7.29 της  παρούσας.

4.  Καλώδιο αυτοματισμού
Για την αυτόματη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος, θα τοποθετηθεί από τον ηλεκτρολογικό πίνακα μέχρι 
τους αισθητήρες στάθμης (ηλεκτρόδια ελέγχου στάθμης νερού ή φλοτέρ), καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3 x 1,5 mm2.

Α.Τ.: 7.31  ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΞΗΡΆΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΎ 
ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπό ς του συστή ματος είναι η προστασία του αντλητικού  συγκροτή ματος από  εν ξηρώ  λειτουργία, λό γω 
πτώ σεως της στά θμης του νερού  στην γεώ τρηση ή  την δεξαμενή . 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Το σύ στημα θα αποτελείται από  τα απαραίτητα ηλεκτρό δια, που θα τοποθετηθού ν στη δεξαμενή  ή  στην 
γεώ τρηση, την ηλεκτρονική  μονά δα που θα τοποθετηθεί στον πίνακα και τα απαραίτητα υλικά  στερεώ σεως, 
καλώ δια συνδέσεως και λοιπά  μικροϋ λικά .

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά ση καταγραφή ς εγκατεστημένου τεμαχίου.
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Α.Τ.: 7.32  ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΆΤΟΥ ΦΛΟΤΈΡ - ΠΟΜΠΟΎ - ΗΛΙΑΚΉΣ 
ΓΕΝΝΉΤΡΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το σύ στημα θα περιλαμβά νει συστή μα τροφοδοσίας πομπού  ασυρμά του φλοτέρ δεξαμενή ς, με ηλεκτρικό  ρεύ μα 
τά σεως 12 V, συνεχές από  μπαταρία, η οποία θα φορτίζεται αυτό ματα από  ηλιακή  γεννή τρια, και ειδικό  φορτιστή  
που θα τοποθετηθεί στη δεξαμενή . 

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Στην δεξαμενή  θα τοποθετηθεί μεταλλικό ς ιστό ς διαμέτρου 3", γαλβανιζέ  σωλή νας ύ ψους 6 m, για την 
τοποθέτηση της ηλιακή ς γεννή τριας, του φορτιστή  και της μπαταρίας. 

Ο ιστό ς θα στερεωθεί με ειδική  πλά κα εδρά σεως επά νω στην δεξαμενή  και θα τοποθετηθού ν αντηρίδες για την 
στερέωσή  του.

Επί του ιστού  θα υπά ρχει διπλό  μεταλλικό  κιβώ τιο με κλειδαριά , για την τοποθέτηση του  φορτιστή  και της 
μπαταρίας, καθώ ς και ειδική  μεταλλική  βά ση για την τοποθέτηση της ηλιακή ς γεννή τριας

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά ση καταγραφή ς εγκατεστημένου τεμαχίου.

Α.Τ.: 7.33  ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το σύ στημα θα ελέγχει την βά ση της στά θμης νερού  της δεξαμενή ς.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Σύ στημα αυτοματισμού  (έλεγχος βά ση στά θμης νερού  δεξαμενή ς) για τη λειτουργία αντλιοστασίου γεωτρή σεως 
σε πλή ρη και απρό σκοπτη λειτουργία, ό πως αναφέρεται στην Τεχνική  Συγγραφή  Υποχρεώ σεων. Περιλαμβά νεται 
η προμή θεια, μεταφορά  και τοποθέτηση της ηλεκτρονική ς μονά δας, ή  του Μ/Σ 220/48 V και του αντίστοιχου ρελέ
ζεύ ξεως 220 /48 V και των απαραίτητων ηλεκτροδίων ελέγχου στά θμης ή  φλοτέρ και οι απαιτού μενες 
καλωδιώ σεις εντό ς πίνακα.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά ση καταγραφή ς εγκατεστημένου τεμαχίου.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  
1. Γενικά  

  Το άρθρο αυτό αφορά στις ειδικές απαιτήσεις του έργου, σε συστήματα αυτοματισμού λειτουργίας και ελέγχου
αντλιοστάσιου γεωτρήσεων και περιλαμβάνει :
1) Σύστημα μανδάλωσης εκκίνησης επαναλειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος.
2) Σύστημα ελέγχου της λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος, συναρτήσει της στάθμης 
    του νερού της δεξαμενής.
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  Τα συστήματα αυτοματισμού, μετρήσεως και σημάνσεων, πρέπει να εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των
αντλιοστασίων και  σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας να ειδοποιούν κατάλληλα και  να προφυλάσσουν την
εγκατάσταση από βλάβες.

1.   Σύστημα μανδάλωσης επανεκκίνησης λειτουργίας, αντλητικού συγκροτήματος
  Σκοπός του συστήματος είναι η προστασία του ηλεκτροκινητήρα του αντλητικού συγκροτήματος από συχνές εκκινή-
σεις, που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό εκκινήσεων ανά ώρα που δίδεται από τον κατασκευαστή του
ηλεκτροκινητήρα.
  Το σύστημα θα λειτουργεί είτε το σταμάτημα του ηλεκτροκινητήρα είναι κανονικό, είτε έπειτα από βλάβη.
  Το σύστημα θα περιλαμβάνει την απαραίτητη ηλεκτρονική μονάδα με ρυθμιζόμενο χρόνο 
μανδάλωσης από 3 έως 10 min, τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές, βοηθητικά ρελέ, 
καλωδιώσεις, κ.λ.π., που θα τοποθετηθούν στον ηλεκτρικό πίνακα.

2. Σύστημα ελέγχου της λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος, συναρτήσει της στάθμης του νερού της
δεξαμενής.
  Σκοπός του συστήματος είναι να ελέγχει και να δίνει τις ανάλογες εντολές λειτουργίας η στάσης, του υποβρύχιου
αντλητικού συγκροτήματος της γεωτρήσεως το οποίο  τροφοδοτεί με νερό την δεξαμενή.(αφορά τα υλικά του ηλεκτρι-
κού πίνακα και το φλοτέρ της δεξαμενής)

Α.Τ.: 7.34 - 7.35 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ηλεκτρικό ς πίνακας θα τροδοφοδοτεί το αντλιτικο σύ στημα με την απαιτού μενη ισχύ η.

2. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ο ηλεκτρικό ς πίνακας θα είναι στεγανό ς, τύ που ερμαρίου, μαζί με τα ό ργανα ελέγχου, προστασίας και λειτουργίας
υποβρύ χιου ηλεκτροκινητή ρα, με εκκίνηση του Η/Κ με Υ/Δ, σε πλή ρη και απρό σκοπτη λειτουργία 
κατασκευασμένος ό πως αναφέρεται στην Τεχνική  Συγγραφή  Υποχρεώ σεων. 

Ο μεταλλικό ς ηλεκτρικό ς πίνακας προστασίας ΙΡ 54,  θα περιέχει  γενικό  διακό πτη,  γενικές μαχαιρωτές 
ασφά λειες (φυσίγγια και βά σεις), ηλεκτρονό μος προστασίας από  διαρροή ,  ρελέ Υ/Δ,  ό ργανα ενδείξεων 
(βολτό μετρο, τρία αμπερό μετρα, πέντε ενδεικτικές λυχνίες),  ό ργανα προστασίας και ελέγχου (επιτηρητή ς 
τά σεως - ασυμμετρίας φά σεων, αλεξικέραυνα γραμμή ς, θερμικό  υπερέντασης, χρονικό  Υ/Δ,  μικροασφά λειες 
βοηθητικώ ν κυκλωμά των, διακό πτη επιλογή ς χειροκίνητη - αυτό ματης λειτουργίας, ωρομετρητή , μπουτό ν 
εκκίνησης-στά σης, οι απαραίτητες για τη συνδεσμολογία εντό ς του πίνακα καλωδιώ σεις, τα μικροϋ λικά  καθώ ς 
και η εργασία τοποθέτησης, σύ νδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμώ ν για πλή ρη λειτουργία.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επιμέτρηση και πληρωμή  γίνεται βά ση καταγραφή ς εγκατεστημένου τεμαχίου.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στο πεδίο εισόδου κάθε ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να εγκατασταθούν τρία (ένα σε κάθε φάση) αλεξικέραυνα 
γραμμής (αποχετευτής υπερτάσεων), κατάλληλος για ονομαστική τάση 220 V για προστασία του πίνακα και των 
ηλεκτροκινητήρων, από πτώση κεραυνού στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Η ικανότητα αποχετεύσεως ρεύματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 KA  και χρόνος αποκρίσεως μικρότερος 
των 25 nsec.
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Θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη ετοιμότητας λειτουργίας και στην περίπτωση καταστροφής του, να μην βραχυκυ-
κλώνεται η γραμμή, ώστε η εγκατάσταση να συνεχίσει να λειτουργεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΙΣΧΥΟΣ  30 ΗΡ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Σε κάθε αντλιοστάσιο γεώτρησης θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός πίνακας, που θα τροφοδοτείται από την παροχή της
ΔΕΗ και θα τροφοδοτεί τον συγκεκριμένο ηλεκτροκινητήρα, τα βοηθητικά κυκλώματα, και τυχόν ρευματοδότης.
Οι ηλεκτρικοί πίνακες γενικά,  θα είναι μεταλλικοί, τύπου ερμαρίου, με διπλές πόρτες κατάλληλοι για εγκατάσταση
στο ύπαιθρο, κατασκευασμένοι από λαμαρίνα DCP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 54.
Θα υπάρχουν δύο πόρτες στην εμπρός πλευρά των πινάκων, μια εσωτερική και μια εξωτερική.
Όλα τα ενδεικτικά όργανα και τα χειριστήρια του πίνακα θα είναι τοποθετημένα στην εσωτερική πόρτα του πίνα-
κα.
Όλα τα όργανα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση μέσα στον πίνακα και όσα από αυτά χρειάζονται χειρισμό, αυ-
τός θα γίνεται εξωτερικά, από την εμπρός πλευρά του πίνακα.
Τα όργανα προστασίας κάθε ηλεκτρικής γραμμής θα εξασφαλίζουν επιλεκτική προστασία.
Κάτω από κάθε διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα υπάρχει πινακίδα που θα γράφει με κεφαλαία γράμματα στην ελ-
ληνική γλώσσα, την γραμμή ή τον προορισμό του οργάνου.
Ο πίνακας θα παραδοθεί τελείως συναρμολογημένος, με όλα τα όργανα και τις συρματώσεις, καθώς και κάθε άλλο
απαραίτητο εξάρτημα για την ομαλή λειτουργία του.
Όλα τα υλικά του πίνακα, οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανο-
νισμούς ασφαλείας CE και  με  την αίτηση έγκρισης υλικών θα πρέπει  να κατατεθούν ανάλογα πιστοποιητικά,
όμοιων υλικών
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο το οποίο θα τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά
της πόρτας του σε κατάλληλα διαμορφωμένη θήκη.
Ο  Ηλεκτρικός Πίνακας θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένος και θα φέρει τα κατάλληλα εξαρτήματα (ράγες) 
για την στερέωση  ραγοϋλικού. 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο :
1.  Ένα (1) γενικό διακόπτη ΠΑΚΟ 3x 100 A.
2. Tρεις (3) γενικές μαχαιρωτές ασφάλειες των 63 Α.
3. Ένα τριφασικό ηλεκτρονόμο προστασίας από διαρροή
4. Τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες Φ 22 mm.
5. Ένα (1) βολτόμετρο 0 - 500 V.
6. Ένα (1) μεταγωγέα βολτομέτρου 7 θέσεων.
7. Tρία (3) αμπερόμετρα 0 - 100 Α.
8. Τρεις (3) Μ/Σ εντάσεως 100/5.
9.  Ένα επιτηρητή τάσεως-ασυμμετρίας φάσεων
10. Ένα (1) ωρομετρητή πέντε (5) ψηφίων.
11. Ένα (1) διακόπτη επιλογής λειτουργίας (χειροκίνητο - αυτόματο)
12. Δυο (2) μπουτόν στάσεως - εκκινήσεως.
13. Ένα (1) αυτόματο διακόπτη αστέρος τριγώνου, αποτελούμενος από 2 ρελέ ισχύος κατά AC3 τουλάχιστον 15 

KW, 1 ρελέ ισχύος κατά AC3 τουλάχιστον 12,5 KW,  θερμικό υπερεντάσεως και χρονικό 0 – 20 sec  
14. Ένα (1) Μ/Σ 220/48 V.
15. Ένα (1) ρελέ ζεύξεως 220/48 V.
16. Τέσσερα (4) ασφάλειες προστασίας οργάνων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ      ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΙΣΧΥΟΣ  40 ΗΡ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Σε κάθε αντλιοστάσιο γεώτρησης θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός πίνακας, που θα τροφοδοτείται από την παροχή της
ΔΕΗ και θα τροφοδοτεί τον συγκεκριμένο ηλεκτροκινητήρα, τα βοηθητικά κυκλώματα, και τυχόν ρευματοδότης.
Οι ηλεκτρικοί πίνακες γενικά,  θα είναι μεταλλικοί, τύπου ερμαρίου, με διπλές πόρτες κατάλληλοι για εγκατάσταση
στο ύπαιθρο, κατασκευασμένοι από λαμαρίνα DCP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 54.
Θα υπάρχουν δύο πόρτες στην εμπρός πλευρά των πινάκων, μια εσωτερική και μια εξωτερική.
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Όλα τα ενδεικτικά όργανα και τα χειριστήρια του πίνακα θα είναι τοποθετημένα στην εσωτερική πόρτα του πίνα-
κα.
Όλα τα όργανα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση μέσα στον πίνακα και όσα από αυτά χρειάζονται χειρισμό, αυ-
τός θα γίνεται εξωτερικά, από την εμπρός πλευρά του πίνακα.
Τα όργανα προστασίας κάθε ηλεκτρικής γραμμής θα εξασφαλίζουν επιλεκτική προστασία.
Κάτω από κάθε διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα υπάρχει πινακίδα που θα γράφει με κεφαλαία γράμματα στην ελ-
ληνική γλώσσα, την γραμμή ή τον προορισμό του οργάνου.
Ο πίνακας θα παραδοθεί τελείως συναρμολογημένος, με όλα τα όργανα και τις συρματώσεις, καθώς και κάθε άλλο
απαραίτητο εξάρτημα για την ομαλή λειτουργία του.
Όλα τα υλικά του πίνακα, οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανο-
νισμούς ασφαλείας CE και  με  την αίτηση έγκρισης υλικών θα πρέπει  να κατατεθούν ανάλογα πιστοποιητικά,
όμοιων υλικών
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο το οποίο θα τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά
της πόρτας του σε κατάλληλα διαμορφωμένη θήκη.
Ο  Ηλεκτρικός Πίνακας θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένος και θα φέρει τα κατάλληλα εξαρτήματα (ράγες) 
για την στερέωση  ραγοϋλικού. 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο :
1.  Ένα (1) γενικό διακόπτη ΠΑΚΟ 3x 125 A.
2. Tρεις (3) γενικές μαχαιρωτές ασφάλειες των 80 Α.
3. Ένα τριφασικό ηλεκτρονόμο προστασίας από διαρροή
4. Τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες Φ 22 mm.
5. Ένα (1) βολτόμετρο 0 - 500 V.
6. Ένα (1) μεταγωγέα βολτομέτρου 7 θέσεων.
7. Tρία (3) αμπερόμετρα 0 - 150 Α.
8. Τρεις (3) Μ/Σ εντάσεως 150/5.
9.  Ένα επιτηρητή τάσεως-ασυμμετρίας φάσεων
10. Ένα (1) ωρομετρητή πέντε (5) ψηφίων.
11. Ένα (1) διακόπτη επιλογής λειτουργίας (χειροκίνητο - αυτόματο)
12. Δυο (2) μπουτόν στάσεως - εκκινήσεως.
13. Ένα (1) αυτόματο διακόπτη αστέρος τριγώνου, αποτελούμενος από 2 ρελέ ισχύος κατά AC3 τουλάχιστον 22 

KW, 1 ρελέ ισχύος κατά AC3 τουλάχιστον 18,5 KW,  θερμικό υπερεντάσεως και χρονικό 0 – 20 sec  
14. Ένα (1) Μ/Σ 220/48 V.
15. Ένα (1) ρελέ ζεύξεως 220/48 V.
16. Τέσσερα (4) ασφάλειες προστασίας οργάνων.

Α.Τ.: 7.20 - 7.21 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

1. Γενικά
 Στο παρόν άρθρο αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεώτρησης, προ-
κειμένου να αντληθεί νερό από κατακόρυφη στροβιλοφόρο αντλία, συζευγμένη με ηλεκτροκινητήρα μέσω ειδικού
συνδέσμου (κόμπλερ), τοποθετημένη εντός αυτής.
Το αντλητικό συγκρότημα που θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνώς πρότυπα. Το εργο-
στάσιο ή τα εργοστάσια κατασκευής των επιμέρους τμημάτων (στρόβιλος, ηλεκτροκινητήρας κλπ) των αντλητικών
συγκροτημάτων θα είναι πιστοποιημένα και θα διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO
9001 το οποίο θα προσκομιστεί κατά τον χρόνο έγκρισης των υλικών από τον επιβλέποντα. Η καμπύλη δοκιμής του
αντλητικού συγκροτήματος, θα είναι για διπολικό κινητήρα με ανοχές στα υδραυλικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστι -
κά σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2548 class C.
Το διάγραμμα με την χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος θα προσκομιστεί πρίν
την τοποθέτησή του, κατά τον χρόνο έγκρισης των υλικών από τον επιβλέποντα

 
2.  Χαρακτηριστικά κατασκευής υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων

2.1   Υποβρύχια αντλία  
α)   Στρόβιλος
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Ο στρόβιλος της υποβρύχιας αντλίας θ΄ αποτελείται από :
1.- Τους θαλάμους, κατασκευασμένους από λεπτόκοκκο γκρίζο χυτοσίδηρο GG25 ή GG26, απαλλαγμένο από φυ-
σαλίδες και εγκλείσματα άμμου, με απολύτως λεία επιφάνεια.
Τα οδηγά πτερύγια των θαλάμων θα συνδυάζονται υδραυλικά με τις αντίστοιχες πτερωτές της αντλίας κατά τρόπο
ώστε η μετατροπή της ταχύτητας σε πίεση να επιτυγχάνεται με ελάχιστες απώλειες και επομένως με μέγιστο βαθ-
μό απόδοσης.
Οι θάλαμοι του στροβίλου θα πρέπει να αντέχουν σε υδροστατική πίεση ίση με το διπλάσιο του μανομετρικού
ύψους κανονικής λειτουργίας ή του μανομετρικού ύψους που δημιουργείται στην μηδενική παροχή της αντλίας,
εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο του προηγουμένου.
2.- Τις φυγοκεντρικές πτερωτές, ακτινικής ή μικτής ροής, ημιανοικτού ή κλειστού τύπου, κατασκευασμένες από
ορείχαλκο SAE-40 ή από λεπτόκοκκο γκρίζο χυτοσίδηρο GG25 ή GG26 ή θερμοπλαστική ρητίνη, απόλυτα λεια-
σμένες και ζυγοσταθμισμένες, για υψηλή απόδοση και λειτουργία χωρίς κραδασμούς.
Η στερέωση των πτερωτών στον άξονα της αντλίας θα γίνεται με κωνικά δακτυλίδια (σφήνες) από χάλυβα.
3.- Τους δακτυλίους εδράσεως του άξονα του στροβίλου, που θα βρίσκονται στο επάνω και στο κάτω μέρος κάθε
πτερωτής και οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό ορειχάλκινο κρατέρωμα τριβέων SAE - 63 ή κατά το
ήμισυ από κρατέρωμα τριβέων (ή ακόμη από χάλυβα) και κατά το υπόλοιπο ήμισυ από ειδικό ελαστικό, με μικρές
ανοχές και άριστη ποιότητα επιφανείας, για σωστή έδραση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
4.- Τον άξονα της αντλίας, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 416 με ελάχιστη αντοχή 65
kg/mm2, στιλβωμένο και απόλυτα ευθυγραμμισμένο.
Τόσο στον επάνω θάλαμο του στροβίλου (θάλαμος καταθλίψεως) όπου θα συνδέεται η βαλβίδα αντεπιστροφής
της αντλίας, όσο και στον κάτω θάλαμο αυτού (θάλαμος αναρροφήσεως) όπου θα συνδέεται το φίλτρο της αντλί-
ας, θα υπάρχουν ειδικοί δακτύλιοι προστασίας, οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν την είσοδο, προς την αντλία και προς
τον ηλεκτροκινητήρα, των τυχόν αιωρημάτων άμμου κ.λ.π. που υπάρχουν στο αντλούμενο νερό, όταν σταματάει
το συγκρότημα.
Όλα τα μέρη του στροβίλου της αντλίας (θάλαμοι, πτερωτές, έδρανα, δακτυλίδια, τριβείς κ.λ.π.) θα είναι απολύτως
εναλλάξιμα.

β)  Βαλβίδα αντεπιστροφής
  Η βαλβίδα αντεπιστροφής θα είναι ενσωματωμένη στο ανώτερο μέρος του στροβίλου (πάνω από τον θάλαμο κα -
ταθλίψεως) και μέσω αυτής θα γίνεται η σύνδεση της αντλίας προς την σωλήνωση καταθλίψεως. 
  Το σώμα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής (GG25
ή GG26), το στέλεχος της από ορείχαλκο SAE-40, ενώ ο άξονας της από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416 και η έδρα της
από χυτοσίδηρο ή από συνθετικό υλικό.
  Η όλη σχεδίαση θα αποσκοπεί σε μικρές απώλειες και εύκολο όπως και ασφαλές κλείσιμο.

γ)  Φίλτρο αναρροφήσεως
  Το φίλτρο αναρροφήσεως θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και θα έχει ελεύθερη επι -
φάνεια τουλάχιστον τριπλάσια της διατομής αναρροφήσεως της αντλίας, με μέγιστο άνοιγμα όχι μεγαλύτερο από
το 75% της ελάχιστης διατομής της διόδου του νερού προς τον θάλαμο και την πτερωτή.

δ)  Συνδετήριο εξάρτημα αντλίας - κινητήρα
  Το εξάρτημα συνδέσεως αντλίας - κινητήρα θα είναι στιβαρής κατασκευής από γκρίζο χυτοσίδηρο GG25 ή GG26
και κατάλληλης υδραυλικής μορφής, ώστε να περιορίζονται οι απώλειες αναρρόφησης.

ε)  Σύνδεσμος αξόνων αντλίας - κινητήρα
  Η ευθυγράμμιση των αξόνων αντλίας - κινητήρα θα είναι απόλυτη και θα πραγματοποιείται μέσω ειδικού συν-
δέσμου (κόμπλερ) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416, με διαστάσεις τέτοιες, που να μεταφέρει την συνολική ροπή
και το συνολικό ωστικό φορτίο του συγκροτήματος προς την φορά περιστροφής.

2.2   Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας  
  Ο κινητήρας που θα χρησιμοποιηθεί για την κίνηση της αντλίας θα είναι καταδυομένου τύπου, στιβαρής και στε -
γανής κατασκευής, τριφασικός,  ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέως, με μονωμένη υδατόβρεκτη περιέλιξη
και όλα τα εσωτερικά του μέρη, θα είναι υδατόβρεκτα, υδρολίπαντα και υδρόψυκτα.
  Η ταχύτητα περιστροφής θα είναι περίπου 2.900 RPM.
  Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι τουλάχιστον η αναφερόμενη στο τιμολόγιο της μελέτης.
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  Ο ηλεκτροκινητήρας οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονι -
σμούς ασφαλείας CE και με την αίτηση έγκρισης υλικών θα πρέπει να κατατεθεί ανάλογο πιστοποιητικό, όμοιου
ηλεκτροκινητήρα
  Για την λίπανση των εδράνων του και την ψύξη της περιελίξεώς του θα χρησιμοποιείται καθαρό νερό, με το οποίο
θα γεμίζει ο κινητήρας πριν από την εγκατάστασή του. 
  Πρέπει να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη ψύξη του κινητήρα με την μικρότερη δυνατή ταχύτητα ροής του νερού
ψύξης.
  Το εξωτερικό περίβλημα του κινητήρα θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής, τουλάχιστον
AISI 316.
  Ο πυρήνας του στάτη καθώς και ο δρομέας θα προστατεύονται από ειδική αντιδιαβρωτική βαφή.
  Ο στάτης θα είναι διαιρούμενος, τα τυλίγματά του θα είναι αναπεριελίξιμα, ενώ τόσο αυτά όσο και οι διάφορες
ενώσεις μεταξύ της περιελίξεως και του καλωδίου θα έχουν μόνωση από θερμοπλαστική ρητίνη ή PVC κ.λ.π., κα-
τάλληλη ώστε να αντέχει στις θερμοκρασίες λειτουργίας του κινητήρα και να μην επηρεάζεται από άλατα και άλλα
συστατικά του νερού.
  Ο δρομέας του κινητήρα θα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος.
  Ο άξονας του δρομέα θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητος (AISI 420), στιλβω-
μένος, ενώ στις επιφάνειες τριβής θα φέρει χιτώνια από ανοξείδωτο χάλυβα της ιδίας ή και καλύτερης ποιότητας ή
θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σκληρύνσεως και λειάνσεως δια πιέσεως κ.λ.π.
  Θα περιστρέφεται σε ειδικά ακτινικά έδρανα (άνω και κάτω) μεγάλης επιφανείας εδράσεως, με βάσεις από χυτο-
σίδηρο GG25 που θα φέρουν τους δακτυλίους τριβής του κινητήρα, οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ορεί-
χαλκο ή άλλο υλικό μεγάλης αντοχής.
  Για την παραλαβή των αξονικών φορτίων θα υπάρχει, στο κάτω μέρος του άξονα, αυτορυθμιζόμενο ωστικό έδρα-
νο τύπου MITCHELL, αποτελούμενο από τη βάση (κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο GG25), τον δίσκο (από ορεί-
χαλκο και συνθετικές ρητίνες) και τα ανεξάρτητα ειδικά τεμάχια της βάσης (από ειδικής σύνθεσης ορείχαλκο), ή
άλλο ισοδύναμο λειτουργικά ωστικό έδρανο, τα οποία θα παραλαμβάνουν και καταμερίζουν τα φορτία.
  Το ωστικό έδρανο θα αυτολιπαίνεται κατά την εκκίνηση, θα έχει την δυνατότητα διπλής φοράς περιστροφής και
θα μπορεί να δέχεται φορτίο μέχρι 25% μεγαλύτερο της κατά περίπτωση δυνάμεως λειτουργίας.
  Η στεγανοποίηση του κινητήρα θα γίνεται με μηχανικό στυπιοθλίπτη ή άλλο δόκιμο σύστημα, που θα τον προ-
στατεύει από την είσοδο αιωρημάτων του νερού της γεώτρησης (άμμος, ιλύς κ.λ.π.), ενώ ανάλογη διάταξη στεγα-
νοποιήσεως θα υπάρχει και για το τροφοδοτικό καλώδιο του κινητήρα, κατά την έξοδό του από αυτόν.
  Η μηχανική προστασία του καλωδίου αυτού θα επιτυγχάνεται με την τοποθέτησή του, καθ΄ όλο το μήκος του
αντλητικού συγκροτήματος, εντός ειδικού προφυλακτήρα από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 ή AISI 316.
  Για την εξουδετέρωση των εσωτερικών πιέσεων του κινητήρα, οι οποίες δημιουργούνται από θερμικές διαστολές
εξαιτίας των μεταβολών της θερμοκρασίας του νερού που περιέχεται σ΄αυτόν, θα υπάρχει ενσωματωμένη, στο
κάτω μέρος του, ειδική διάταξη αποσυμπιέσεως (ελαστικό διάφραγμα).
  Η εκκίνηση του κινητήρα θα γίνεται με διακόπτη αστέρος – τριγώνου εκτός αν υπάρχει σύστημα ρύθμισης στρο-
φών του Η/Κ (inverter), το δε ρεύμα εκκινήσεως δεν θα ξεπερνά τις 2,5 φορές του ρεύματος κανονικής λειτουργί -
ας.

2.3   Εξωτερική διάμετρος κινητήρα και στροβίλου  
Η εξωτερική διάμετρος του κινητήρα και του στροβίλου θα είναι μικρότερη από την εσωτερική διάμετρο της σωλη-
νώσεως της γεωτρήσεως στο σημείο τοποθετήσεως της και οπωσδήποτε τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ομαλή το-
ποθέτηση και λειτουργία της αντλίας καθώς και η απρόσκοπτη διέλευση των καλωδίων τροφοδοτήσεως του ηλε-
κτροκινητήρα.

3.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ      
                        ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ   ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΑΝΩΝ 
Στην παρούσα παράγραφο αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεώτρη-
σης ,  προκειμένου να αντληθεί  νερό από κατακόρυφη στροβιλοφόρο αντλία,  συζευγμένη με ηλεκτροκινητήρα
μέσω ειδικού συνδέσμου (κόπλερ), τοποθετημένη εντός αυτής.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος της γεωτρήσεως θα υπολογιστούν για ονο-
μαστική παροχή γεώτρησης Qον = 30 m3/h.
Το συνολικό μανομετρικό ύψος του αντλητικού συγκροτήματος, είναι  Η= 156 mΥΣ.
Δηλαδή στην χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας της αντλίας του υποβρυχίου συγκροτήματος θα περιλαμβάνε-
ται σημείο με τα παραπάνω αναφερόμενα Q και Η . Για αυτό το σημείο λειτουργίας η τιμή του βαθμού απόδοσης
θα πρέπει να είναι πολύ κοντά στην μέγιστη τιμή και όχι μικρότερη από 0,70.
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Η τοποθέτηση του σημείου αναρόφησης του στροβίλου του αντλητικού συγκροτήματος θα γίνει σε «τυφλό» τμή-
μα της σωλήνωσης της γεώτρησης σε βάθος 160,0 m περίπου.
Κατά τα λοιπά το αντλητικό συγκρότημα θα ικανοποιεί  τις  τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 2. της παρούσας. 

4.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ      
                        ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ   ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ (ΝΕΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΗΣ) 
Στην παρούσα παράγραφο αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεώτρη-
σης,  προκειμένου να  αντληθεί  νερό από  κατακόρυφη στροβιλοφόρο αντλία,  συζευγμένη  με  ηλεκτροκινητήρα
μέσω ειδικού συνδέσμου (κόπλερ), τοποθετημένη εντός αυτής.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος της γεωτρήσεως θα υπολογιστούν για ονο-
μαστική παροχή γεώτρησης Qον = 30 m3/h.
Το συνολικό μανομετρικό ύψος του αντλητικού συγκροτήματος, είναι  Η= 269,0 mΥΣ.
Δηλαδή στην χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας της αντλίας του υποβρυχίου συγκροτήματος θα περιλαμβάνε-
ται σημείο με τα παραπάνω αναφερόμενα Q και Η . Για αυτό το σημείο λειτουργίας η τιμή του βαθμού απόδοσης
θα πρέπει να είναι πολύ κοντά στην μέγιστη τιμή και όχι μικρότερη από 0,70.
Η τοποθέτηση του σημείου αναρόφησης του στροβίλου του αντλητικού συγκροτήματος θα γίνει σε «τυφλό» τμή-
μα της σωλήνωσης της γεώτρησης σε βάθος 250,0 m περίπου.
Κατά τα λοιπά το αντλητικό συγκρότημα θα ικανοποιεί  τις  τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 2. της παρούσας.

Πολύγυρος, 16-04-2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Πολύγυρος, 16-04-2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Πολύγυρος, 16-04-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο προϊστάμενος Τ.Τ.Ε. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ

κ.α.α.

Κούτρα Φανή Παπασαραφιανός Γεώργιος Παπασαραφιανός Γεώργιος

Πολιτικός  Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αναστασία Πατσιούρα

Μηχανολόγος  Μηχανικός
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